





UG NX 10.0 中 文 版 
匆 金 设计 从 入 门 到 精通 


明仁 豆 刘 昌 丽 等 编 漂 


e 


机 械 工 业 出 版 社 





本 书 分 为 11 章 ， 第 1 章 UG NX 10.0 饭 金 设计 概述 ; 第 2 章 UG NX 10.0 
饭 金 基础 # 第 -3 章 折 弯 :; 第 4 章 冲 孔 ; 第 $ 章 前 切 ; 第 6 章 成 形 ; 第 7 章 拐 角 ; 
第 8 章 转 换 ; 第 9 章 展 平 图 样 ; 第 10 章 UG NX10.0 高 级 饭 金 ; 第 11 章 消 毒 
柜 综合 实例 。 为 了 使 读者 能 够 更 快 、 更 熟练 地 掌握 UG NX 10.0 的 饭 金 设计 技 
术 ， 为 工程 设计 带 来 更 多 的 便利 ， 编 者 在 讲述 特征 命令 的 同时 加 以 实例 说 明 ， 
并 且 每 章 都 配 以 综合 实例 。 

随 书 光盘 包含 全 书 实 例 源 文件 和 实例 操作 过 程 动画 教学 文件 , 可 以 帮助 读 
者 更 加 形象 直观 地 学 习 本 书 。 本 书 能 够 使 读者 体会 UG NX 10.0 饭 金 的 设计 理 
念 和 技巧 ， 迅 速 提高 读者 的 饭 金 设计 能 力 。 


图 书 在 版 编目 CIP) 数据 


UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 / 胡 仁 喜 等 编著 .一 3 版 .一 北京 : 机 
械 工 业 出 版 社 ，2015.3 
ISBN 978-7-111-49674-8 


I .CU… 了. Q 胡 … I. @ 饭 金工 一 计算 机 辅助 设计 一 应 用 软件 
IV. (DTG382-39 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2015) 第 052997 号 


机 械 工业 出 版 社 〈 北 京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
策划 编辑 ， 曲 彩云 责任 印 制 : 刘 岚 
北京 中 兴 印 刷 有 限 公 司 印 刷 
2015 年 6 月 第 3 版 第 1 次 印刷 
184mmX260mm。23.25 印张 。576 千 字 
0001 一 3000 册 
标准 书号 : ISBN 978-7-111-49674-8 
ISBN 978-7-89405-790-7 (光盘 ) 
定价 : 68.00 元 ( 含 1DVD) 


凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 交 由 本 社 发 行 部 调换 

电话 服务 网 络 服务 

服务 咨询 热线 : 010-88361066 ”机 工 官网 : www:cmpbook.com 

读者 购书 热线 : 010-68326294 机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
010-88379203 ” 金 书 网 : www.golden-book.com 

封面 无 防伪 标 均 为 盗版 教育 服务 网 : www.cmpedu.com 


前 写 


饭 金 是 指 厚度 均匀 的 金属 薄板 ， 在 汽车 、 航 空 、 航 天 、 机 械 设 备 和 消费 产品 等 行业 广 
泛 应 用 。 在 市 场 上 ， 饭 金 零件 占 全 部 金属 制品 的 90% 以上, 在 国民 经 济 和 和 军事 诸 方面 所 占 
有 的 位 置 是 极其 重要 的 。 饭 金具 有 玫 动 生产 率 和 材料 利用 率 高 、 重 量 轻 等 优点 。 在 轻工业 
产品 中 ， 金 属 件 基本 都 是 饭 金 产品 。 

由 于 饭 金 件 具 有 广泛 用 途 ，UG NX 10.0 中 文 版 设置 了 狐 金 设计 模块 ， 专 门 用 于 饭 金 
的 设计 工作 。 将 UG NX 10.0 软件 应 用 到 饭 金 零件 的 设计 制造 中 ， 可 以 使 饭 金 零件 的 设计 
非常 快捷 ， 制 造 装配 效率 得 以 显著 提高 。UG NX 10.0 饭 金 设计 模块 基于 实体 和 特征 的 方 
法 来 定义 饭 金 零件 。UG NX 10.0 饭 金 设计 模块 采用 特征 造型 技术 ， 可 以 建立 一 个 既 反 映 
饭 金 零件 特点 ， 又 能 满足 CAD/CAM 系统 要 求 的 饭 金 零件 模型 。 它 除了 提供 饭 金 零件 的 完 
整 信 息 模 型 外 ， 还 可 以 较 好 地 解决 现 有 的 一 些 几 何 造 型 设计 存在 的 问题 。 

本 书 分 为 11 章 ， 第 1 章 UG NX 10.0 饭 金 设计 概述 ， 第 2 章 UG NX 10.0 饭 金 基础 ; 第 
3 章 弯 边 、 轮 廊 弯 边 、 放 样 弯 边 、 二 次 折 弯 、 折 弯 以 及 折 边 弯 边 特征 的 创建 ;第 4 章 冲 压 
除 料 、 四 坑 、 百 叶 窗 、 筋 、 实 体 冲 压 以 及 加 固 板 特征 的 创建 第 5 章法 向 除 料 以 及 折 弯 拔 
锥 特征 的 创建 ; 第 6 章 伸 直 和 重新 折 弯 创建 ， 第 7 章 封 财 扔 角 、 倒 角 以 及 三 折 弯 角 特 征 的 
创建 ; 第 8 章 撕 边 以 及 转换 为 饭 金 件 特征 的 创建 ; 第 9 章 展 平实 体 、 展 平 图 样 和 导出 展 平 
图 样 特征 的 创建 第 10 章 高 级 弯 边 、 桥 接 折 弯 、 展 开 、 重 新 成 形 以 及 饭 金 成 形 的 创建 ; 
第 11 章 消 毒 柜 各 个 零件 的 创建 以 及 疾 配 ,为 了 使 读者 能 够 更 快 、 更 熟练 地 掌握 UG NX 10.0 
的 饭 金 设计 技术 , 为 工程 设计 带 来 更 多 的 便利 , 编者 在 讲述 特征 命令 的 同时 加 以 实例 说 明 ， 
并 且 每 章 都 配 以 综合 实例 。 

随 书 光 盘 包 含 全 书 实例 源 文件 和 实例 操作 过 程 动画 教学 文件 ， 可 以 帮助 读者 更 加 形象 
直观 地 学 习 本 书 。 本 书 能 够 使 读者 体会 UG NX 10.0 饭 金 的 设计 理念 和 技巧 ， 迅 速 提 高 读 
者 的 饭 金 设计 能 
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国 。 饭 金 设计 概述 

加 ”UG NX 10.0 人 饭 金 设计 概述 
国 ”NX 饭 金 流程 


简单 介绍 UG NX 10. 0 饭 金 的 相关 基础 知识 ， 包 括 令 金 设计 概述 ， 倒 
金 流程 等 内 容 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 将 对 狐 金 设计 有 初步 的 了 解 。 
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UG NX 10.0 中 文 厂 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





1. 1 饭 金 设计 概述 


饭 金 在 工业 界 一 直 扮 淘 独 非常 重要 的 角色 ， 不 论 是 家 用 电 左 、 汽 车 工业 ， 还 是 电子 产品 
行业 等 都 大 量 使 用 饭 金 零件 。 饭 金 零 件 与 人 们 的 日 常生 活 密 不 可 分 。 

简单 地 说 ， 角 金 束 古 厚度 均匀 的 金属 薄板 ， 退 过 可 床 、 折 床 和 冲床 将 二 维 的 薄板 加 工 称 
为 立体 形状 ， 用 点 焊 机 或 利用 螺钉 、 钾 钉 将 其 组 合 起 来 构成 最 后 的 成 品 。 

种 见 饭 金 加 工 的 定义 有 以 下 几 种 表述 形式 : 

包 金 加 工 指 利用 金属 的 可 塑性 ， 将 薄 金 属 板 做 成 各 种 零件 的 加 工 。 

饭 金 加 工 是 使 用 在 冲 温 时 材质 和 柔软 且 延 展 性 大 的 软 钢板 、 钢 板 、 铝 板 以 及 铝 合 金 板 等 材 
料 ， 利 用 各 种 饭 金 加 工 机 械 和 工具 ， 施 以 各 种 加 工 方法 制造 各 种 各 样 形状 的 零件 。 

包 金 零件 是 饭 金 设计 的 主体 部 分 ， 通 第 可 分 为 平板 类 零件 、 弯 曲 类 零件 和 曲面 成 形 关 零 




















运用 饭 金 成 形 加 工法 则 来 设计 产品 有 几 项 特点 : 

(1) 成 形 加 工 容易 ， 且 有 利于 复杂 成 形 品 的 加 工 。 

(2) 产品 有 注 壁 中 空 特征 ， 所 以 重量 轻 义 坚固 。 

(3) 零件 组 装 便利 。 

(4) 成 本 价格 低 ， 适 合 少 样 多 量 的 生产 。 

(5) 成 形 品 表面 光滑 美观 ， 表 面 处 理 与 后 处 理 容易 。 

近年 来 ， 金 属 塑 性 成 形 产 业 基 于 降低 生产 成 本 、 减 轻 产 品 重 量 、 简 化 零件 设计 与 制造 及 
提升 产品 附加 价值 等 目的 ， 正 积极 朝 回 高 精度 零件 制造 拷 术 发 展 、 先 进 国 家 已 有 非常 成 熟 的 
冲压 与 冷 间 锻造 技术 ， 通 过 对 金属 的 塑性 流动 进行 精确 控制 的 手段 ， 不 仅 可 提升 产品 尺寸 精 
度 ， 更 可 在 零件 不 同 部 位 将 材料 大 幅度 变形 ， 从 而 获得 不 同 厚 度 尺 寸 的 需求 、 加 工 出 高 价值 
的 复杂 形状 制品 。 

随 着 CAD 技术 的 出 现 ， 设 计 人 员 可 以 在 计算 机 上 生成 饭 金 件 的 多 视 岁 ， 随 时 可 以 展开 为 
平面 模式 ， 或 折 玖 回去 。 这 使 得 设计 过 程 中 不 再 充满 党 杂 的 平面 线段 ， 呈 现在 设计 人 员 面 前 
的 是 形象 的 立体 成 品 。 




















1. 2 UG NX10. 0 饭 金 设计 概述 


将 UG NX 10.0 软件 应 用 到 饭 金 零件 的 设计 制造 中 ， 可 以 使 包 金 零件 的 设计 非常 快捷 ， 制 
造 逆 配 效率 得 以 显 闭 提高 。UG 饭 金 设计 模块 基于 实体 和 特征 的 方法 来 定义 饭 金 零件 。UG 饭 金 
设计 的 功能 是 通过 UG 饭 金 设计 模块 来 实现 的 。UG 饭 金 设计 模块 采用 特征 造型 技术 ， 可 以 建 
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第 1 章 UG NX 10.0 饭 金 设计 概述 


立 一 个 既 反 映 饭 金 零件 特点 又 能 满足 CAD/CAM 系统 要 求 的 饭 金 零件 模型 。 它 除了 提供 饭 金 零 
件 的 完整 信息 模型 外 ， 还 可 以 较 好 地 解决 现 有 的 一 些 几 何 造 型 设计 存在 的 问题 。 图 1-1 所 示 
为 利用 UG 饭 金 模块 设计 的 饭 金 零件 。 

UG 饭 金 设计 的 模块 的 特点 : 

(1) 高 效 地 实现 饭 金 这 边 、 桥 接 、 冲 压 、 裁 前 和 创建 
包 金 也 、 模 等 特征 。 

(2) 指定 明确 的 特征 属性 和 标准 检查。 

(3) 实现 动态 的 饭 金 模型 状态 。 

(4) 多 层 平 面 展开 的 生成 、 注 释 和 更 新 功能 。 

(5) 通过 目 定 义 特征 编辑 和 修整 饭 金 零件 的 功能 。 

(6) 饭 金 零件 的 平面 展开 。 

(7) 显示 包 金 弯 边 设计 的 次 序 和 成 形 表 面 信息 的 功能 。 

(8) 可 同时 使 用 建 模 和 饭 金 特征 进行 饭 金 设计 。 1-1 利用 UG 人 饭 金 模块 设计 的 饭 金 零件 
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1. 3 UG NX10.0 狐 金 流程 


(= 
= 
二 | 世 
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(1) 设置 饭 金属 性 的 默认 值 。 

(2) 草 绘 基本 特征 形状 ， 或 者 选择 已 有 的 草图 。 

(3) 创建 基本 特征 (常用 突出 块 特征 )。 

创建 饭 金 零件 的 典型 工作 流 一 开始 就 是 创建 基本 特征 , 基本 特征 是 要 创建 的 第 一 个 特征 ， 
典型 的 定义 零件 形状 。 在 UG NX10. 0 久 金 中 ， 常 使 用 标签 特征 来 创建 基本 特征 ， 但 也 可 以 使 
用 轮廓 弯 边 和 放样 弯 边 来 创建 。 

(4) 添 加 特征 如 弯 边 、 二 次 折 弯 和 使 用 折 弯 进一步 定义 已 经 成 形 的 狐 金 零件 的 基本 特征 。 

在 创建 了 基本 特征 之 后 ， 使 用 UG NX10. 0 饭 金 和 成 形 特征 命令 来 完成 狐 金 零件 ， 这 些 合 
令 有 弯 边 ， 二 次 折 栾 、 折 弯 、 裁 前 、 孔 、 腔 体 等 。 

(5) 根据 需要 采用 伸 直 、 在 饭 金 零件 上 添加 孔 、 法 向 除 料 、 实 体 冲压 、 筋 和 百叶 窗 等 特 
征 。 

(6) 重新 折 弯 展开 的 折 弯 面 来 完成 饭 金 零件 。 

(7) 生成 零件 平板 实体 。 a» 

平板 实体 在 时 间 次 序 表 总 是 放 在 最 后 。 每 当 有 新 特征 添加 到 父 特征 上 时 ， 将 平板 实体 都 用 
放 在 最 后 ， 更 新 父 特征 来 考虑 更 改 。 
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本 章 主要 介绍 怎么 进入 UG NX 10. 0 饭 金 界面 ， 并 对 界面 进行 介绍 ， 然 后 进 ; 


行 包 金 首选 项 设置 ， 并 通过 一 个 入 门 实例 对 饭 金 设计 有 个 大 体 了 解 。 


Ee 

加 ”UG NX 10.0 狐 金 界面 
国 ”NX 饭 金 首选 项 

国 ”突出 块 


001 
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2.1 UG NX 10. 0 狐 金 界面 


2. 1. 1 进入 饭 金 界面 


进入 UG NX 10.0 有 两 种 方法 : 

方法 一 : 选择 “菜单 ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 
“新 建 ”按钮 ， 打 开 如 图 2-1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 选择 “NX 狐 金 ” 
模板 ， 输 入 新 的 文件 名 ， 指 定 文件 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 NX 饭 金 环境 ， 如 图 2-2 
所 示 。 








Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 绪 设 计 费 
模型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 
EE 
模板 人 
二 Q) 
Ne 
过 沪 器 上 和 二 | 
单位 | 诸 米 > X 
名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 
部 模型 建 模 误 米 独立 的 NT AUTH... 
中 ] 装配 装配 误 米 独立 的 NT AUTH.. 
站 外 观 造型 设计 外 观 造 型 设计 毫米 独立 的 NT AUTH... 
和 | NX 拔 全 饭 人 多 | 独立 的 
中 航空 白 金 航空 拔 金 这 米 独立 的 NT AUTH..， 
央 逻辑 布线 希 辑 管线 布置 。 诸 米 独立 的 NT AUTH... 
内 机 械 布 管 机 械 管 线 布 置 之 米 独立 的 NT AUTH... 
局 | 电气 布线 电气 管线 布置 。 守 米 独立 的 NT AUTH..。 名称 : NX 饭 爹 
口 空白 基本 环境 这 米 独立 的 无 类 型 ; 匆 爹 
单位 : 之 米 
上 次 修改 时 间 : 12/04/2014 04:57 下 午 
措 述 : 带 基 准 CSYS 的 NX 示例 
新 文件 各 人 
匀称 sheet_metal modell.prt 区 
文件 去 C:\Program Fles\Siemens\NX 10.0\UGII | 全 


要 引用 的 部 件 人 





2-1 “新 建 ” 对 话 框 
方法 二 : 在 其 他 设计 环境 中 , 单 击 “ 应 用 模块 > 选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “ 饭 金 ”按钮 岛 ， 
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| 本 = 
- ee | 站 
司 、 NS [i 


切换 到 NX 狐 金 环境 ， 如 图 2-2 所 示 。 
2. 1.2 饭 金 界 帮 介绍 


UG NX 10. 0 在 界面 上 倾 癌 于 Windows 8 风格 ， 功 能 强大 ， 设 计 友 好 。 在 创建 一 个 部 件 文 
件 后 ， 进 入 UG NX 10.0 的 主 界面 ， 如 图 2-2 所 示 。 


标题 栏 
NX 器 5- ”区 酉 亩 -= NXI10- 狐 全 -[sheet metal modell.prt (修改 的 ) ] SIEMENS  _ 口 X 
文件 (PP) 主页 ”曲线 ”分析 视图 演 染 工具 应 用 模块 DAQG- 呈 Xx 


四 vO Om -Qam 回 4 证 有 


一 时 三 折 宫 角 ” 念 百叶 窗 > 本 | 
基准 平面 。 草图 。 草图 曲线 ”转换 mm 穹 边 ”轮廓 穹 边 ”更 多 前 倒 和 i 专 > 更 多 ”成形 展 平 图 样 







直接 草图 My 基本 = 折 容 








+ 
单一 一 入 菜单 (M) ~ ”| 没有 选择 过 滤器 了 | | 芍 个 装配 
从 | 部 件 导航 器 口 
名 称 和 a 
上 让 碟 历史 记录 模式 
器 
+ - 困 , 模型 视图 
pv + 加 天 像 机 
二 | 号- 模型 历史 记录 
?5 团 比 基准 坐标 系 (0) 
部 件 导航 器 
小 
@ Pe ' 
| 相依 性 Vv f 
细节 Vv ~ 提示 栏 
= | 预览 Vv 
选择 对 象 并 使 用 MB3 ,或 者 双击 某 一 对 象 司 硬 








2-2 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 

(1) 标题 栏 : 用 于 显示 UG NX 10. 0 版 本 当前 模块 、 当 前 工作 部 件 文件 名 、 当 前 工作 部 
件 文 件 的 修改 状态 等 信息 。 

(2) 沫 单 : 用 于 显示 UG NX 10.0 中 各 功能 菏 单 ，UG NX 10.0 的 所 有 功能 几乎 都 能 在 及 
单 上 找到 。 

(3) 功能 区 : 用 于 显示 UG NX 10. 0 的 饭 金 功能 。 

(4) 绘图 窗口 : 用 于 显示 模型 及 相关 对 象 。 

(5) 提示 栏 : 用 于 显示 下 一 操作 步骤 。 

(6) 部 件 导 航 器 : 用 于 显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 ， 可 以 直接 在 相应 的 条 目 上 单 击 
鼠标 右键 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 
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OD .: 


从 UG NX 9.0 开始 使 用 Ribbon 界面 ， 很 多 用 户 不 太 习 惯 使 用 此 界面 ， 选 择 “ 菜 单 (D” 一 “ 首 
选项 (P)” 一 “用 户 界面 (IT) ...”， 打 开 “ 用 户 界 面 首 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 布 局 ”选项 卡 ， 
点 选 “ 经 典 工 具 条 ” 单 选 项 ， 如 图 2-3 所 示 ， 单 击 [ 虹 引 按 钮 ， 界面 恢复 到 经 典 界 面 ， 如 图 2-4 
所 示 。 


好 用 户 寞 面 首选 项 Xx 














5 二 本 
用 户 界面 环境 
主题 a i 
资源 条 ee | ! ps he 
接触 经 典 工 具 条 选项 
角色 二 
选项 选择 条 位 置 
+. 工具 名 顶部 加 底部 
全 屏 范围 
团 束 个 点 面 加 最 大 化 窗口 
提示 行 /状态 行 位 置 
加 顶部 国旗 部 
设置 到 
加 运 出 时 保存 布局 二 和) 
重 置 窗口 位 置 二 | 2 
Ba ”~ 
EE E 
2:3 “布局 ”选项 卡 
NN 多 NX 10 - 狐 全 - [sheet metal modell.prt (修改 的 ) ] SIEMENS - 口 Xx | 
和 与 文件 日 ”和 兰 加 日 ”视图 W。 插入 (9) 格式 (R) 工具 中 ”装配 (A) 信息 ”分析 心 首选 项 (P) ”窗口 CO) 帮助 (H) _ 吕 Xx 
移动- 目 启 国 XJ- .: 国 -@- 仿 - 国 - 信和 .你 - 呈 . 
: 口 人 Ta 3 || 
0 ent 局 个 D SS 团 地 下 避 
:在 任务 环境 。 基准 平面 ” ”突出 块 宝 边 。 ” 填 操 角 ” 四 坑 ” 拉 伟  ” 调 各 折 宅 半 ” 仿 直 ” 转换 为 狐 金 “ 
: 中 从 提 草图 径 大 小 向 导 
没有 选择 过 污 器 “~ | | 整个 闭 避 =] 可 -全 有 呈 提起 国史 网 \ 加 证 国 O 国 网 和 四 - 
三 部 件 导航 器 口 
名 称 和 
放 国 万 二 记录 模式 
+ 困 模型 视图 
LNIEAA tol 人 
二 | 一 ,模型 历史 记录 
日 _ 回 比 基准 坐标 系 (0) 
He Y | 
0 xX 
个 
4 | MN } 
| 相依 性 Vv f 
细节 v < 
2 预览 v 
时 图 === WANO | 口 知 十 公 - 


选择 对 象 并 使 用 MB3 ,或 者 双击 革 一 对 象 加 回 





2-4 UG NX10. 0 经 典 界 面 
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2. 2 饭 金 首选 项 





饭 金 应 用 提供 了 材料 厚度 、 折 弯 半 径 和 折 弯 计 位 模 等 默认 属性 设置 。 也 可 以 根据 需要 更 
改 这 些 设 置 。 在 饭 金 设计 环境 中 ， 选 择 “ 亲 时 (WD ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 (本 …” 命 令 ， 
打开 如 图 2-5 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 ， 在 图 中 可 以 改变 饭 金 的 默认 设置 项 ， 默 认 设 置 
项 包括 部 件 属性 、 展 开 图 样 处 理 、 展 平 图样 显 示 、 饭 金 验证 和 标注 配置 5 项 。 
CET 


部 件 层 人 性” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 饭 全 验证 ”标注 配置 


参数 输入 
回 数值 樟 入 未 选择 材料 


加 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 


材料 厚度 mm ”| 人 让 位 村 深度 | 3.0 0 

折 弯 半径 | 3.0 i > 今 让 位 棱 守 度 | 3.0 0 

诗 面 闫 色 = 
折 弯 定义 方法 

回 中 性 因子 什 


加 折 弯 表 
四 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


EE 
色 2-5 “人 饭 金 首 选项 ”对 话 框 


2.2.1 部 件 属性 


1. 参数 输入 

用 于 确定 饭 金 折 弯 的 定义 方式 。 

(1) 数值 输入 : 选择 此 选项 ， 在 折 弯 定义 方法 中 输入 饭 金 折 弯 参数 。 

(2) 材料 选择 : 选择 此 选项 ， 激 活 “ 选 择 材 料 ” 按 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 如 网 2-6 所 示 
的 “选择 材料 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 一 种 材料 来 定义 饭 金 折 弯 参数 。 

(3) 刀具 ID 选择 : 选择 此 选项 ， 激 活 “ 选 择 刀 具 ” 按 钮 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 如 图 2-7 
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所 示 的 “ 饭 金 工具 标准 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 级 金 标准 工具 来 定义 饭 金 折 区 参 数 。 











10 选择 材料 DX 
材料 特性 - 公制 童 位 人 
Bare orClad |-------- 加 
Cat METAL v 他 所 全 工具 标准 
Type ISO = 工具 特性 - 公制 单位 人 
THICKNESS 1- 了 Thickness Min | v 
BEND RADIUS |-------- Thickness Max |-------- v 
NEUTRAL FACTOR | -------- v BEND RADIUS | -------- 二 
JOGGLE RADIUS |-------- v NEUTRAL FACTOR |-------- v 
清除 选择 清除 选择 
可 用 材料 7/7 和 可 用 工具 3/3 入 
AISI Steel 4340 全 2983-1928G 
Aluminum_2014 EL 5783-3285T 
Aluminum_6061 1 8852-2232T 
Brass 福 
Bronze 本 
” 了 
取消 取消 
冬 三 66 、 | ?2 二 冬 _ 66 4 上 县 水 YY 29 
2-6 “选择 材料 ”对 话 框 到 2-7 “ 饭 金 工具 标准 ”对 话 框 


2. 全 局 参数 

(1) 材料 厚度 : 饭 金 零件 默认 厚度 ， 可 以 在 图 2-5 所 示 的 对 话 框 中 设置 材料 厚度 。 

(2) 折 弯 半径 : 折 弯 默认 半径 〈 基 于 折 弯 时 发 生 断 裂 的 最 小 极限 来 定义 ) ， 在 图 2-5 所 
示 的 对 话 框 中 可 以 根据 所 选材 料 的 类 型 来 更 改 折 这 半 径 设 置 。 

(3) 让 位 模 深 度 和 宽度 : 从 折 弯 边 开 始 计 算 折 弯 止 裂口 延伸 的 距离 称 为 折 弯 深度 (D) ， 

跨度 称 为 宽度 (CW) 。 可 以 在 图 2-5 所 示 的 对 话 框 中 设置 止 裂 口 宽度 和 深度 ， 其 含义 如 网 2-8 

所 示 。 

(4) 顶 / 底 面 颜色 : 单 击 颜色 选择 区 域 ， 弹 出 如 图 2-9 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 中 选择 一 种 颜色 来 定义 饭 金 项 /底面 颜色 。 


EE 
二 | 
二 | 工 
”~ 



























































收藏 支 入 
I 国 | 国 [DIU 
CE 
Ef 器 器 559g 
: 
国 
[人 调 色 板 v 
NNSe 选 定 的 颜色 
他 #1! 


ID : 名 称 | Ash Gray 
a | 确定 | 取消 
图 2-8 让 位 槽 参数 含义 示意 多 多 2-9 “颜色 ”对 话 框 
3. 折 弯 定义 方法 
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wn SN ~ 
(1) 中 性 因子 值 : 选择 此 选项 ， 采 用 中 性 因子 定义 折 弯 方法 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 
以 定义 折 弯 的 中 性 因子 。 

(2) 折 弯 表 : 选择 此 选项 ， 在 创建 饭 金 折 弯 时 使 用 折 弯 表 来 定义 折 弯 参数 。 

(3) 折 弯 许 用 半径 公式 : 选择 此 选项 ， 使 用 半径 公式 来 确定 折 弯 参数 。 


2. 2.2 平面 展开 图 处 理 


在 图 2-5 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 展 平 图 样 处 理 ” 属 性 页 ， 可 以 设置 平面 展开 图 处 理 参 
数 ， 如 图 2-10 所 示 。 

(1) 拐角 处 理 选 项 : 对 于 平面 展开 图 处 理 的 对 内 拐角 和 外 拐角 进行 倒 角 和 倒 圆 。 在 后 面 
的 输入 框 中 倒 角 的 边 长 或 倒 圆 半径 。 

《2) 展 平 图 样 简化 :对 圆柱 表面 或 者 折 弯 线 上 具有 裁剪 特征 的 饭 金 零件 进行 平面 展开 时 ， 
生成 B 样 条 曲线 , 该 选项 可 以 将 B 样 条 曲线 转化 为 简单 直线 和 圆 孤 。 可 以 在 如 图 2-10 所 示 对 
话 框 中 定义 最 小 圆 听 和 偏差 公 闫 值 。 

(3) 移 除 系 统 生成 的 折 这 止 黎 口 : 当 创 建 没有 止 错 口 的 封闭 抛 角 时 ， 系统 在 8-D 模型 上 
生成 一 个 非常 小 的 折 灾 止 裂口 。 在 如 图 2-10 所 示 对 话 框 中 设置 在 定义 平面 展开 图 实体 时 , 是 
侍 移 除 系统 生成 的 折 弯 止 裂口 。 

(4) 在 展开 图 样 中 保持 孔 为 圆 形 : 勾 选 此 复 选 框 ， 在 平面 展开 图 中 保持 折 弯 曲面 上 的 筷 
为 圆 形 。 














父 扬 多 首选 项 DX 


部 件 恒 性 ” 展 王 图样 处 至 | 展 平 图 样 显示 。” 拔 全 验证 《标注 配置 
拐角 处 理 选 项 
外 拐角 处 理 | 无 。 ~| 食 一 外 值 | 01 
内 拐角 处 理 | 无 ~] 区 ~ 内 值 |01 
展 平 图 样 简化 
回 简化 B 样 冬 
OO. 10001 偏 万 和 去 DD. 10001 
同 | 称 除 系 统 生成 的 折 膏 止 裂 口 
lv| 在 展 于 图 栏 中 保持 筷 为 国 形 

















2-10 设置 平面 展开 图 处 理 
2. 2.3 展 平 图 样 显示 


在 图 2-5 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 杠 中， 单 击 “ 展 平 图 样 显示 ”属性 页 ， 可 以 设置 平 
面 展开 图 显示 参数 ， 如 图 2-11 所 示 。 包 括 各 种 曲线 的 显示 颜色 、 线 性 、 线 宽 和 标注 。 
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你 所 全 首选 项 Xx 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 晨 干 图 栏 室 示 “” 匆 金 验证 ”标注 配置 
曲线 入 
加 上 折 弯 中 心 一 一 一 i 
团 下 折 讨 中 心 | 一- 1 
团 折 弯 相 切 站 1 
团 外 樟 | 一 一 1 
加 内 模 -| 于 
外 部 EE. 1 
团 内 部 除 料 SSS. | 有 QQ | 
内 部 特征 Bi i 
同 减 经 孔 | ~ 一 ~ 1 
团 椎 接 | 一 1 
团 添加 的 顶部 [= | 本 
园 添加 的 底部 记 _ | 一 -| 一 -~ 1 
贺 工具 标记 [| 一 -| 一 -| 1 
来 自 有 默认 对 象 的 新 标注 和 
折 弯 半径 : Bend Radius = <IKEY=0,3.2@UGS.radius> I 


折 这 和 角 : Bend Angle = <!IKEY=0,3.2@UGS.angle> 
折 膏 方向 : Bend Direction = <IKEY=0,3.2@UGS.direction "up" "down"> 


Es 


EE 


2-11 “ 展 平 图 样 显示 ”属性 页 


EE 
= 
二 | 工 
”~ 





2. 2. 4 角 金 验证 


在 图 2-5 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “ 饭 金 验证 ”属性 页 ， 可 以 设置 饭 金 件 的 验证 参数 ， 包 
括 最 小 工具 间 队 和 最 小 腹 板 长 度 ， 如 图 2-12 所 示 。 


验证 参数 入 | 过 

最 小 工具 间 障 5.0 mm 一 

量 小 腹 板 长 度 5.0 mm 一 
a | Li 


2-12 “人 饭 金 验证 ”属性 页 


2. 2.5 标注 配置 


在 图 2-5 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 “标注 配置 ”属性 页 ， 可 以 设置 饭 金 部 件 中 当前 标注 ， 
包括 扩 弯 半径 、 折 弯 角 、 折 弯 方 回 、 了 筷 笃 等， 如 图 2-13 所 示 。 
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突出 块 特征 


突出 块 命令 可 以 使 用 封闭 轮廓 创 建 任意 形状 的 扁平 特征 。 

突出 块 是 在 饭 金 零件 上 创建 平板 特征 ， 可 以 使 用 该 命令 来 创建 基本 特征 或 者 在 已 有 角 金 
零件 的 表面 添加 材料 。 

选择 “菜单 (D) ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “基本 ” 面 
组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 弹 出 如 图 2-14 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 


从， 狐 全 首选 项 DX 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 。 展 平 图 样 显示 饭 金 验证 ”标注 配置 EE 
部 件 中 的 当前 标注 入 





上 厚度 人 
折 毫 半径 
| 3.0000 = 
Radius = <!IKEY=0,3.2@UGS.radius>Bend Radius = <IKEY=0,3.2@UGS.radius> 局 度 3.0000 ee 
FE 有 反 向 x 
| 司 
2-13 “标注 配置 ”属性 页 2-14 “突出 块 ” 对 话 框 


2. 3. 1 选项 及 参数 


1， 类 型 
(1) 基 座 :创建 基础 饭 金 壁 。 创 建 的 基 座 类 型 示意 图 如 图 2-15 所 示 。 
(2) 次 要 ， 在 已 有 的 狐 金 壁 基础 上 添加 突出 块 ， 使 其 辟 厚 与 基础 狐 金 壁 相同 。 





2-15 创建 基 座 类 型 示意 图 
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2. 截面 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 草图 来 创建 平板 特征 ， 在 图 2-14 的 对 话 框 中 为 默 
认 选 项 ， 即 默认 选中 山 图 标 。 

(2) 绘制 草图 : 在 图 2-14 的 对 话 框 中 单 击 
平板 特征 。 

3， 厚 度 

(1) 厚度 :指定 平板 的 厚度 。 

(2) 反 向 : 在 如 图 2-14 所 示 的 对 话 框 中 单 击 关 按钮 ， 可 以 切换 基本 突出 块 特 载 的 拉 伸 
方向 ， 与 在 视图 区 中 更 改 拉 伸 方 向 功能 相同 。 





加 图标 ， 可 以 在 参考 平面 上 绘制 草图 来 创建 


2. 3.2 实例 一 一 平板 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “ 荣 单 W ”一 “文件 ”一 “新 建 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对话 框 ， 如 图 2-16 所 示 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 
在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “tuchukuai”， 单 击 E 二 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 WD) ”一 “首选 项 (PE) ”一 “人 狐 金 卫 …”， 打 开 如 图 2-17 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 , 设置 材料 厚度 为 3, 折 弯 半径 为 3, 让 位 槽 深度 和 宽度 均 为 3, 中 性 因子 值 为 0. 33， 
其 他 参数 采用 默认 设置 。 


EE 
= 
二 | 工 
”~ 





从 氢 全 首选 项 DX 











日 位 硬 专 部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。” 狐 金 验证 ”标注 配置 
Ei 性 因 
二 ] | 蛙 相 重水 参数 输入 
二 站 靖 杠 竺 重 是 水 op 
好 量 省 对 二 外 蜡 放 二 过 计 这 让 加 数值 办 入 未 选择 材料 
其 下 硼 市 业 王 博 知 斌 布 杆 二 中 A EE TT 
pe Oe A 》 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
及 必 气 布 证 却 气 需 证 而 旺 冠 率 ”主格 1 Naf 恒生 
BB sm 几 李 汪 | 大 王 ， 慑 各 全 局 参数 
语 位 | 者 淮 | CT 
上 康 相 于 时 而 :1323/0301d4 DeS7 下 二 材料 厚度 | 3.0 rs 今 > 让 位 柱 度 3.0 css 
es 折 这 半径 3.0 mm ”让 位 本 这 度 |3.0 mm ~ 
上 立 人 二 A 顶 面 闫 色 [| 
du hash Es 底面 赢 色 FE 到 
ER [| 折 帝 定义 方法 
= J © 中 性 因子 值 0.33 下 
人 @ 折 这 专 
王 泽 轩 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 
2-16 “新 建 ” 对 话 框 2-17 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 





3. 创建 基本 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (3 ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
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本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 全 ， 打 开 如 图 2-18 所 示 “ 突 出 块 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮 廊 草 图 ， 如 图 
2-19 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


10 ”突出 块 XxX 50 
尖 型 人 25 
| 
| | 
Y 















截面 人 
厚度 人 加 2 
厚度 3.0000 mm 三 
反 向 x n 
NN 
取消 
2-18 “突出 块 ” 对 话 框 2-19 轮 亡 草图 


(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 E 可 引 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 2-20 所 示 。 


2-20 创建 基本 突出 块 特征 
2.4 综合 实例 一 一 微波 炉 内 门 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 角 金 件 ， 人 然后 利用 弯 边 命令 创建 四 周 的 附加 壁 ， 利 用 法 癌 
除 料 修剪 4 个 角 的 部 分 材料 和 切除 槽 ， 最 后 利用 突出 块 命 令 在 饭 金 件 上 添加 实体 ， 并 用 折 弯 
命令 折 雪 这 加 的 视图 。 微 疲 炉 内 门 效 果 图 如 图 2-21 所 示 。 





2-21 微波 炉 内 门 效 果 图 
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1. 创建 NX 饭 金 文件 

选择 “ 荣 单 Q0 ”一 “文件 (E) ”一 “新 建 (N)...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ,打开 “新 建 ” 对 话 框 ,如 图 2-22 所 示 。 在“ 名称” 文本 框 中 输入 “weiboluneimen”， 
在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 E 霸 按钮 进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 











Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 绑 设 计 器 
模型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 
模板 入 ”预览 人 
过 流 器 人 
单位 | 之 米 ” 
名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 
区] 模型 建 模 窄 米 独立 的 NT AUTH... 
息 ] 装配 装配 训 米 独立 的 NT AUTH.. 
站 外 观 造 型 设计 外 观 造型 设计 宫 米 独立 的 NT AUTH.. 
吕 | 航 裤 包 金 航空 饭 金 这 米 独立 的 NT AUTH... 
央 运 疆 布线 逻辑 管线 布置 。 ” 完 米 独立 的 NT AUTH... 
由) 机械 布 管 机 械 管线 布置 ”这 米 独立 的 NT AUTH... 
且 ]| 电气 布线 电气 管线 布置 窄 米 独立 的 NT AUTH... 名 称 : NX 饭 全 
站 空白 基本 环境 言 米 独立 的 无 类 型 : 弧 全 
单位 : 这 米 
上 次 修改 时 间 : 12/04/2014 04:57 下 午 
措 述 : 帝 基 准 CSYS 的 NX 示例 
新 文件 名 人 
名 称 weiboluneimen.prt 区 
文件 去 | D:\yuanwenjian\ Ps 


要 引用 的 部 件 人 





图 2-22 “新 建 ” 对 话 框 

2， 饭 金 参数 预 设 置 

选择 “菜单 (0) ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 狐 金 (了 …” 命 令 ， 打 开 如 图 2-23 所 示 的 “ 狐 金 
首选 项 ”对 话 框 。 设 置 “ 全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 折 弯 半 径 ” 为 0. 6， 
“让 位 槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 1， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半 
径 公 式 ” 单 选 按钮 ， 单 击 EEE 按 钮 ， 完 成 饭 金 预 设置 。 

3.， 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 2-24 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”下拉 列表 框 中 选择 “< 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 
， 打 开 如 图 2-25 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ,设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 给 
制 面 ， 单 击 E 驮 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 2-26 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 回 图 
标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 视图 区 预览 显示 如 图 2-27 所 示 的 饭 金 件 。 





按钮 


EE 
= 
二 | 工 
”~ 
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部 件 尾 性 ， 展 插图 样 处 理 ” 展 插图 样 显示 。 饭 侈 验证 ”标注 配置 























参数 输入 

回 材料 选择 

加 刀具 ID 选择 先 择 刀具 ”| 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.6 mm ~| 今 ”让 人 樟 深 度 1 mm >| 

折 这 半径 | 0.6 mm ”让 位 梧 完 度 |1 i 

顶 面 闫 色 | 
底面 颜色 = 
折 言 定义 方法 

© 中 性 因子 值 [0.33 - 

辐 折 这 表 





回 折 这 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 








[| 应 有 | ks | 





2-23 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 杠 


好 创建 草图 












































| 带 主 || 应 用 | 几 到 | | 取消 
2-24 “突出 块 ” 对 话 框 2-25 “创建 草图 ”对 话 框 
Tn 
2-26 绘制 草图 2-27 预览 所 创建 的 突出 块 特征 


(5) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 帮 全 按钮 ， 创 建 突 出 块 特征 ， 如 图 2-28 所 示 。 





4. 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 ($S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 


第 2 章 UG NX 10.0 饭 金 基础 


2-28 创建 突出 块 特征 





(F) .…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 


选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 VW ， 打 开 如 图 2-29 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 设置 “宽度 选 


项 ”为 口 完整 ， 
“材料 外 侧 ”， 
择 We , 


“长 度 ” 为 18. 5， 


到 2-29 


“角度 ” 为 90， 


口 完整 


四 无 
四 无 


mm 


deg 


“ 弯 边 ”对 话 杠 
(2) 选择 要 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 要 边 ， 如 图 2-30 所 示 。 
(3) 在 “过 边 ” 对 话 框 中 ， 单 击 : ”按钮 ， 创 建 弯 边 特征 1， 


基本 边 人 


>i<|< 


”参考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 磐 ” 为 
在 “ 止 爸 口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 叙 口 ” 和 “ 扬 角 止 袭 口 ” 下 拉 列 表 杠 中选 


EE 
二 | 
二 | 工 
”~ 


如 图 2-31 所 示 。 





(4) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 要 边 ， 如 图 2-32 所 示 。 在 “ 棕 边 ”对 
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话 框 中 ， 设 置 “宽度 选项 ”为 口 完整 ， “长度 ” 为 18.5， “角度 ”为 90， “参考 长 度 ” 为 
“外 部 ”，“ 内 杠 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ” 和 “拐角 止 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 无 ”。 





2-30 选择 弯 边 2-31 创建 亚 边 特征 1 
(5) 在 “ 确 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 加 按钮， 创建 要 边 特 征 2， 如 图 2-33 所 示 。 
(6) 选择 这 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 2-34 所 示 。 在 “ 珍 边 ”对 
话 杠 中， 设置“ 宽度 选项 ”为 口 完整 ，“ 长 度 ” 为 18.5，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 
“外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 有 裂口” 列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”. 






2-32 选择 弯 边 


多 2-34 选择 弯 边 


(7) 在 “ 灾 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 ' 吧 按钮， 创建 弯 边 特征 3， 如 图 2-35 所 示 。 

(8) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 2-36 所 示 。 在 “ 弯 边 ”对 
话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选 项 ”为 口 完 整 ，“ 长 度 ” 为 18.5，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 
“外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ” 和 “拐角 止 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “只 无 ”。 
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2-35 创建 弯 边 特征 3 
(9) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 [时 按钮， 创建 弯 边 特征 4， 如 图 2-37 所 示 。 





2-36 选择 弯 边 图 2-37 创建 弯 边 特征 4 
5， 创建 法 向 除 料 特征 1 = 


(1) 选择 “表单 0D ”一 “搬入 (3 ”一 “切割 (TD) ”一 “法 癌 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 2-38 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
在 视图 区 选择 章 图 工作 平面 ， 如 图 2-39 所 示 。 











除 料 属性 人 
切割 方法 出 厚度 本 
限制 PH 踊 通 下 
反 向 ~ 
预览 v 
一 
2-38 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 2-39 选择 草图 工作 平面 
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C3) 在 “创建 草图 ” 对 话 框 中 ， 单 击 S 怠 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 2-40 所 
示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





到 2-40 绘制 草图 
(4) 视图 区 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 2-41 所 示 。 
(5) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 E 人 3 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 2-42 所 示 。 
| 





色 2-41 预览 所 创建 的 法 回 除 料 特征 2-42 创建 法 同 除 料 特征 
6. 创建 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “法 向 除 料 ” 按 钮 口 ， 打 开 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 2-43 所 示 。 





2-43 选择 草图 工作 平面 
(4) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 夺 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 2-44 所 
示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 贰 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


OO 


ke 






' 
' 


图 2-44 绘制 草图 
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(5) 视 几 区 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特征 ， 如 图 2-45 所 示 。 
(6) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 帮 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 2-46 所 示 。 





2-45 预览 所 创建 的 法 回 除 料 特征 2-46 创建 法 癌 除 料 特征 


7. 创建 恋 边 特征 

(1) 选择 “菜单 岂 ”一 “插入 (8) ”一 “ 折 弯 OO ”一 “ 弯 边 (E) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
Os Wt 设置 “宽度 先 
项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 6 “角度 ”为 128，” 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 
外 侧 ”， 在 “ 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 1.5， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “无 ”。 


你 膏 边 DX 
基本 边 人 
截面 
宽度 
窝 度 选 项 口 完整 一 
半边 属 性 人 
长 度 6 mm 
反 向 并 
无 ” 
角度 128 deg 
参考 长 度 I 外 部 v 
内 谍 由 材料 外 侧 MG 
偏 置 
折 夺 参数 
折 这 半 径 1.5 mm 
中 性 因子 0.3300 = 
止 裂口 人 
折 膏 止 烈 口 办 无 
拐角 止 裂口 四 无 
预览 要 

取消 


图 2-47 “ 弯 边 ”对 话 杠 
(2) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 2-48 所 示 。 
(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 按钮， 创建 要 边 特 征 5， 如 图 2-49 所 示 。 
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到 2-48 选择 弯 边 2-49 创建 亚 边 特征 5 
(4) 选择 珀 边 ， 同 时 在 视图 区 预 多 显示 所 创建 的 塞 边 ， 如 图 2-50 所 示 。 在 “这 边 ”对 
话 框 中 , 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ， “长度” 为 6,， “角度 ”为 128， ”参考 长 上 度 ” 为 “外 部 ”， 
“内 和 能 ”为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 1.2， 在 “ 折 营 止 裂口 ”和 “ 抛 角 
正 有 裂口” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(5) 在 “ 索 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 号 按钮 ， 创 建 要 边 特 征 6， 如 网 2-51 所 示 。 





色 2-50 选择 弯 边 2-51 创建 弯 边 特征 6 


(6) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 2-52 所 示 。 在 “ 索 边 ”对 
话 框 中 ,设置 “宽度 选项 ”为 口 完整 ，“ 长 度 ”为 6，“ 角 度 ” 为 128，” 参考 长 度 ”为 “外 
部 ”，“ 内 模 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 1. 2， 在 “ 折 索 止 裂口 ” 和 
“拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 





图 2-52 选择 弯 边 
(7) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 后 投 钮 ， 创 建 要 边 特 征 7， 如 图 2-53 所 示 。 
(8) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视 几 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 2-54 所 示 。 在 “ 弯 边 ”对 
话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选项 ”为 完整 , “长 度 ” 为 6, “角度 ”为 128，” 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”， 
“内 藤 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 杰 半径 ”文本 框 中 输入 1.2， 在 “ 折 壹 止 像 口 ” 和 “拐角 
止 要 口 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 


22 


第 2 音 UG NX 10.0 饭 金 基础 





2-54 选择 弯 边 
(9) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 研 3 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 8， 如 图 2-55 所 示 。 


他 


EE 
= 
二 | 工 
”~ 





2-55 创建 弯 边 特征 8 
8. 创建 伸 直 特征 
(1) 选择 菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “成 形 (R) ”一 “ 伸 直 (U) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 二 ， 打 开 如 图 2-56 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 2-57 所 示 。 


好 伸 直 DX 
国定 面 或 边 八 











折 这 人 
六 选择 面 (0) 马 | 
附加 曲线 或 点 MM 
设置 Vv 
预览 Vv 
EE 

2-56 “ 伸 直 ”对 话 框 2-57 选择 固定 面 
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视图 区 选择 折 过 ， 如 图 2_58 所 示 。 


(4) 在 “ 伸 直 ” 对 话 框 中 ， 单 击 故 全 按钮， 创建 伸 直 特征 ， 如 图 2-59 所 示 。 


SS 





图 2-58 选择 折 弯 图 2-59 创建 伸 直 特征 
9. 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (0D ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 圆 图标， 打开“ 创建 草图 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 2-60 所 示 。 


图 2-60 选择 草图 工作 平面 
(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 杖 引 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 2-61 所 
示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
| [|| | I 





图 2-61 绘制 草图 
(5) 视图 区 预 钨 所 创建 的 法 同 除 料 特征 ， 如 图 2-62 所 示 。 
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(6) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 综 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 2-63 所 示 。 





图 2-62 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 图 2-63 创建 法 向 除 料 特征 
10. 创建 法 同 除 料 特征 
(1) 选择 “ 沫 单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 同 除 料 (WD ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 2-38 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 
(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 2-64 所 示 。 


a 
A 
马 
~ 


图 2-64 选择 草图 工作 平面 
(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 屋 时 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 2-65 所 
示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





图 2-65 绘制 草图 
(5) 视图 区 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特征 ， 如 图 2-66 所 示 。 





2 





图 2-66 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特 征 2-67 创建 法 同 除 料 特征 
11. 创建 止 坑 特 征 1 
(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 凹 坑 ”按钮 三 ， 打 开 如 图 2-68 所 示 的 “ 凹 坑 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 2-69 所 示 。 



























































倒 圆 入 
园 叫 坑 边 全 国 
冲模 半 径 1 mm 
凹 模 半径 1 mm ~ 
回 埠 画 拐角 创 园 
验证 参数 人 
最 小 工具 间隙 | 5.0000 mm = 
预览 Vv 
图 2-68 “由 坑 ” 对 话 框 图 2-69 选择 草图 工作 平面 
(3) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 2-70 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 
此 
元 圭 。 


(4) 视图 区 预览 显示 如 图 2-71 所 示 的 饭 金 件 。 
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图 2-70 绘制 草图 图 2-71 预览 所 创建 的 止 坑 特 征 
(5) 在 “四 坑 ”对话 杠 中， 设置 “深度 ” 为 20，“ 侧 角 ” 为 0， “参考 深 度 ” 为 “外 部 ”， 
“ 侧 壁 ”为 “ 郧 材料 外 侧 ”。 色 选 加 上 四 六 总 和 回复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 半 径 ” 都 
为 1。 单 击 故 室 引 按钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 1， 如 图 2-72 所 示 。 


00[ 
XN oN 





图 2-72 创建 四 坑 特 征 1 
12. 创建 凹 坑 特 征 2 
(1) 选择 “菜单 人 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 媚 坑 ”按钮 便 ， 打 开 如 图 2-68 所 示 的 “ 凹 坑 ” 对 话 框 。 单 击 “ 绘 
制 截面 ”按钮 加， 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 2-73 所 示 。 
(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 2-74 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 
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图 2-73 选择 草图 工作 平面 图 2-74 绘制 草图 
(3) 视图 区 预览 显示 如 图 2-75 所 示 的 饭 金 件 。 
(4) 在 “四 坑 ” 对 话 框 中 ,设置 “ 深 虐 ”为 20,“ 侧 角 ” 为 3， “参考 深 虐 ”为 “外 部 ”， 
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“ 侧 壁 ”为 “ 曲 材料 外 侧 ”。 勾 选 国 思 六 加 和 国 莪 提名 全 加 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” “由 
模 半 径 ” 和 “拐角 半径 ”都 为 1。 单 击 攻 按钮， 创建 凹 坑 特 征 2， 如 图 2-76 所 示 。 





图 2-75 预览 所 创建 的 止 坑 特 征 图 2-76 创建 四 坑 特 征 2 
13. 创建 重新 折 弯 特征 
(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “重新 折 膏 R) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 当 ， 打 开 如 图 2-77 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 
四 
(2) 在 视图 区 选择 打 人 要 ， 如 图 2-78 所 示 。 














国定 面 或 边 入 
选择 面 或 边 (0) 号 
折 膏 人 
预览 Vv 
= || sR | 
色 2-77 “重新 折 穹 ”对 话 框 2-78 选择 折 车 


(3) 在 “重新 折 柠 ” 对 话 框 中 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 创 建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 2-79 所 示 。 





2-79 创建 重新 折 弯 特征 


14. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “ 荣 单 (NM) 2 _ > “插入 (S) 2» _ > “突出 块 (B) 22 ， 或 者 单 击 《5 风光 这 项 尺 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 习 ， 打 开 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 尖 择 草图 工作 平面 如 图 2-80 所 
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dl 


(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 2-81 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 
EEC 


-个 o 


:ll 








图 2-80 选择 草图 工作 平面 2-81 绘制 草图 
(3) 视图 区 预览 显示 如 图 2-82 所 示 的 饭 金 件 。 
(4) 在 “ 罕 出 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 帮 全 按钮 ， 创 建 突出 块 特 征 ， 如 图 2-83 所 示 。 


EE 
二 | 
二 | 工 
”~ 








2-82 预览 所 创建 的 突出 块 特征 2-83 创建 突出 块 特征 

15. 创建 折 弯 特征 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 折 弯 (B)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 愤 ， 打 开 如 图 2-84 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 
框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ， 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 2-85 所 示 。 

(3) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 ， 单 击 [村 引 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 2-86 所 示 的 | 
折 弯 线 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





29 


UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 



























































目标 Vv 

折 达 属 性 人 

主语 70 deg > 

反 向 x 

反例 XxX 

内 谋 es 折 这 中 心绪 轮 廊 -| 

贺 延 促 截 面 

折 达 参数 人 

折 这 半径 0.6000 OE =| 

:ea 5 

止 裂口 人 

折 迹 止 型 口 SY 回 形 

深度 1.0000 mm 三 

宽度 1.5 RE 

团 延伸 止 有 口 四 人 

拐角 止 裂口 四 无 ~ 网 

预览 ¥ - | 
兢 定 || 应 用 | 几 观 汉 

2-84 “ 折 弯 ”对 话 框 2-85 选择 草图 工作 平面 
(4) 视图 区 预览 所 创建 的 折 弯 特征 ， 如 图 2-87 所 示 。 




















| 上 一 -| 
2-86 绘制 理 图 图 2-87 预 虎 所 创建 的 折 和 这 


(5) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 70，“ 内 典 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“十 折 弯 中 心 线 轮 廊 ”， 设 置 “ 折 弯 止 裂口 ”为 “ 圆 形 ”，“ 宽 度 ” 为 1.5。 单 击 故 按钮 ， 
创建 折 稚 特征 ， 如 图 2-88 所 示 。 

16. 绘制 草图 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “搬入 ($) ”一 “草图 (也 ...”， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 选 
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择 草 图 工作 平面 ， 如 图 2-89 所 示 。 





2-88 创建 折 弯 特征 


> 





2-89 选择 草图 工作 平面 = 
(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 2-90 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 
E 


ea 
IO 中 0o 


区 
Q) 
三 
” 





2-90 绘制 草图 


17. 创建 拉 伸 特征 
(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “ 拉 伸 (E) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 2-91 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 开始 “距离 ”文本 框 中 输入 0， 结束“ 距离 ”文本 框 中 输入 0. 6， 
(2) 在 视图 区 选择 如 图 2-90 所 绘制 的 草图 曲线 。 在 视图 区 预览 所 创建 的 拉 伸 特征 ， 如 
图 2-92 所 示 。 z 
(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 布 尔 ” 运 算 为 “ 求 和 ”。 单 击 [按钮 ， 创 建 拉 伸 蝇 
特征 ， 如 图 2-93 所 示 。 
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< < 和 |i< 和 1 < 


预览 


二 


WE> 























2-91 “ 拉 伸 ”对 话 框 





图 2-93 创建 拉 伸 特征 
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本 章 主要 介绍 折 订 下 拉 菜 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 对 实例 | 
的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 久 金 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 


重点 与 难点 
放样 芝 边 
ER 
折 营 

有 


O00I 
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3. 1 弯 边 特征 


守 边 特征 可 以 创建 简单 折 普 和 弯 边 区 域 。 弯 边 包括 圆柱 区 域 即 通常 所 说 的 折 弯 区 域 和 逢 
形 区 域 。 

选择 “菜单 40) ”一 “插入 (SG) ”一 “ 折 弯 (0D ”一 “ 弯 边 (E) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
gt te ls i 








从 膏 边 DX 
基本 边 人 
截面 
宽度 
宽度 选项 口 完整 
本 在 中 心 
这 边 属性 人 ”本 在 终点 
JD 从 诺 点 
长 度 20.0 mm < 可 从 两 庄 
反 向 XX| 9 显示 
匹配 面 无 过 ] 内 部 
角度 90.0 deg TT 外 部 
参考 长 度 司 内 部 
内 谋 可 材料 内 全 -= 
由 材料 外 侧 
二 站 折 这 外侧 
折 达 参数 人 个 显示 Ea 
折 这 半径 | 3.0000 2 
中 性 因子 0.3300 
止 裂口 人 
折 毫 止 型 口 SY 正方 形 
深度 3.0000 
之 度 3.0000 mm 三 外 宫 示 
延伸 止 裂 口 
dm Xs 
冷 折 膏 / 面 
鉴 
预 上 ” 妆 折 这/ 面 链 
和 | 无 
取消 | 外 显示 Ea 


到 3-1 “ 灾 边 ”对 话 框 


3. 1. 1 选项 及 参数 


] “ 持 坟 这 沁 选项 组 
用 于 选取 一 条 或 多 条 边线 作为 弯 边 的 折 杰 边 线 。 
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2 “截面 ” 选项 组 
用 于 定义 弯 边 的 轮廓 形状 ， 单 击 “ 编 辑 草 图 ”按钮 龟 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 弯 边 轮 


Oh 
0 


3. “宽度 ”选项 组 中 的 “宽度 选项 ” 

用 于 设置 定义 这 边 宽度 的 测量 方式 。 宽 度 选 项 包括 5 种 方式 : 

(1) 完整 : 是 指 治 着 所 选择 折 弯 边 的 边 长 来 创建 弯 边 特征 ， 当 选择 该 选项 创建 这 边 特征 
时 ， 弯 边 的 主要 参数 有 长 度 、 偏 置 和 角度 。 

(2) 在 中 心 : 是 指 在 所 选择 的 折 弯 边 中 部 创建 弯 边 特征 ， 可 以 编辑 弯 边 宽度 值 和 使 弯 边 
居中 ， 默 认 宽 度 是 所 选择 折 弯 边 长 的 三 分 之 一 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 弯 边 的 主要 
参数 有 长 度 、 偶 置 、 角 上 度 和 宽度 (两 宽度 相等 ) ， 人 含义 如 图 3-2a 所 示 。 

(3) 在 终点 : 是 指 从 所 选择 的 问 点 开始 创建 这 边 特征 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 
弯 边 的 主要 参数 有 长 度 、 信 置 、 角 度 和 宽度 ， 含 义 如 图 3-2b 所 示 。 

(4) 从 两 器 : 是 指 从 所 选择 折 这 边 的 两 端 定 义 距 离 来 创建 弯 边 特征 ， 默 认 宽 上 度 是 所 选择 
折 弯 边 长 的 三 分 之 一 ， 当 选择 该 选项 创建 弯 边 特征 时 ， 索 边 的 主要 参数 有 长 度 、 偶 置 、 角 上 度 、 
距离 1 和 距离 2， 含义 如 图 3-2c 所 示 。 








(5) 从 问 氮 : 古 指 从 历 选 折 这 这 的 端 氮 定 义 距 离 采 创建 这 也 特 征 ， 当 选择 该 选项 创建 这 = 
边 特 征 时 ， 弯 边 的 主要 参数 有 长 度 、 偏 置 、 角 度 、 从 端点 (从 端点 到 弯 边 的 距离 ) 和 宽度 ， 含 


义 如 图 3-2d 所 示 。 


端点 “从 端点 【距离 ) 





d) 从 痛 点 


图 3-2 这 边 “ 寓 度 选项 ”示意 氏 


3 


EE 
Q) 
ZZ 
” 
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4.“ 弯 边 属性 ”选项 组 
(1) 长 度 : 即 弯 边 的 长 度 ， 单 击 关 按钮 可 以 调整 折 弯 长 度 的 方向 。 
(2) 角度 : 即 创 建 弯 边 特 征 的 折 弯 角度 ， 如 图 3-3 所 示 。 

条 伙 角度 全 


拖 动 此 节点 ti 
调整 角度 | =- 





3-3 弯 边 “角度 选项 ”示意 图 





(3) 参考 长 度 : 是 用 来 设置 定义 长 度 的 度量 方式 ,参考 长 度 包 括 在 尺寸 内 部 和 在 尺寸 外 
部 两 种 方式 。 

1) 内 部 : 是 指 从 已 有 材料 的 内 侧 测 量 副 边 长 度 ， 含 义 如 图 3-4a 所 示 。 

2) 外 部 : 古 指 从 已 有 材料 的 外 侧 测 量 弯 边 长 度 ， 含 义 如 疼 3-4b 所 示 。 

3) 腹 板 : 是 指 从 已 有 材料 的 圆 角 外 侧 测 量 达 边 长 度 ， 含 义 如 图 3-4c 所 示 。 





a) 内 部 b) 外 部 c) 腹 板 








图 3-4 弯 边 “参考 长 度 ” 示 意图 

(4) 内 峙 : 用 来 表示 弯 边 能 入 基础 零件 的 距离 。 舱 入 类 型 包括 : 

1) 材料 内 侧 : 是 指 弯 边 仍 入 到 基本 材料 的 里 面 ， 这 样 Web 区 域 的 外 侧 表 面 与 所 选 的 折 弯 
边 平 章 ， 如 图 3-5a 所 示 。 

2) 材料 外 侧 : 是 指 弯 边 租 入 到 基本 材料 的 外 面 ， 这样 Web 区 域 的 内 侧 表 面 与 所 选 的 折 弯 
边 平 齐 ， 如 图 3-5b 所 示 。 

3) 折 弯 外 侧 : 是 指 材料 添加 到 所 选中 的 折 弯 边 上 形成 旁边 ， 如 图 3-5c 所 示 。 

5. “ 偏 置 ”选项 组 





30 





可 以 在 视图 区 动态 设置 偏 置 选项 , 即 弯 边 在 基本 特征 粘连 处 的 延伸 距离 , 示意 图 如 图 3-6 
所 示 。 


Web 外 侧 表 面 





a) 材 料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 这 外 侧 
3-5 变 边 “ 藤 入 类 型 ”示意 图 


攻 
=| ° 
二 | 芯 
”~ 








3-6 “ 偏 置 ”示意 医 


6. “ 折 达 参数 ”选项 组 

(1) 折 弯 半径 : 是 指 折 玖 区 域 圆柱 面 的 半径 ， 单 击 “ 局 用 公式 编辑 器 ”按钮 二， 在 下 拉 
列表 中 可 以 选择 是 采用 全 局 折 营 半径 ， 还 是 直接 在 折 杰 半径 输入 框 中 输入 新 的 折 弯 半径 。 

(2) 中 性 因子 : 是 中 心 层 距离 与 板 厚 的 比值 。 中 性 轴 是 指 扩 棕 外侧 拉 伸 应 力 与 内 侧 挤 压 
应 力 相 等 的 位 置 。 中 性 因子 由 折 弯 材料 的 力学 特性 决定 ， 用 来 表示 平面 展开 处 理 的 折 弯 许 用 
A 

7. “下 裂口 ”选项 组 

(1) 折 要 止 裂口 : 采用 过 小 的 折 案 半径 或 者 人 硬 质 材料 折 弯 时 ， 常常 会 在 折 芝 外 侧 产 生 毛 
口 或 断裂 。 在 折 营 线 所 在 的 边 上 开 止 袭 口 槽 来 处 理 这 个 问题 。 

1) 正方 形 : 是 指 在 创建 扩 弯 时 ， 在 连接 处 将 主 壁 切割 成 方形 切口 。 示 意图 如 图 3-7a 所 
示 。 

2) 圆 形 : 是 指 在 创建 折 弯 时 ， 在 连接 处 将 主 壁 切割 成 贺 弧 形 切 口 。 示 意图 如 图 3-7b 所 
不 。 

















3) 无 ， 是 指 在 创建 折 普 时， 在 连接 处 通过 垂直 切割 主 辟 到 折 弯 线 。 示 意图 如 图 3-7c 所 6 
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1 ad 和 
上 a 
| 1 A 
= i 
i 
二 - 二 -5 
+ i 人 
in 0 | , 
fs 起 
Se , ws Ee . 
和 | 
是 ES 
可 | 
zx 
和 


a) 算 形 止 裂 口 b) 圆 形 止 有 裂口 c) 无 止 裂口 
3-7 折 弯 止 裂 口 示意 良 

(2) 延伸 止 构 口 , 用 来 定义 是 否 延 伸 折 弯 止 裂 口 到 零件 的 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 取消 
勾 选 国 延 ft 有 吕 选 项 来 定义 是 否 延 伸 止 裂口 。 

(3) 拐角 止 裂口 : 定义 是 否 要 创建 的 弯 边 特征 所 邻接 的 特征 采用 拐角 止 裂口 ， 采 用 拐角 
止 裂口 时 可 选择 仅 折 弯 、 折 弯 / 面 和 折 弯 / 面 链 3 种 选项 。 

1) 仅 折 弯 : 是 指 仅 对 邻接 特征 的 折 弯 部 分 应 用 拐角 止 裂口 ， 示 意图 如 图 3-8b 所 示 。 

2) 折 弯 / 面 : 是 指 对 邻接 特征 的 折 弯 部 分 和 平板 部 分 应 用 拐角 止 有 裂口， 示意 图 如 图 3-8c 
所 示 。 

3) 折 弯 / 面 链 ， 是 指 对 邻接 特征 的 所 有 折 弯 部 分 和 平板 部 分 应 用 拐角 止 裂口 ， 示 意图 如 
图 3-8d 所 示 。 











a) 无 扔 角 止 裂口 b) 仅 折 弯 c) 折 榴 / 面 d) 折 榴 / 面 链 
3-8 抛 角 止 忽 口 示 音 医 


3. 1. 2 实例 一 一 折 角 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “有 沫 单 (W) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “wanbian”， 单 击 E 圭 按 乌 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “ 沫 单 WO ”一 “首选 项 (P) ”一 “人 饭 金 有田 …”， 打 开 如 图 3-9 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 ” 
对 话 框 ， 设 置 “ 材 料 厚 上 度 ” 为 5， “ 折 弯 半径 ”为 5， “让 位 模 深 度 ” 和 “ 守 度 ” 均 为 3，“ 中 
性 因子 值 ” 为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

3. 创建 基本 突出 块 特征 
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份 ， 饭 全 首选 项 DX 
部 件 尾 性 | 展 平 图 样 处 理 ， 展 插图 样 显示 雏 金 验证 ”标注 配置 
参数 输入 
回 数值 坊 入 t 皖 标 未 选择 材料 
加 材料 选择 
日 刀具 ID 选 泽 渤 丘 刀 呈 | 末 史 襄 E 癌 刀 中 
全 局 参数 
材料 厚度 | 5 mm ~| 今 ”让 人 本 深 度 | 3.0 ER 
折 这 半径 | 5 mm ~ > 作 让 位 醒 这 度 3.0 RS 
顶 面 癌 色 
廊 面 闫 色 
折 这 定义 方法 
加 中 性 因子 值 0.33 一 
轿 折 这 表 
加 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


= 
二 | 芯 
”~ 


区- 
3-9 “ 饭 金 彰 选 项 ”对 话 杠 
(1) 选择 “ 荣 单 (W) 2 _ > “插入 (S) 27 _ > “突出 块 (B) 22 ， 或 者 单 击 “主页 而 ” 选项 卡 “ 基 


本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 污 ， 打 开 如 图 3-10 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “突出 块 ”对 话 框 栏 上 单 击 加 图 标 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 突出 


块 特征 轮 廊 草图， 如 图 3-11 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


0 突出 块 XXX 
关 型 入 L 
< 基 座 本 

截面 人 





厚度 人 
厚度 5.0000 mm 三 
反 向 x 
预览 Vv 
MY 1 
到 3-10 “突出 块 ” 对 话 框 到 3-11 特征 轮廓 草图 


(3) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 单 击 司 全 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 3-12 所 示 。 
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3-12 创建 突出 块 特征 示意 


4. 创建 第 1 弯 边 特征 

(1) 选择 “表单 (ID)” 一 “搬入 (S)” 一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 珍 边 ( 马 ...”,， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 和 ， 打 开 如 图 3-13 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 ， 设 置 “内 嵌 ” 
类 型 为 “ 折 弯 外 侧 ”，“ 参 考 长 度 ” 选 项 为 “内 部 ”， 宽 上 度 选 项 为 “从 端点 ”。 

(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 3-14 所 示 的 折 弯 边 。 























好 膏 边 Xx 
基本 边 和 
六 选择 边 (0) 加 
截面 人 
se 二 
宽度 入 
宽度 选项 < 卫 从 庄 点 - 
从 端点 25 mm 
宽度 25 
这 边 属性 入 
长 度 30 mm 
反 向 xX 
匹配 面 一 
角度 90 deg > 
参考 长 度 司 内 部 - 
内 谋 站 折 这 外 侧 - 
偏 置 v 
折 这 参 数 Y 
止 裂口 入 
折 计 止 裂 口 SY 正方 形 - 
深度 3.0000 mm 三 
完 度 3.0000 mm 三 Wi 
延伸 止 裂口 i kc 
提 角 止 裂 口 次 公 折 这 - ee S 
预览 v < 
~ XC 
取消 选择 此 边 为 折 弯 边 一 | 一 一 
3-13 “ 弯 边 ”对 话 框 3-14 选择 第 1 弯 边 特征 折 弯 边 


(3) 选择 如 图 3-15 所 示 的 顶点 。 
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(4) 在 视图 区 中 将 “从 端点 ” 值 更 改 为 25 或 者 在 对 话 杠 中 更 改 “ 从 端点 ” 值 ， 更 改 后 
的 示意 图 如 图 3-16 所 示 。 





3-15 选择 顶点 后 的 示意 图 3-16 更 改 “ 从 端点 ”后 的 示意 图 
(5) 在 对 话 框 中 更 改 宽 上 度 为 25 或 者 直接 在 视图 区 中 将 “宽度 ” 值 更 改 为 25， 示 意图 如 
图 3-17 所 示 。 


攻 
= 
二 | 芯 
”~ 





saaE | 
3-17 更 改 “ 宽 度 ” 后 的 示意 图 
(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 帮 时 引 按钮 创建 弯 边 特征 ， 如 图 3-18 所 示 。 





3-18 弯 边 1 特征 示意 图 


5. 创建 第 2 弯 边 特征 < 

(1) 选择 “菜单 (0D) ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (NW) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”, 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 如 图 3-19 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 ， 设 置 “ 参 考 长 
度 ” 为 “内 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 内 侧 ”，“ 宽 度 ” 选 项 为 “完整 ”。 
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(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 3-20 所 示 的 折 弯 边 , 并 在 如 图 3-19 所 示 弯 边 对 话 框 中 设置 弯 
边 长 上 度 为 30， 角 上 度 为 90， 在 折 弯 止 裂口 下 拉 列 表 中 选择 “正方 形 ” 裂 口 ， 在 拐角 止 裂口 中 选 
择 “ 仅 折 弯 ”。 

(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 改 临近 钮 ， 创 建 如 图 3-21 所 示 弯 边 特征 。 

















EEE 
基本 边 和 
截面 人 
口 
编辑 草图 9 
宽度 和 
完 度 选项 口 完整 -| — 
” 选择 此 边 为 折 穹 边 
读 边 属性 入 0 
3-20 选择 第 2 弯 边 特征 折 弯 边 

长 度 30 mm 
反 向 X 
pF ” 
角度 90 deg ~ 
和 参考 长 度 玉 内 部 Md 
内 谋 由 材料 外 全 - 
偏 置 VvV 
折 夸 参数 Vv 
止 裂 口 
折 膏 止 裂口 SY 正方 形 
深度 3.0000 mm 三 
宽度 3.0000 mm 三 
延伸 止 裂口 
拐角 止 裂 口 净 仅 折 膏 Md 
预览 Vv 

< 确定 > 应 用 z 

3-19“ 索 边 ” 对 话 杠 3-21 第 2 弯 边 特征 


3.2 轮 亡 灾 边 


轮廓 这 按 命 令 通过 拉 伸 表示 棕 边 帘 面 轮廓 来 创建 要 边 特 征 的 。 可 以 使 用 轮廓 这 边 命 令 创 
建新 零件 的 基本 特征 或 者 在 现 有 的 饭 金 零件 上 添加 轮廓 村 边 特 征 ， 可 以 创建 任意 角度 的 多 个 
折 莹 特征 。 

选择 “菜单 山 ”一 “插入 4 ”一 “ 折 弯 ”一 “轮廓 弯 边 (2 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 皇 ， 打 开 如 图 3-22 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 
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类 型 人 
座 基 座 

局 次 要 
截面 人 个 显示 快捷 方式 
ia 大 改 
厚度 人 
厚度 3.0000 mm 三 
有 反 向 DS 
宽度 和 
Ra vam 
宽度 25.400000 mm ~ 古 对 称 
反 向 rl 
折 膏 参数 Vv 
止 型 口 Vv 
侠 | 接 Vv 
预览 Vv 

> 
取消 


3-22 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 


001 
XN oN 


3.2.1 选项 及 参数 


1， 类 型 
(1) 基 座 : 可 以 使 用 基部 轮廓 亚 边 命令 创建 新 零件 的 基本 特征 ， 在 创建 轮廓 葡 边 时 ， 如 
朱 没 有 将 打 弯 位 置 绘制 为 圆 踊 ， 系 统 将 在 折 杰 位 置 目 动 添加 圆 彼 ， 如 图 3-23 所 示 。 





色 3-23 基部 轮廓 弯 边 示意 图 


(2) 次 要 : 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 添加 轮廓 特征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 相同 。 
2， 截面 全 > 
(1) 选择 曲线 ， 用 来 指定 使 用 已 有 的 轮廓 来 创建 轮廓 弯 边 特征 ， 在 如 图 3-22“ 轮 廊 这 且 二 

边 ”对 话 框 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 改 图 标 。 Vv# 
(2) 绘制 草图 ， 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 按钮 ， 可 以 在 参考 平面 上 绘制 开 轮 席 辐 站 

草图 来 创建 基部 轮廓 弯 边 特征 。 选 择 轮 廊 弯 边 所 在 的 草 绘 平面 。 通 常 在 边 上 选择 一 个 点 ， 草 “全 

绘 平 面 通过 所 选中 的 点 ， 并 垂直 于 所 选择 的 边 。 
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3， 宽度 


(1) 宽度 选项 : 宽度 选项 包括 有 限 范 围 和 对 称 范 围 两 种 选项 。 








1) 有 限 : 是 指 创建 有 限 宽 度 的 轮廓 要 边 的 方法 ， 有 限 范 围 方式 创建 轮廓 要 边 示 意 岁 如 图 
3-24 所 示 。 

2) 对 称 : 是 指 用 二 分 之 一 的 轮廓 这 边 宽 度 值 来 定义 轮廓 两 侧 距 离 来 定义 轮廓 这 边 宽 度 创 
建 轮廓 这 边 的 方法 ， 对 称 范 围 方式 创建 轮 廊 这 边 示 意图 如 图 3-25 所 示 。 











了 
pA 
人 ~ | 
= 
| . 和 
|\ 
~ RR- 
3-24 有 限 范 围 方式 创建 轮廓 杰 边 示意 3-25 对 称 范 围 方式 创建 轮廓 杰 边 示意 





(2) 宽度 : 是 指 设置 轮廓 弯 边 拉 伸 的 范围 ， 对 有 限 范 围 和 对 称 范 围 选 项 有 效 ， 对 于 有 限 
江 围 时 所 定义 的 距离 值 等 于 轮廓 要 边 的 宽度 , 如 图 3-24 所 示 ; 对 于 对 称 范 围 时 所 定义 的 距离 
值 等 于 轮廓 要 边 宽度 的 一 半 ， 如 图 3-25 所 示 。 


4. 和 斜 接 
(1) 开始 端 和 结束 端 : 设置 轮廓 这 边 端 〈 两 侧 ) 包括 开始 端 和 结束 端 选 项 的 斜 接 选 项 和 
参数 。 


(2) 斜 接 角 : 勾 选 此 复 选 框 ， 在 创建 轮廓 弯 边 的 同时 创建 斜 接 。 此 时 “和 斜 接 ” 选 项 组 如 
图 3-26 所 示 。 

(3) 除 料 

1) 垂直 于 厚度 面 : 使 轮廓 弯 边 的 端 部 斜 接 垂 直 于 厚度 表面 ， 如 图 3-27a 所 示 。 

2) 垂直 于 源 面 : 使 轮 廊 弯 边 的 端 部 斜 接 垂 直 于 原始 表面 ， 如 图 3-27b 所 示 。 


斜 接 入 
开始 内 | 结束 端 
回 任 接 角 
除 料 过 垂直 于 厚度 面 ” 
角度 -45 deg ~ 
加 | 使 用 法 向 除 料 法 进行 斜 接 











a) 垂直 于 厚度 面 b) 垂直 于 源 面 
3-26 和 斜 接 和 抛 角 属 性 页 示意 图 3-27 “ 除 料 ”示意 图 


(4) 角度: 用 于 设置 轮廓 伦 边 开 始 端 和 结束 端的 斜 接 角 上 度 值 ， 可 以 为 正 值 、 负 值 或 零 ， 
示意 图 如 图 3-28 所 示 。 
(5) 使 用 法 同 除 料 法 进行 料 接 : 定义 是 否 采 用 法 同 切 槽 方式 和 斜 接 。 
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a) 负 值 b) 正 值 . 
图 3-28 “角度 ”示意 图 


全 





3.2.2 实例 一 一 弯 厂 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 (DO ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 Q) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 |， 打开 “新 建 ”对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “lunkuowanbian”， 单 击 国 里 引 按钮， 进入 UG NX 10.0 饭 金 设计 环境 。 

2. 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 由 ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 荔 ”,， 打开 如 网 3-29 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 ”_ 
对 话 框 ,设置 “材料 厚度 ”为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 横 深 度 ” 和 “宽度 ” 均 为 3，“ 中 2 
性 因子 值 ” 为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 


从 钱 全 首选 项 DX 


XN ON 


部 件 尾 性 | 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 氏 金 验证 ”标注 配置 


参数 输入 

回 数值 输入 未 选择 材料 

3) 材料 选择 

回 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
全 局 参数 
材料 厚度 | 3.0 mm | 今 > 让 位 醒 深 度 3.0 ER 
折 这 半径 3.0 mm ”区 让 位 本 这 度 | 3.0 i 
顶 面 颜 色 | 
亩 面 颅 色 二 
折 这 定义 方法 

图 中 性 因子 值 0.33 

人 @ 折 讨 志 


辕 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


[me | we | a 
3-29 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 





3. 创建 轮廓 弯 边 特征 
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《1 选择 “ 线 单 旭 ” 一 “插入 (8) ”一 “ 折 弯 (0 ”一 “ 轮 亡 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 访 ， 打 开 如 图 3-30 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 框 。 
设置 “宽度 ”选项 为 “对 称 ”， 输 入 “宽度 ”为 50。 





厚度 人 
厚度 3.0000 mm 三 
有 反 向 X 
宽度 和 
宽度 选项 记 对 称 
完 度 50 mm 
折 膏 人 参数 Vv 
止 裂口 Vv 
剑 接 v 
预览 bd 
取消 


3-30 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 
(2) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 上 单 击 “ 绘 制 截面 ”图 标 皮 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 


面 ， 绘 制 轮廓 弯 边 特征 轮廓 草图 ， 如 图 3-31 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 
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(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 引 按钮 ， 如 图 3-32 所 示 。 





3-31 轮廓 弯 边 特征 轮廓 草图 3-32 创建 轮廓 弯 边 特征 示意 图 


3.3 放样 弯 边 


放样 这 边 功能 提供 了 在 平行 参考 面 上 的 轮廓 或 草图 之 间 过 湾 连 接 的 功能 。 
选择 “ 采 早 (MW) ”一 “插入 (S)” 一 “ 折 弯 (NW) ”一 “放样 弯 边 (L)”， 或 者 单 击 “主页 ” 


选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “放样 弯 边 ”按钮 、， 打 开 如 图 3-33 所 示 的 “放样 
弯 边 ”对 话 框 。 





好 ”放样 夸 边 YX 
类 型 人 
个 基 座 - 
起 始 截面 人 
es 
*# 指定 点 此 | 大 > 
终止 截面 人 
# 选择 曲线 (0) ll: 
六 指定 点 wi 一 
厚度 人 
厚度 Sheet Metal mm = 
反 向 > 
折 达 段 Vv 
折 夸 参数 Y 
止 型 口 Vv a 
a 辐 
预览 Vv OO 
全 SS FA 
”< 
取消 


图 3-33 “放样 要 边 ” 对 话 框 
3. 3.1 选项 及 参数 
1. 类 型 


可 以 使 用 基部 放样 夫 边 选项 创建 新 零件 的 基本 特征 ， 创 建 基 部 放样 灾 边 特征 示意 图 如 图 
3-34 所 示 。 





、 \ 
We 


3-34 基部 放样 杰 边 示意 民 





2. 截面 

对 于 起 始 截面 和 终止 截面 的 选择 步骤 完全 相同 ， 这 里 只 介绍 起 始 截面 的 选择 步骤。 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 轮 廊 作 为 放样 弯 边 特征 的 起 始 轮廓 来 创建 放样 弯 边 
特征 ， 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 出 图 标 选项 。 
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(2) 绘制 草图 : 在 如 图 3-33“ 放 样 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 凶 图标 ， 可 以 在 参考 平面 上 绘 
制 开 轮廓 草图 作为 放样 杰 边 特征 的 起 始 轮廓 来 创建 放样 要 边 特征 。 选 择 放样 弯 边 起 始 轮廓 所 
在 的 草 绘 平面 ， 并 在 该 宣 绘 平面 绘制 起 始 轮廓 草图 。 通 种 在 零件 和 边 上 选择 一 个 点 ， 齐 绘 平面 
通过 所 选择 的 捅 ， 并 垂直 于 所 选择 的 边 。 





3. 3.2 实例 一 一 瓦 片 


1. 创建 级 金 文件 
选择 “菜单 (MW) ”一 “文件 (FE) ” 一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “fangyangwanbian”， 单 击 EEa 按 钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 
2. 预 设置 NX 饭 金 参数 
选择 “ 朋 单 (WD) ”一 “首选 项 (PE) ”一 “ 饭 金 (了 四 …”， 打 开 如 图 3-35 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “ 材 料 厚 度 ” 为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 槽 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 性 因子 值 ” 为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 
匡 汪 在 河 三 5a 册 DX 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 雏 金 验证 ”标注 配置 
参数 输入 
回 数值 给 入 未 选择 材料 


加 材料 选择 

〇 县 放 D 选择 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 3.0 mm 了 | 人 > 让 位 模 深 度 | 3.0 5 

折 弯 半径 | 3.0 mm ”v7 让 位 本 这 度 3.0 a 

项 面 闫 色 [LL | 
底面 疡 色 = 
折 膏 定义 方法 

加 中 性 因子 值 0.33 = 

四 折 讨 表 

折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


Lm | wa || mg 
3-35 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 





3. 创 基 部 放样 要 这 特征 
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(1) 选择 “菜单 如” 一 “插入 (S) ”~“ 折 弯 (N) ”一 “放样 弯 边 (L) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “放样 弯 边 ”按钮 党 ， 打 开 如 图 3-36 所 示 “ 放 
样 弯 边 ”对 话 框 。 





了 内 ”放样 夸 边 ,D4 
尖 型 人 
个 基 座 可 
起 始 截面 人 
"0 国民 
*# 指定 点 此 | 天 -> 
终 || 上 截面 人 
* 选择 曲线 (0) ll: 
六 指定 点 vi 多 - 
厚度 人 
厚度 3.0 mm 
反 向 > 
折 达 段 ~ Cc 
折 弯 参数 v 和 
止 裂口 二 上 
预览 Vv ”< 
取消 


3-36 “放样 弯 边 ”对 话 框 
(2) 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 上 单 击 起 始 截面 栏 中 的 力图 标 ， 打 开 如 图 3-37 所 示 的 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 选 择 “ 创 建 平 面 ”平面 方法 ， 在 指定 平面 下 拉 列 表 中 选择 “XC-YC 平面 ”， 
并 在 距离 文本 框 中 输入 40。 
好 创建 草图 DX 
草图 类 型 人 入 
包 在 平面 上 - 
草图 平面 人 
平面 方法 创建 平面 4 





志 
网 
测 
线 
< 





| WE | A 
3-37 “创建 草图 ”对 话 框 有 
(3) 在 创建 的 基准 平面 上 绘制 放样 弯 边 特征 起 始 轮 廊 草图， 如 图 3-38 所 示 。 单 击 “ 完 
成 ”中 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 
(4) 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 栏 上 单 击 终止 截面 栏 中 的 双 图 标 ， 在 XC-YC 平面 上 绘制 放 
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样 这 边 特征 引 《下 轮廓 章 图， 如 图 3-39 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





| 
| 站 
1 
| 
l 











3-38 起 始 轮 亡 草 图 3-39 终止 轮廓 草图 
(5) 指定 起 始 截面 端点 和 终止 截面 端点 在 同一 侧 ， 如 图 3-40 所 示 。 
(6) 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 < 怠 按钮 创建 放样 弯 边 特征 ， 如 图 3-41 所 示 。 


终止 截面 端点 






1 选择 起 冶 截面 


起 始 截面 端点 “上 厚度 | 3.0000 二 





3-40 指定 端点 3-41 创建 放样 这 边 特 征 示 意图 
3.4 二 侈 折 确 


二 次 折 弯 功能 可 以 在 饭 金 零件 平面 上 创建 两 个 90° 的 折 弯 ， 并 添加 材料 到 折 弯 特征 。 二 
次 折 弯 功能 的 轮廓 线 必 须 是 一 条 直线 ， 并 且 位 于 放置 平面 上 。 

选择 “菜单 (WM) ”一 “插入 (3) ”一 “ 折 弯 N) ”一 “二 次 折 弯 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “二 次 折 弯 ”按钮 码 ， 打 开 如 图 3-42 所 示 的 “二 次 
折 弯 ”对 话 框 。 
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好 二 次 折 膏 DX 
二 次 折 膏 线 人 
El 
目标 人 

关 选择 面 (0) 人 
二 次 折 这 属性 入 
高 度 20 mm 


反 疝 








反 侧 

参考 高 度 证 内 部 

内 谋 本 材料 内 侧 

延伸 截面 

折 弯 参数 

止 裂口 

折 读 止 裂 品 SY 正方 形 ~ 

深度 3.0000 mm 三 

宽度 3.0000 mm 三 

园 延伸 止 裂口 

拐角 止 乳 口 次 仅 折 膏 ~ 区 

预览 Y S 和 
过 二 | 芯 

”< 


3-42 “二 次 折 达 ” 对 话 框 
3.4.1 选项 及 参数 


1. 二 次 折 弯 线 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 直线 轮廓 来 创建 二 次 折 弯 ， 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 
中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 出 按 钮 。 

(2) 绘制 草图 : 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 贺 图 标 ， 可 以 在 零件 表面 所 在 平面 上 给 
制 直线 轮廓 草图 来 创建 二 次 折 弯 。 

2. 二 次 折 弯 属性 

(1) 高 度 : 创建 二 次 折 弯 时 可 以 在 视图 区 中 动态 和 更改 高 度 值 ， 也 可 在 “二 次 折 弯 ”对 话 
框 中 的 高 度 输 入 框 中 设置 高 度 值 。 

(2) 参考 高 度 : 包括 内 部 和 外 部 两 种 选项 。 sd 

1) 内 部 : 是 指 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 从 剖面 线 的 草图 到 总 高 并 切除 材料 厚度 ， 如 图 3-43a 区 
所 东 

2) 外 部 : 是 指 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 从 剖面 线 的 草图 到 总 高 并 切除 材料 厚度 ， 如 图 3-43b 
所 未 
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a) 内 部 b) 外 部 
3-43 “参考 高 度 ” 示 意图 
(3) 内 租 : 包括 材料 内 侧 、 材 料 外 侧 和 折 弯 外 侧 三 种 选项 。 
1 ) 材料 内 侧 : 是 指 二 次 折 弯 垂直 于 放置 面 的 部 分 在 轮廓 面 内 侧 , 示意 图 如 图 3-44a 所 示 。 
2 ) 材料 外 侧 : 是 指 二 次 折 弯 垂直 于 放置 面 的 部 分 在 轮廓 面 外 侧 , 示意 图 如 图 3-44b 所 示 。 
3) 折 芝 外 侧 : 是 指 二 次 折 膏 垂直 于 放置 面 的 部 分 和 折 营 部 分 都 在 轮廓 面 外 侧 ， 示 意图 如 
图 3-44c 所 示 。 

















折 论 续 





折 弯 线 
a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
3-44 设置 不 同位 置 选项 二 次 折 弯 示意 图 
(4) 延伸 截面 : 义 选 或 取消 延伸 截面 选项 来 定义 是 否 延 伸 直 线 轮廓 到 零件 的 边 。 创建 二 
次 打 弯 时 ， 如 宋 直 线 轮廓 没有 达到 零件 按 则 需要 勾 选 延伸 截面 选项 ， 人 否则 有 可 能 不 能 创建 二 
次 打 村 。 





3.4.2 实例 一 一 挂钩 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “ 荣 单 Q0 ”一 “文件 (E) ”一 “新 建 N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “ercizhewan”， 单 击 “ 驼 按钮， 进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 预 设 置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 (WD ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 了 田 …”， 打 开 如 图 3-45 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “ 材 料 厚 度 ” 为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 模 深 度 ” 和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 性 因子 值 ” 为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

3. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 ( ”一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 习 ， 打 开 如 图 3-46 所 示 “ 突 出 块 ”对 话 框 。 
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好 氨 多 首选 项 EX 


部 件 尾 性 ， 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 氏 金 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

回 数值 坊 入 zs 材料 “未 选择 材料 

曲 材料 选择 

昌 刀具 ID 选择 = 刀 上 ”| 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 3.0 mm ~| 今 ”让 位 模 深 度 | 3.0 FE 

折 这 半径 | 3.0 mm v7” 让 位 本 这 度 |3.0 nS 

顶 面 赢 色 Ess 
底面 奖 色 [| 
折 膏 定义 方法 

加 中 性 因子 什 a 名 | 

各 折 膏 表 

人 @ 折 索 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


3-45 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 


(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 草图 ， 如 图 
3-47 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 























囊 
| 
人 Oo 
类 型 一 
-> 基 座 ~ 
截面 
导 度 EN LE 
厚度 3.0000 mm 三 UL) IN 
反 向 x 让 
v 了 
取消 | 昌 和 | 
3-46 “突出 块 ” 对 话 框 3-47 轮 廊 草图 


(3) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 单 击 司 全 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 3-48 所 示 。 





3-48 创建 基本 突出 块 特征 


4. 创建 第 一 次 折 和 要 
(1) 选择 “ 沫 单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 CN) ”一 “二 次 折合 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “二 次 折 弯 ”按钮 当 ， 打 开 如 图 3-49 所 示 “二 
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全 20。 
(2) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 栏 单 击 贺 图 标 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 3-50 所 示 的 


草 绘 平面 。 





二 次 折 论 属性 

高 度 20 mm 

反 向 | 
网 [x| 
参考 高 度 | 耻 内 部 ~ 
内 诅 | 可 材料 内 侧 -~ 
延 伟 蔓 面 





人 
关 选择 面 (0) < 
人 
X 








折 膏 参数 VY 
止 裂 口 hd 
预览 Vv 











| || ss | 


3-49 “二 次 折 伙 ”对 话 框 多 3-50 二 次 折 弯 轮廓 章 绘 平面 


机 会 制 完毕 。 
(4) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 栏 中 单 击 上 全 按钮， 创建 如 图 3-52 所 示 的 二 次 折 弯 。 





Hs. 


3-51 轮廓 草图 图 3-52 二 次 折 弯 
5. 创建 二 次 折 和 这 
(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (WD ”一 “二 次 折 弯 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “二 次 折 弯 ”按钮 三 ， 打 开 如 图 3-49 所 示 “二 
次 折 森 ”对 话 框 ， 在 “内 戏 * 渴 项 中 洗 择 “材料 外 侧 ”， 在 “参考 高 度 ” 中 选择 “处 部” 
取消 勾 选 口 下 # 委 画 复 选 框 ， 并 设置 “高 度 ” 值 为 20， 如 图 3-53 所 示 。 
(2) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 辆 图 标 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 3-54 所 示 的 


草 绘 平面 。 
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网 
有 
目标 Vv 
二 次 折 这 属性 入 
高 度 20 mm | 
反 向 XX| 
反例 Xx| 
参考 高 度 媚 内 部 | 
内 诅 | 本 材料 内 侧 a 
回 延 体 若 面 
折 克 参数 Vv 
止 型 口 
预览 Vv 
| 
3-53 “二 次 折 弯 ”对话 框 图 3-54 二 次 折 弯 轮廓 草 绘 平 面 


(3) 绘制 如 图 3-55 所 示 的 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 故 夺 按钮， 创建 如 图 3-56 所 示 的 二 次 折 弯 。 


二 | ° 
二 | 三 
区 





3-55 轮廓 草图 图 3-56 二 次 折 弯 
6. 编辑 二 次 折 弯 
(1) 在 视图 区 中 选中 如 图 3-57 所 示 的 二 次 折 弯 ， 双 击 鼠 标 左 键 ， 打 开 “ 二 次 折 弯 ”对 


话 框 。 
(2) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 ， 勾 选 回 延伸 贰 画 复 选 框 。 单 击 E 守 按钮， 更 改 后 的 二 次 
折 弯 如 图 3-58 所 示 。 


lS 


XC 


se 
BD ~ 


图 3-57 选择 二 次 折 杰 进 行 编辑 3-58 编辑 后 的 二 次 折 柠 
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3.5 折 弯 


折 杰 命 令 可 以 在 饭 金 零件 的 平面 区 域 上 创建 折 杰 特征 。 
选择 “ 沫 单 山 ” 一 “插入 人 ) ”一 “ 扩 弯 电 ” 一 “ 折 弯 曲 ).……”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 时 ， 打 开 如 图 3-59 所 示 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

















身 折 论 DX 
折 论 线 和 
目标 人 

关 选择 面 (0) | 

折 膏 属性 人 
角度 90 deg 
有 反 向 
反 侧 
内 谋 H 外 模 线 轮 廊 
Vv| 延伸 截面 
折 这 参数 
止 型 口 





预览 


取消 


3-59 “ 折 营 ”对 话 框 
3. 5. 1 选项 及 参数 


1. 折 弯 线 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 直线 轮廓 来 创建 折 弯 特征 ， 在 如 图 3-60“ 折 弯 ” 
对 话 框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 山 图 标 按钮 。 

(2) 绘制 草图 : 在 如 图 3-60“ 折 弯 ” 对 话 框 中 单 击 呈 图标 ， 可 以 在 零件 表面 所 在 平面 
上 绘制 直线 轮廓 草图 来 创建 折 弯 特征 。 

2. 折 达 属 性 

(1) 角度 〈 即 创建 弯 边 特征 的 折 弯 角度 ) : 可 以 在 视图 区 动态 更 改 角 度 值 或 者 在 如 图 
3-59 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 输入 角度 值 。 

(2) 内 髓 

1) 外 模 线 轮廓 : 是 指 轮 在 展开 状态 时 廊 线 表示 平面 静止 区 域 和 圆柱 折 弯 区 域 之 间 连 接 的 
直线 ， 示 意图 如 图 3-60 所 示 。 
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折 弯 绪 


A ss 


折 弯 展 平 
3-60 采用 “外 模 线 轮廓 ”选项 创建 折 弯 特征 示意 图 
2) 折 弯 中 心 线 轮廓 : 是 指 轮廓 线 表 示 折 弯 中 心 线 ， 在 展开 状态 时 折 弯 区 域 均匀 分 布 在 轮 
廊 线 两 侧 ， 创 建 折 弯 特 征 示意 图 如 图 3-61 所 示 。 








_ /和 一 折 容 线 
< 所 一 折 容 绪 _ 


攻 
= 
二 | 芯 
”~ 





折 构 展 平 
到 3-61 采用 “ 折 弯 中心 线 轮廓 ”选项 创建 折 这 特 征 示 意图 
3 ) 内 模 线 轮廓 : 是 指 轮廓 线 表 示 在 展开 状态 时 的 平面 区 域 和 圆柱 折 弯 区 域 之 间 连 接 的 直 
线 ， 创 建 折 亚 特征 示意 图 如 图 3-62 所 示 。 






折 桔 展 平 
3-62 采用 “内 模 线 轮廓 ”选项 创建 折 这 特征 示意 图 < 一世 
4) 材料 内 侧 : 是 指 在 成 形状 态 下 轮廓 线 在 平面 区 域外 侧 平 面 内 ， 示 意图 如 图 3-63 所 示 。 = 人 
5) 材料 外 侧 : 是 指 在 成 形状 态 下 轮廓 线 在 平面 区 域内 侧 平 面 内 ,创建 折 营 特征 示意 图 如 \ 
图 3-64 所 示 。 
(3) 延伸 截面 : 义 选 或 取消 延伸 截面 选项 来 定义 古 否 延伸 二线 轮廓 到 零件 的 边 ,在 如 图 
3-59 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 可 以 设置 延伸 轮廓 选项 ， 示 意图 如 图 3-65 所 示 。 
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折 帘 绪 
折 弯 线 | 
E00 WA 图 3-64 “材料 外 侧 ” 选 项 创 示意 图 
Be SN 
勾 选 “延伸 截面 ”选项 取消 “延伸 截面 ”选项 


3-65 “延伸 截面 ”选项 示意 图 
3， 折 要 参数 和 抛 朋 止 八 口 
在 如 图 3-59 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 中 可 以 设置 折 营 参数 和 毛 角 止 错 口 选项 及 参数 ， 其 全 
义 同 3.1.1 节 中 所 述 ， 在 此 不 袭 述 。 


3. 5.2 实例 一 一 控件 1 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 0) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 打开“ 新建” 对 话 框 。 在 “模型 ” 列表 框 中 ， 选择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “zhewan”， 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 (0 ”一 “首选 项 (E) ”一 “ 饭 金 (中 …”， 打 开 如 图 3-66 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “材料 厚度 ”为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 槽 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 性 因子 值 ” 为 0. 33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

3， 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 习 ， 打 开 如 图 3-67 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 


58 


您 氢 全 首选 项 DX 
部 件 尾 性 “ 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。” 饭 侈 验证 ”标注 配置 








参数 输入 四 总 突出 块 
回 数值 坊 入 未 选择 材料 3 网 
]) 材料 选择 
刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 < 基 座 下 
全 局 参数 
材料 厚度 | 3.0 mm ”| 今 > 让 位 模 深 度 | 3.0 ER 
折 索 半径 | 3.0 i 六 让 位 槽 窒 度 | 3.0 ER 
项 面 颅 色 = 厚度 人 
底面 额 色 [== 
厚度 3.0000 mm = 
折 膏 定义 方法 反 向 x 
加 中 性 因子 值 as ~ 
加 折 索 志 = 
回 折 迹 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 职 消 
色 3-66 “ 饭 金 首 选项 ”对 话 框 3-67 “突出 块 ” 对 话 框 
(2) 单 击 图 | 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮 廊 草图 ， 如 图 3-68 所 示 。 单 





击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
各 本 “突出 块 对 话 框 中 单 击 帮 全 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 3-69 所 示 。 


001 
XN oN 





3-68 轮廓 章 岁 3-69 创建 基本 突出 块 特 征 
4. 创建 第 一 折 弯 特征 
(1) 选择 “ 肖 单 WD ”一 “搬入 (3 ”一 “ 折 弯 ON) ”一 “ 折 弯 (B).…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ?” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 和 ， 打 开 如 图 3-70 所 示 “ 折 弯 ”对 话 框 。 
设置 “角度 ”为 90， 在 “内 和 瞬 ”选项 中 选择 “材料 内 侧 ”， 其 他 默认 设置 。 
(2) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 栏 单 击 图 按钮 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 3-71 所 示 的 草 绘 
Es 
(3) 绘制 如 图 3-72 所 示 的 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 E 研 按钮， 创建 如 图 3-73 所 示 的 折 弯 特征 。 
5. 创建 第 二 折 弯 特征 
(1) 选择 “这 单 (DD ”一 “搬入 (3 ”一 “ 折 弯 ON) ”一 “ 折 弯 (B).…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 入 ， 打 开 如 图 3-74 所 示 “ 折 弯 ”对 话 框 。 
设置 “角度 ”为 45" ， 在 “内 岩 ” 选 项 中 选择 “ 折 弯 中 心 线 轮 廊 ”， 取 消 吓 延 # 要 画 复 选 框 ， 
其 他 默认 设置 。 
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图 3-70 “ 折 弯 ”对 话 框 


二 


3-71 折 弯 轮廓 草 绘 平面 图 3-72 轮廓 草图 








3-73 第 一 折 弯 特征 示意 图 









































oS DX 
折 弯 线 人 
目标 VvV 
折 弯 属性 人 
角度 90 deg 了 
sn 
反例 x 
内 谋 | 十 折 索 中心 线 轮 廊 ~ 
延伸 截面 
折 这 参数 Vv 
止 裂口 VvV 
预览 Vv 
兢 证 || 应 用 | 败 取 寺 








图 3-74 “ 折 弯 ”对 话 框 
(2) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 辆 按钮 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 XC-YC 面 作为 草 绘 平 
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面 ， 绘 制 如 图 3-75 所 示 的 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 货 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 
(3) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 故 相近 钮 ， 创 建 如 图 3-76 所 示 的 折 弯 特征 。 


>、 
SN 
~ 





3-75 ”轮廓 草图 3-76 第 二 折 弯 特征 示意 图 


3.6 折 边 弯 边 


折 边 弯 边 是 在 现 有 的 饭 金 的 边线 上 诡 加 不 同 的 形状 。 

选择 “ 表 单 (MW) ”一 “插入 (3) ”一 “ 折 弯 N) ”一 “ 折 边 弯 边 (H ”， 或 者 单 击 “主页 ?” = 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 折 边 弯 边 ”按钮 镜 ， 打 开 如 图 3-77 所 示 的 “ 折 边 ” 
对 话 框 。 


XN ON 

















从 折 边 DX 
类 型 ^ 
册封 问 的 ~ 人 几 开放 的 
”他 SS 型 

要 折 边 的 边 入 | 人 向 卷曲 

人 开 环 
FOUR pz 

人 中 心 环 
内 广 选 项 人 | 9 显示 人 快 搜 方 式 
本 na ~ ED 

和 | 里 衬 HM 

折 鹤 参数 月 折 寺 外 例 

外 显示 快捷 方式 

民 
2. 这 边 长 度 200 mm 
中 性 因子 10.3300 = 
止 型 口 Vv 
剑 接 
预览 
| 确定 || 应 用 | 全 

















图 3-77 “ 折 边 ”对 话 框 
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| 
| 


3. 6. 1 选项 及 参数 


1. “类 型 ”选项 组 

用 于 选择 折 边 弯 边 的 类 型 ， 包 括 : 

(1) 封 团 的 : 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-78 所 示 的 “ 折 要 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 
示意 图 如 图 3-79 所 示 。 





折 弯 参数 入 
正 
2. 膏 边 长 度 |20.0 RE 
中 性 因子 0.3300 
3-78 “封闭 的 ” 折 要 参数 3-79 “封闭 的 ”示意 图 


(2) 开放 的 : 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-80 所 示 的 “ 折 要 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 
示意 图 如 图 3-81 所 示 。 








折 夸 参数 人 
了 
性 
1. 折 这 半 径 | 30*20 mm > 
2. 弯 边 长 度 |20.0 mm 
中 性 因子 10.3300 
图 3-80 “开放 的 ” 折 弯 参数 图 3-81 “开放 的 ”示意 区 


(3) S 型 : 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-82 所 示 的 “ 折 委 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 示 
意图 如 图 3-83 所 示 。 











折 达 参数 人 
N 1 
Ws 
3 
同 等 半径 
1. 折 弯 半 径 30*20 mm 
2. 讨 边 长 度 20.0 i 
3. 折 这 半径 3.0 ee 
4. 这 边 长 度 20.0 ee 
中 性 因子 03300 = 
3-82 “S 型” 折 要 参数 3-83 “S 型 ”示意 医 


(4) 卷曲 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-84 所 示 的 “ 折 弯 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 折 
弯 半 径 1 必须 大 于 等 于 折 弯 半径 2 加 上 材料 厚度 的 一 半 。 示 意图 如 图 3-85 所 示 。 
(5) 开 环 ， 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-86 所 示 的 “ 折 普 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 示 





意图 如 图 3-87 所 示 。 




































































折 膏 参数 人 
1 
下 
WW 2 
EY 
3 
1 折 帝 半径 Dw20 i 
2 弯 边 长 度 200 ER 
3. 折 这 半径 3.0 mm 。， 
4. 这 边 长 度 20.0 mm 
中 性 因子 0.3300 二 
图 3-84 “卷曲 ” 折 弯 参数 图 3-85 “卷曲 ”示意 
折 这 人 参数 人 
， 
| 
1. 折 这 半 径 30"*.20 mm 
5. 扫 掠 角度 45.0 deg ~ 
中 性 因子 0.3300 
3-86 “ 开 环 ” 折 弯 参数 3-87 “ 开 坏 ”示意 图 


EE 
二 | ° 
二 | 三 
区 


(6) 闭环 : 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-88 所 示 的 “ 折 弯 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 示 
意图 如 图 3-89 所 示 。 





























折 达 参数 人 
上 
“ 
1. 折 这 半径 3.0 * 2.0 mm 
2. 这 边 长 度 20.0 mm 
中 性 因子 0.3300 = 
3-88 “闭环 ” 折 弯 参数 图 3-89 “闭环 ”示意 图 


(7) 中 心 环 : 选择 此 类 型 ， 在 如 图 3-90 所 示 的 “ 折 雪 参数 ”选项 组 中 输入 相关 参数 ， 
示意 图 如 图 3-91 所 示 。 



































折 膏 参数 人 
1 

等 半径 

1. 折 这 半径 40° 330 mm 
3, 折 这 半径 3.0 mm | 
5 . 扫 掠 角度 45.0 deg ~ 
中 性 因子 0.3300 = 

图 3-90 “中 心 环 ” 折 弯 参数 3-91 “中 心 环 ”示意 图 


人 6 内 舰 ?” 选项 组 
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0) 材料 内 侧 。 是 指 折 边 垂直 于 放置 面 的 部 分 在 轮廓 面 内 侧 ， 示 意图 如 图 3-92a 所 示 。 
(2) 材料 外 侧 : 是 指 折 边 垂直 于 放置 面 的 部 分 在 轮 廊 面 外 侧 ， 示 意图 如 图 3-92b 所 示 。 
(3) 折 弯 外 侧 ， 是 指 折 边 的 普 边 区 域 在 折 边 边 的 外 侧 ， 示 意图 如 图 3-92c 所 示 。 








” ”要 折 边 的 边 要 折 边 的 边 要 折 边 的 边 





a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
3-92 设置 “内 骸 选 项 ”示意 图 
3. “ 冬 接 折 边 ”选项 组 
用 于 定义 折 边 的 斜 接 类 型 。 色 选 儿 ss 复 选 框 后 ， 激 活 “ 斜 接 角 度 ” 文 本 框 ， 输 入 角 


度 值 ， 示 意图 如 图 3-93 所 示 。 


3-93 “和 斜 接 折 边 ” 示 意图 





3. 6. 2 实例 一 一 基 座 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 (0 ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (W) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 口 ， 打开 “新 建 ”对 话 杠 。 在 “模型 * 列表 框 中 选择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “jizuo”， 单 击 EE 恩 3 引 按钮， 进入 UG NX 10. 0 狐 金 设计 环境 。 

2， 预 设置 NX 饭 金 参数 

(1) 选择 “菜单 (D ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (四 …”， 打 开 如 图 3-94 所 示 的 “ 狐 金 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 图 3-94 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0. 4， 
“ 折 弯 半径 ”为 2， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按钮 。 

(3) 在 如 图 3-94 所 示 的 对 话 框 中， 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设 置 。 

3. 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S$) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
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本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 3-95 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 


他 馆 全 首选 项 DX 


部 件 尾 性 ， 展 插图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显 示 。 饭 金 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

@ 数值 给 入 未 选择 材料 

材料 选择 

回 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.4 mm > 让 位 模 深 度 | 3.0 mm 了 
折 这 半 径 |2 mm ”人 让 位 本 这 度 3.0 mm > 
顶 面 闫 色 

底面 额 色 

折 这 定义 方法 

人 @ 中 性 因子 什 Ee 

日 折 膏 表 

@@ 折 这 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 





3-94 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 


府 ” 突 出 块 t 六 加 
类 型 和 _ BB 
” 





3-95 “突出 块 ” 对 话 框 





(2) 在 “类 型 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 图 图 标 ， 打 开 如 图 3-96 
所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 设 置 “XC-YC 平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草 
图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 3-97 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(3) 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 0. 4。 单 击 E 压 按钮 ， 创 建 突出 块 特征 ， 如 图 3-98 所 示 。 

4. 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “搬入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (F) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 已 ， 打 开 如 图 3-99 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 3-99 所 示 的 对 话 框 中 ,设置 “宽度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 28，“ 角 
度 ” 为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”，“ 折 弯 半 径 ” 为 5， 在 “ 止 列 
口 ” 选 项 组 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
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Po DX 
草图 类 型 入 
| 各 在 平面 上 





草图 平面 入 
平面 方法 
































反 向 到 

草图 方向 

草图 原点 

设置 『 

3-96 “创建 军 图 ”对 话 框 3-97 绘制 草图 
你 夸 边 DX 
基本 边 人 
截面 Vv 
宽度 人 和 
完 度 选项 | 口 完 萱 ~| 
壮 边 属性 入 
长 度 | 28 mm 
反 向 并 
匹配 面 | 无 v 
角度 90 deg 
参考 长 度 I 外 部 ~ 
内 谋 站 折 这 外 出 
偏 置 Vv 
折 壮 参数 
折 这 半径 I5 mm 
中 性 因子 0.3300 = 
止 型 口 人 
折 读 止 裂 口 @ 无 -| 
操 角 止 裂 品 名 无 -| 
预览 Vv 
3-98 创建 突出 块 特征 3-99 “ 亚 边 ”对 话 框 


(3) 选择 区 边 ， 同时 在 视图 区 预 移 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 3-100 所 示 。 
(4) 单 击 是 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 1， 如 图 3-101 所 示 。 





图 3-100 选择 弯 边 图 3-101 创建 弯 边 特征 1 


00 





(5) 在 对 话 框 中 ， 设 置 “宽度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 283，“ 和 角度 ”为 90， 参 
考 长 度 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”，“ 折 弯 半 径 ” 为 5， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 
的 “ 折 弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 

(6) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 3-102 所 示 。 

(7) 单 击 必 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 2， 如 图 3-103 所 示 。 





图 3-102 选择 弯 边 图 3-103 创建 弯 边 特征 2 

5. 创建 折 边 特征 

(1) 选择 “ 采 单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 ”一 “ 折 边 弯 边 ( 芭 ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 折 边 弯 边 ”按钮 多 ， 打 开 如 图 3-104 所 示 的 “ 折 
边 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 “开放 的 ”类 型 ,设置 内 崩 为 “材料 内 侧 ”，“ 折 弯 半 径 ” 为 >，“ 玖 边 长 度 ” 
为 2，“ 折 垄 止 裂口 ”为 “无 ”。 

(3) 在 视图 区 选择 弯 边 ， 如 图 3-105 所 示 。 单 击 四 按钮 ， 创 建 折 边 特征 1。 


O00I 
XN oN 











尖 型 人 
几 开放 的 加 
要 折 边 的 边 人 

二 一 
内 嵌 选 项 人 
内 起 可 材料 内 全 - 
折 这 人 参数 人 
1. 折 这 半径 2 mm 
2. 误 边 长 度 2 mm 
中 性 因子 0.3300 = 
止 裂口 人 
折 训 止 裂口 @ 无 了 
斜 接 要 
页 览 V 
: 取消 
图 3-104 “ 折 边 ”对 话 框 图 3-105 选择 弯 边 
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所 示 。 





图 3-106 选择 弯 边 图 3-107 创建 折 边 特征 2 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 折 杰 命令 创建 合 叶 扣 ， 再 利用 孔 命令 创 
建 筷 完成 左 侧 合 叶 , 最 后 在 左 侧 合 叶 的 基础 上 修改 尺寸 创建 右 侧 合 叶 。, 合 叶 效 果 图 如 图 3-108 
所 示 。 





3-108 合 叶 


1. 创建 NX 狐 金 文件 

选择 “菜单 (0 ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 , 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 中 选择 “NX 饭 金 ”, 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “HeYe”， 
在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 饭 金 参数 预 设置 

(1) 选择 “菜单 MM” 一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 (四 …”， 打 开 如 图 3-109 所 示 的 “ 狼 
金 首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 图 3-109 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 1， 
“ 折 弯 半径 ”为 1.5， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按钮 。 

(3) 在 如 图 3-109 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 上 3 按 钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
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部 件 尾 性 ， 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。 饭 爹 验证 ”标注 配置 
参数 输入 

加 材料 选择 

@ 刀具 ID 选择 呈 未 选择 任何 刀具 


全 局 参数 
材料 厚度 | 1 mm ~| 今 ”让 人 模 深 度 | 3.0 i 
折 弯 半径 | 1.5 RE > 今 让 位 樟 窒 度 | 3.0 NT 


顶 面 闫 色 
底面 闫 色 





折 帝 定义 方法 

〇 中 性 因子 什 ei 

加 折 索 表 

图 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(T hickness*0.44))*rad(Angle) 





图 3-109 “人 饭 金 首 选项 ”对 话 框 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 = 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 久 ， 打 开 如 图 3-110 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 > 
(2) 在 如 图 3-110 所 示 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “党 基 座 ”， 单 击 “ 截 面 ” 
列表 框 中 的 辆 图 标 ， 打 开 如 图 3-111 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 
EE EE 


EE 
Q) 
ZZ 
” 





类 型 和 草图 类 型 
-> 基 座 ~ 名 在 平面 上 
截面 入 草图 平面 入 
厚度 人 过 本 的 而 di 二 面 O | 
反 向 
厚度 1.0000 mm 三 
反 向 x 草图 方向 Vv 
草图 原点 Vv 
预览 Vv 
办 设置 Vv 
取消 取消 
图 3-110 “突出 块 ” 对 话 框 图 3-111 “创建 草图 ”对 话 框 


(3) 在 如 图 3-111 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 耐 ,设置 “水 平 ” 面 为 
参考 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 3-112 所 示 的 草图 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 3-113 所 示 的 饭 金 件 。| 


(5) 在 如 图 3-110 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 E 索 按钮 ， 创 建 突出 块 特征 ， 如 图 3-114 所 示 。 
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图 3-112 绘制 草图 图 3-113 预览 显示 所 创建 的 突出 块 特 征 
4. 创建 折 弯 
(1) 选择 “有 亲 单 WD” 一 “插入 (S)” 一 “ 折 亚 (NN) ”一 “ 折 弯 (B)...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 入， 打开 如 图 3-115 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 
框 。 














目标 人 
六 选择 面 (0) < 
折 这 属性 人 
角度 280 deg ~ 
反 向 x 
反 侧 ~ 
内 谋 十 折 这 中 心 线 轮 廊 ~ 
延 什 巷 面 
折 这 参数 入 
折 弯 半径 2 mm 
中 性 因子 0.3300 
止 型 口 人 
折 帝 止 裂 口 @ 无 = 
操 角 止 裂口 @ 无 加 
E> dd 预览 
图 3-114 创建 突出 块 特征 图 3-11$ “ 折 弯 ”对 话 框 
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(2) 在 如 图 3-115 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 贺 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 
选择 草图 工作 平面 ， 如 图 3-116 所 示 。 
(3) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 3-117 所 示 的 折 弯 线 。 





图 3-116 选择 草图 工作 平面 3-117 绘制 折 要 线 


(4) 单 击 “完成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 3-118 所 示 的 饭 金 件 。 己 

(5) 在 如 图 3-115 所 示 对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 280，“ 内 嵌 ” 下 拉 列 表 框 2 
中 选择 “+ 折 弯 中 心 线 轮 廓 ”， 在 “ 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 2。 单 击 “ 吉 按钮 ， 创 建 折 普 
特征 ， 如 图 3-119 所 示 。 

5. 创建 埋头 孔 特征 


XN ON 








人 N_Easm | sn 
图 3-118 预览 显示 所 创建 的 折 弯 特征 图 3-119 创建 折 弯 特征 


(1) 选择 “这 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 孔 (H)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 中 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 吝 ， 打 开 如 图 3-120 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 
选择 “埋头 也 ”形状 ， 设 置 “ 埋 头 直 径 ”“ 埋 头角 度 ” 和 “直径 ”文本 框 中 分 别 输入 5、90 
和 4。 





面 为 草图 绘制 面 。 
(3) 打开 “ 草 绘 点 ”对 话 框 ， 绘 制 如 图 3-122 所 示 点 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 图 给 


制 完 毕 。 
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类 型 人 
中 党 也. - 
位 置 人 







































































方向 人 
孔 方 向 区) 委 直 于 面 一 
形状 和 尺寸 人 
形状 二 1 ~ 
尺寸 人 
埋头 直径 5 mm 
埋头 角度 90 deg 
直径 14 pr 
深度 限制 值 ~ 
深度 | 50 mm 
布尔 人 
布尔 多 求 闫 = 
YY 选择 体 (1) 宣 
兢 定 || 应 用 | 国 取 沿 
3-120 “和 孔 ” 对 话 框 3-121 选择 放置 面 3-122 选择 通过 面 


(4) 捕捉 绘制 的 草图 点 ， 预 览 如 图 3-123 所 示 。 
(5) 单 击 畦 引 按钮 ， 结 果 如 图 3-124 所 示 。 





3-123 预览 孔 3-124 埋头 孔 
6. 另存 为 NX 饭 金 文件 
选择 “六 单 (WD” 一 “文件 (EF) ”一 “ 男 存 为 (4A)”， 打 开 “ 为 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 3-125 
所 示 。 在 “文件 名 (N) ”文本 框 中 输入 “HeYe-Right”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
7. 抑制 折 弯 特征 
(1) 单 击 视图 区 右 侧 的 遍 图 标 ， 打 开 如 图 3-126 所 示 的 “部 件 导航 器 ”对 话 框 。 
(2) 在 如 图 3-126 所 示 对 话 框 中 ,去掉 “SB 折 这 (2) ”前 面 的 勾 选 ,视图 区 显示 如 图 3-127 
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所 示 的 饭 金 雯 件 体 。 
酌 另存 为 x 
保存 在 0 [3 二 后 外 任国 


> | 修改 日期 关 
最 近 询 9 的 位 酌 |ercizhewan.prt 2014/12/16 15:59 UG Part File 
总 |fangyangwanbian.prt 2014/12/16 15:30 UG Part File 
一 羡 jlunkuowanbian.prt 2014/12/16 15:23 UG Part File 
点 面 况 |wanbian.prt 2014/12/16 15:17 UG Part File 
总 |zhewan.prt 2014/12/16 16:13 UG Part File 








Ju 

计算 机 
| 

网 络 


刘 


文件 名 加 ) : eYe-Ri zeht. prt 
保存 类 型 7): ”| 部 件 文件 Gr. prt) - 











图 3-125 “另存 为 ”对 话 框 


XN ON 


S 
8. 编辑 突出 块 特 征 = 
(1) 单 击 视图 区 右 侧 的 蕊 图 标 ， 打 开 如 图 3-126 所 示 的 “部 件 导 航 器 ”对 话 框 。 在 “SB 
突出 块 (1 ”特征 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 如 图 3-128 所 示 的 弹出 菜单 。 


部 件 导 航 珍 口 





. 疆 准 坐标 系 (0) 多 
图 辐 SB 突出 块 (1) ; 
到 图 辟 SB 折 这 (2) 多 
亲 了 图 可 埋头 孔 (3) 二 


图 3-126 “部 件 导 航 器 ”对 话 框 图 3-127 人 饭 金 零件 体 

(2) 在 如 图 3-128 所 示 采 单 中 ， 单 击 “ 编 辑 参 数 (P)...”， 打 开 如 图 3-129 所 示 的 “ 突 
出 块 ” 编 辑 对 话 框 。 

(3) 在 如 图 3-129 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 晤 图 标 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 3-130 
所 示 的 理 图 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ”的 蔷 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 如 图 3-129 所 示 的 对 话 框 ， 同 时 视 
图 区 预览 显示 如 图 3-131 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 3-129 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 帮 人 3 按钮 ， 突 出 块 特征 编辑 完毕 ， 如 图 3-132 
所 示 。 
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口 
- 访 模型 历史 记 一 = 一 
加 长 三 人 中 和 负 岛 X 用 we 
MOE 1 hs 10 ahs xX 
口内 S841 截面 人 
园 训 过 人 Sm 
和 ae vas i 
兆 可 回 滚 篇 辑 .…… 厚度 人 
印 抑制 (5) 
特征 分 组 ( 层 度 mm 
车 苦 次 由- 反 向 X 
将 草图 设 为 外 部 ee 
有 篇 加 靳 图 (0.… 
是 措 特征 频 色 | 确定 | 取消 
图 3-128 弹出 荣 单 图 3-129 “突出 块 ” 编 辑 对 话 框 





图 3-130 绘制 草图 图 3-131 预览 显示 所 “编辑 ”的 突出 块 特征 
9. 创建 折 答 特征 
(1) 选择 “这 单 W ”一 “插入 (3 ”一 “ 折 杰 ”一 “ 折 这 (B)..”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 各 ， 打 开 如 图 3-115 5 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 
框 。 
(2) 在 如 图 3-115 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 辆 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 3-133 所 示 。 





多 3-132 突出 块 特 征 编 辑 完毕 的 饭 金 零件 体 图 3-133 选择 革 图 绘制 面 
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(4) 单 击 E 引 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 3-134 所 示 的 折 弯 线 。 

(5) 单 击 “ 完 成 ”中 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 3-135 所 示 的 狐 金 件 。 

(6) 在 如 图 3-115 所 示 对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 280，“ 内 骸 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “+ 折 弯 中 心 线 轮廓 ”， 在 “ 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 2。 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 折 弯 
特征 ， 如 图 3-136 所 示 。 


En 





图 3-134 绘制 折 弯 线 图 3-135 预览 显示 所 创建 的 折 弯 特征 ”图 3-136 创建 折 这 特征 


3 


T 


00 





XN ON 





本 章 主要 介绍 冲 孔 下 拉 菜 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 对 实 
例 的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 饭 金 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 


重点 与 难 反 
冲压 除 料 
加 二 
百叶 窗 
筋 

实体 冲压 
加 回 板 


O00I 








第 4 曹 冲 孔 


4. 1 冲压 除 料 


冲压 除 料 是 指 用 一 组 连续 的 曲线 作为 裁 慢 的 轮廓 线 ， 沿 着 角 金 零件 体 表面 的 法 回 进行 愉 
六， 同时 在 轮廓 线 上 建立 亚 边 的 过 程 。 

选择 “菜单 (3) ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ” 一 “冲压 除 料 (C) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ” 按 钮 量 ， 打 开 如 图 4-1 所 示 的 “冲压 除 料 ”对 话 框 。 











和 冲压 除 料 DX 

截面 人 

ao 国 

除 料 属性 A 

深度 10 aa 

反 向 < 

侧 角 0.0 deg ~ 

侧 壁 中 材料 外 侧 外 加 | 至 
| 

倒 圆 八  j 显 示 快 捷 方 式 一 之 
OO 

同 除 料 边 倒 国 x 

凹 模 半径 2.0 mm 

同 营 夯 拐角 倒 回 

拐角 半径 2.0 mm 

验证 参数 Vv 

预览 Vv 

取消 


色 4-1 “冲压 除 料 ”对 话 框 
4. 1. 1 选项 及 其 参数 


1. “截面 ”选项 组 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 轮廓 线 来 创建 冲压 除 料 特征 , 在 图 4 和 1“ 冲压 除 料 ” 
对 话 框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 六 图 标 。 

(2) 绘制 草图 : 在 图 1“ 冲压 除 料 ”对 话 框 中 单 击 咏 
绘制 轮廓 线 草图 来 创建 冲压 除 料 特征 。 

2. “ 除 料 属性 ”选项 组 

(1) 深度 ， 是 指 饭 金 零件 放置 面 到 弯 边 底部 的 距离 。 

(2) 侧 角 : 是 指 弯 边 在 饭 金 零件 放置 面 法 向 倾斜 的 角度 。 

(3) 侧 辟 
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D 材料 内 侧 ， 是 指 冲压 除 料 特征 所 生成 的 弯 边 位 于 轮 亡 线 内 部 ， 其 示意 图 如 图 4-2a 所 
A 

2) 材料 外 侧 : 是 指 冲压 除 料 特征 所 生成 的 亚 边 位 于 轮廓 线 外 部 ， 其 示意 图 如 图 4-2b 所 
不 。 





轮廓 绪 


轮廓 绪 


a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 
图 4-2 侧 壁 含义 示意 图 
3. “ 倒 圆 ”选项 组 
(1) Sie 勾 选 此 复 选 枉 ， 激 活 “ 四 模 半 径 ” 文 本 框 ， 目 模 半 径 是 指 饭 金 零件 放 
置 面 转 癌 折 杰 部 分 内 侧 圆 柱 面 的 半径 大 小 ， 示 意 几 如 网 全 3b 所 示 。 
(2) 规 面 抛 角 倒 圆 : 勾 选 此 复 选 杠 ， 油 活 “ 抛 角 半 人 笑 ”文本 框 ， 抛 角 半 径 是 指 圆 柱 面 惟 
面 拟 角 的 半 往 大 小 ， 示 意图 如 图 4-3c 所 示 。 


i 了 2 E 
S|, , a 
a) 无 凹 模 半 径 和 拐角 半径 b) 止 模 半 径 c) 抛 角 半 径 


图 4-3 倒 圆 选项 
4.1.2 实例 一 一 除 料 件 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 (WD ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 Q) ..….”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ” 列表 框 中 ， 选择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “chongyachuliao”， 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “搬入 (3) ”一 “突出 块 B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
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本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 时 ， 打 开 如 图 4-4 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 设 置 厚度 为 1。 
(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 硕 图标， 绘制 基本 突出 块 特征 轮廓 草图 ， 如 图 4-5 所 
示 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 








类 型 人 
> 基 座 
截面 人 
厚度 人 
层 度 1 mm 
反 向 X 
预 点 Vv 
取消 
图 4-4 “突出 块 ” 对 话 框 图 4-5 绘制 基本 突出 块 特征 轮廓 草图 
(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 输入 厚度 为 1， 单 击 EEE 按 钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 


4-6 所 示 。 
3. 创建 冲压 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (中 ”一 “冲压 除 料 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ” 按 钮 硬 ， 打 开 如 图 4-7 所 示 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 。 
设置 “深度 ”为 10，“ 侧 角 ” 为 30，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”， 勾 选 国 敬之 便 加 和 加 茂 面 扣 弟 全 
复 选 框 ， 输 入 “四 模 半径 ”和 “拐角 半径 ”为 2, 2。 


001 
xN oN 


Po 





侧 壁 则 | 材料 内 侧 
i 倒 回 了 
富 除 料 边 倒 加 
| > 止 模 半径 2.0 = 
J 埠 面 拐角 倒 加 
pom Ue 损 角 半径 2.0 3 
验证 参数 VvV 
预 蜗 V 
取消 
4-6 饭 金 零件 体 到 4-7 “冲压 除 料 ”对 话 框 
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“(2) 单 击 圈 图 标 ， 选 择 如 图 4-8 所 示 的 面 为 草图 绘制 面 。 
(3) 绘制 轮 廊 曲线， 如 图 4-9 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


N 
2 





4-8 选择 草图 绘制 面 4-9 绘制 轮廓 曲线 
(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 单 击 辐 站 按钮 ， 创 建 冲 压 除 料 特 征 ， 如 图 4-10 所 示 。 


Ey 


4-10 创建 冲压 除 料 特征 
4. 2 四 坑 


凹 坑 是 指 用 一 组 连续 的 曲线 作为 成 形 面 的 轮廓 线 ， 沿 着 饭 金 零件 体 表面 的 法 向 成 形 ， 同 
时 在 轮廓 线 上 建立 成 形 饭 金 部 件 的 过 程 ， 它 和 冲压 除 料 有 一 定 的 相似 之 处 ， 主 要 不 同 的 是 浅 
成 形 不 裁剪 由 轮廓 线 生 成 的 平面 。 

选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (HD) ”一 “ 町 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 町 坑 ”按钮 贪 ， 打 开 如 图 4-11 所 示 的 “ 凹 坑 ” 对 话 框 。 


4. 2. 1 选项 及 其 参数 


] . “截面 2?? 选项 组 
(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 轮廓 线 来 创建 回 坑 特征 ， 在 图 4-11“ 由 坑 ” 对 话 
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框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 山 图 标 按钮 。 

















mm 
截面 人 
"0 加 必 
四 坑 属 性 人 
深度 10 mm 
反 向 > 
侧 角 0.0 deg > 让 内 部 
参考 深度 让 内 部 二 — 
侧 壁 中 材料 外 侧 ~ 
[ul 材料 内 侧 
倒 国 和 人 | 显示 快捷 方式 
丸 凹 坊 边 倒 贺 
凸 模 半 径 2.0 i 
四 模 半 径 2.0 mm 
园 截面 拐角 倒 回 
操 角 半径 2.0 ne 
验证 参数 人 
最 小 工具 间隙 5.0000 mm 三 
预览 V 
^ 到 
取消 mm 
二 性 
图 4-11 “四 坑 ” 对 话 框 





(2) 绘制 草图 : 在 图 4-11“ 辐 坑 ” 对 话 框 中 单 击 攻 
制 轮 廓 线 理 图 来 创建 凹 坑 特 征 。 

2. “ 辐 坑 属性 ”选项 组 

(1) 深度 : 是 指 饭 金 零件 放置 面 到 营 边 诱 部 的 距离 。 

(2) 侧 角 : 是 指 人 这 边 在 饭 金 零件 放置 面 法 癌 倾 竹 的 角度 。 

(3) 参考 深度 

1) 外 部 : 是 指 从 四 坑 材 料 的 外 侧 测 量 恰 边 长 上 度 ， 含 义 如 图 4-12a 所 示 。 

2) 内 部 : 是 指 从 止 坑 材料 的 内 侧 测量 要 边 长 度 ， 售 义 如 图 4-12b 所 示 。 


于 二 站 | E 


yh b) 内 部 
4-12 “参考 深度 ”示意 图 
(4) 侧 壁 : 包括 “材料 内 侧 ” 和 “材料 外 侧 ” 方 法 。 
1) 材料 和 内侧 : 是 指 凹 蔽 特征 所 生成 的 要 边 位 于 轮廓 线 内 部 ， 其 示 
2) 材料 外 侧 : 是 指 四 坑 特 征 所 生成 的 弯 边 位 于 轮廓 线 外 部 ， 其 示 省 


和 图标 ， 可 以 在 饭 金 零件 放置 面 上 绘 





























如 图 4-13a 所 示 ; 
如 图 4-13b 所 示 。 





网 现 
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艳 魔 绪 


a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 


Ss 


4-13 “ 侧 壁 ”示意 医 
4. 2.2 实例 一 一 盆栽 置 放 架 


1. 创建 NX 狐 金 文件 
选择 “菜单 (WD ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“penZaiZhiFangJia”， 在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 E 桂 按钮 进入 
UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 
2. 饭 金 参数 预 设 置 
(1) 选择 “菜单 (M) ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 ( 目 …”， 打 开 如 图 4-14 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 
(2) 在 如 图 4-14 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0. 8， 
“ 折 弯 半径 ”为 1.5， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按钮 。 
(3) 在 如 图 4-14 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮， 完成 NX 饭 金 预 设置 。 


好 急 爹 首选 项 XX 

部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 匆 金 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

@ 数值 给 入 未 选择 材料 

日 材料 选择 

© 7] 昌 D 计 并 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.8 i 今 ” 让 位 槽 深度 3.0 i 

折 读 半径 1.5 mm 。 v > 作 让 位 梧 守 度 3.0 ss 

顶 面 频 色 加 于 | 
底面 颜色 Eee 
折 膏 定义 方法 

人 中 性 因子 什 mee 

@ 折 这 表 

加 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


4-14 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
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3. 创建 突出 块 特 征 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 久 ， 打 开 如 图 4-15 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 4-15 所 示 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “< 僵 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 








截面 ”按钮 右 ， 打 开 如 图 4-16 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 
EE 从 创建 草图 DX 
尖 型 人 草图 关 型 人 
< 基 座 下 多] 在 平面 上 ” 
截面 人 草图 平面 人 
0 中 
反 向 X 
厚度 0.8000 mm 三 
反 向 x 草图 方向 v 
草图 原点 本 
预览 Vv 
办 设置 V 
取消 取消 
@ 
后 
图 4-15 “突出 块 ” 对 话 框 图 4-16 “创建 草图 ”对 话 框 = 本 
(a 
(3) 选择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 设 置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 EEj 核 钮 ， 进 | x 


入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-17 所 示 的 草图 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-18 所 示 的 饭 金 件 。 





4-17 绘制 草图 4-18 预览 所 创建 的 突出 块 特征 
(5) 在 如 图 4-15 所 示 对 话 框 中 单 击 帮 3 按钮， 创建 突出 块 特征 ， 如 图 4-19 所 示 。 





4-19 创建 突出 块 特征 
4. 创建 加 坑 特 征 
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~、 
(1) 选择 “有 亲 单 DD” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (DD ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 


选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “加 坑 ” 按 钮 仿 ， 打 开 如 图 4-20 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 



























































| 截面 人 
止 坑 属性 人 
| 深度 180 mm 
| 反 向 Xx 
侧重 0.0 deg > 
参考 深度 世 内 部 ~ 
| ju 材料 内 全 - 
| 倒 圆 和 
四 坑 边 全 加 
凸 模 半 径 50 - 
叫 模 半径 50 mm | 
。 同 城西 拐角 倒 回 
| 验证 参数 人 
| 最 小 工具 间隙 5.0000 es = 
| 预览 v 
| 二 











图 4-20 “四 坑 ” 对 话 框 
(2) 在 如 图 4-20 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 大， 打开 如 图 4-16 所 示 的 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 如 图 4-21 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 E 人 3 按钮， 进入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 4-22 所 示 的 草图 。 





图 4-21 选择 草图 工作 平面 图 4-22 绘制 草图 
(4) 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-23 所 示 的 饭 金 件 。 
(5) 在 如 图 4-20 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 180，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 
“内 部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 勾 选 回 中 过 全 加 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 半 
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径 ” 分 别 为 50，50。 单 击 故 按钮， 创建 凸 坑 特 征 ， 如 图 4-24 所 示 。 





4-23 预览 所 创建 的 止 坑 特 征 4-24 创建 凹 坑 特 征 

5， 创 建 孔 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”~“ 插 入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “ 拉 伸 (E) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ”面板 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 拉 伸 ”按钮 园 ， 打 开 如 图 4-25 所 示 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 。 

(2) 在 如 图 4-25 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 加 ,打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 4-26 所 示 。 S 

(4) 在 如 图 4-25 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 国 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 4-27 一 
所 示 的 裁剪 轮廓 。 


XN ON 














Po DX 

截面 入 

iaEO 加 Mm 

方向 入 

W 指定 矢量 站 | 全- 

限制 入 

开始 时 值 = 

距离 0 mm | 

结束 币值 - 

距离 2 mm v 

同 开放 轮 廊 吞 能 体积 4-26 选择 草图 工作 平面 
布尔 人 

布尔 侣 求 闫 - 

Y 选择 体 (1) 

拔 模 v 

偏 置 v 

设置 v 

预览 Vv 

4-25 “ 拉 伸 ”对 话 框 4-27 绘制 草图 


(5) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 如 图 4-25 所 示 的 对 话 框 ， 设 置 拉 伸 方 
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向 为 -ZC 轴 ， 输 入 开始 距离 和 结束 距离 为 0、2， 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 “ 求 差 ”， 同 时 视图 
区 预览 所 创建 的 拉 伸 切除 特征 ， 如 图 4-28 所 示 。 
(6) 在 如 图 4-25 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 5 芍 引 按钮 ,创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 4-29 所 示 。 





人 作 > pd > 


图 4-28 预览 所 创建 的 拉 伸 切 除 特征 图 4-29 创建 法 同 除 料 特征 


4.3 百叶 和 窗 


百叶 窗 功 能 提供 了 在 饭 金 零件 平面 上 创建 通风 窗 的 功能 。 
选择 “ 米 单 W ”一 “插入 全 ”一 “ 神 孔 由 ”一 “百叶 窗 〈L) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 选 
项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “百叶 窗 ” 按 钮 仿 ， 打 开 如 图 4-30 所 示 的 “百叶 窗 ” 对 话 框 。 

















好 白 叶 窗 DX 

切割 | 线 人 
am 

百叶 窗 属性 入 

深度 5.0 mm 

有 反 向 入 

宽度 10.0 mm 

有 反 向 SS 

百叶 窗 形状 外 冲 裁 的 -= EA 

PP 成 形 的 
倒 圆 人 搜 显示 快捷 方式 
百叶 窗 边 便 加 

凹 模 半 径 2.0 

验证 参数 人 

最 小 工具 间隙 5.0000 mm 三 

预览 4 

: 取消 





4-30 “百叶 窗 ” 对 话 框 
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4.3.1 选项 及 参数 


1. 切割 线 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 单一 直线 作为 百叶 窗 特征 的 轮 廊 线 来 创建 百叶 窗 特 
征 ， 在 图 4-20 对 话 框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 山 图 标 选 项 。 

(2) 绘制 草图 : 在 图 4-30 对 话 框 中 单 击 图 图 标 ， 选 择 零件 平面 作为 参考 平面 绘制 直线 
草图 作为 百叶 窗 特 征 的 轮廓 线 来 创建 切 开端 百叶 窗 特征 。 

2. 百叶 窗 属性 

(1) 深度 : 最 外 侧 点 距 饭 金 零件 表面 (百叶 窗 特 征 一 侧 ) 的 距离 ， 在 如 图 4-30 所 示 对 话 
框 中 或 者 视图 区 中 可 以 更 改 深度 值 。 深 度 必 须 小 于 等 于 宽度 减 去 材料 厚度 ， 百 叶 窗 参数 示意 
图 如 图 4-31 所 示 。 








| 双击 此 箭头 , 雪 ，，，，，，， ， 
的 生 ---; } 双击 此 箭头 ， 切 | -及 二 此 稍 头 ， 切 | 


宽度 







1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 双击 此 箭头 ， 切 | 
! 换 宽度 方向 ; 


一 一 一- 一- 二 -一 一 一 


深度 \、 | 宽度 
、 


深度 





001 
xN oN 


成 形 的 妆 回 
4-31 百叶 窗 参 数 示意 图 
(2) 宽度 : 在 饭 金 去 件 表面 投影 轮廓 的 宽度 ， 在 如 图 4-30 所 示 对 话 框 中 或 者 视图 区 中 
可 以 更 改 宽 度 值 。 
(3) 百叶 窗 形 状 
1) 成 形 的 : 创建 成 形 的 百叶 窗 特 征 示意 图 如 图 4-32 所 示 。 
2) 冲 裁 的 : 创建 撕 口 百叶 窗 特征 示意 图 如 图 4~-33 所 示 。 


一 


4-32 成 形 的 百叶 窗 特征 示意 图 4-33 冲 裁 的 百叶 窗 特 征 示意 图 
3. 百叶 窗 边 倒 圆 
勾 选 四 言 叶 窗 边 便 国 复 选 框 ， 此 时 丫 模 半径 输入 框 有 效 ， 可 以 根据 需求 设置 凹 模 半 径 ， 包 括 
圆 角 的 百叶 寄 特 征 示意 图 如 图 4-34 所 示 。 




















成 形 端 冲 裁 端 
图 4-34 加 角 百 叶 窗 边 示 意图 
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4. 3.2 实例 一 一 百叶 窗 


1. 创建 饭 金 文件 ， 

选择 “菜单 (M)” 一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 I， 打开 “新 建 ” 对 话 杠 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “baiyechuang”， 单 击 5 翅 按钮， 进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 MM ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (四 …”， 打 开 如 图 4-35 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “材料 厚度 ”为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 槽 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 心 层 因子 ”为 0. 33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 


好 馆 全 首选 项 DX 





部 件 夺 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。 饭 爹 验证 ”标注 配置 


参数 输入 
@ 数值 给 入 未 选择 材料 
材料 选择 
有 中 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
全 局 参数 
材料 厚度 | 3.0 mm | 人 让 位 村 深度 | 3.0 cS 
折 这 半径 | 3.0 mm ~ > 作 让 位 楼 这 度 3.0 RE 
顶 面 赢 色 L | 
底面 交 色 四 
折 弯 定义 方法 
@ 中 性 因子 值 0.33 = 
曲折 索 表 


四 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


4-35 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 基本 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 镍 ”一 “插入 人) ”一 “突出 块 ( 罗 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 单 击 较 图 标 ， 选择 XC-YC 平面 为 草 
图 绘制 面 ， 绘 制 基本 突出 块 特 征 轮廓 草图 ， 如 图 4-36 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 网 绘 
制 完 毕 。 
(2) 采用 默认 拉 伸 方向 和 厚度 ， 在 对 话 框 上 单 击 EE 本 全: 
4-37 所 示 。 
4， 证 裁 山 百叶 窗 特 征 
(1) 选择 “菜单 00) ”一 “插入 (3) ”一 “ 冲 孔 ( ”一 “百叶窗 (L) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “百叶 窗 ” 按 钮 仿 ， 打 开 “ 百 叶 窗 ”对 话 框 ， 单 击 葬 图 标 ， 选 
ee 4-38 所 示 的 平面 作为 草 绘 平 面 。 








| 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 
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4-36 突出 块 特 征 轮廓 草图 4-37 创建 基本 突出 块 特征 
(2) 绘制 百叶 窗 特征 轮廓 草图 ， 如 图 4-39 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
sa -一 
OO 
Y [T) 
i 
二 性 
”< 
4-38 选择 车 图 绘制 平面 4-39 百叶 窗 特 征 轮廓 草图 


(3) 在 对 话 框 中 设置 百叶 窗 形状 为 冲 裁 的 ， 输 入 “宽度 ”为 15，“ 深 度 ” 为 8， 视 图 区 
如 图 4-40 所 示 ; 
(4) 在 “百叶 窗 ” 对 话 框 栏 中 ， 单 击 E 攻 按钮 创建 冲 裁 的 百叶 窗 特 征 如 图 4-41 所 示 。 


1 己 CC 





图 4-40 冲 裁 端 百叶 窗 参 数 设置 示意 医 4-41 冲 裁 的 百叶 窗 特 征 
5. 成 形 端 百叶 窗 特 征 
(1) 选择 “ 朋 单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (HD)” 一 “百叶 窗 (L)”， 或 者 早 击 “ 主 








页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “百叶 窗 ” 按 钮 候 ， 打 开 “ 百 叶 窗 ”对 话 框 。 单 击 辆 图 标 ， 选 
择 如 图 4-42 所 示 的 饭 金 面 作 为 草 绘 平 面 。 
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4-42 成 形 端 百叶 窗 特 征 轮廓 绘制 平面 4-43 成 形 端 百 叶 窗 特征 轮廓 线 草 区 
(3) 在 “百叶 窗 ” 对 话 框 中 设置 百叶 窗 形 状 为 “成 形 ” 的 ， 输 入 “宽度 ”为 10，“ 深 
度 ” 为 5， 视 图 区 如 几 4-44 所 示 。 





(4) 在 “百叶 窗 ” 对 话 框 中 的 单 击 关 图 标 ， 更 改 “ 宽 度 ” 方 向 ， 视 图 区 如 图 445 所 示 。 


人 











4-44 百叶 窗 特征 视图 区 示意 图 4-45 更 改 宽 上 度 方 和 网 后 示意 图 
(5) 在 “百叶 窗 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 村 按钮 创建 成 形 的 百叶 窗 特征 如 图 4-46 所 示 。 





~ 





4-46 成 形 端 百叶 窗 特 征 示 意图 
A 
4.4 肪 


筋 功 能 提供 了 在 角 金 零件 表面 的 引导 线 上 添加 加 强 筋 的 功能 。 
选择 “表单 WD” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “ 筋 (B)”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 
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“ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 筋 ” 按 钮 电 ， 打 开 如 图 4-47 所 示 的 “ 筋 ” 对话 框 。 


oo 期 河 Dx 
截面 人 
ET 
筋 属 性 人 
横 截 面 Ar 园 形 
D B WU 形 
re# VV 形 
招 王 示 快捷 方式 
(D) 深度 3.0 mm 
反 向 入 
(R) 半径 3.0 i 
者 冲 裁 的 
倒 贺 到 者 冲压 的 
验证 参数 人 提 显示 快捷 方式 
最 小 工具 间 障 5.0000 mm 三 
预览 Vv 
3 
取消 = A 
二 | 工 
4-47 “ 筋 ” 对 话 框 x 


4. 4. 1 选项 及 参数 


1. 截面 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 引导 线 来 创建 筋 特征 ， 在 图 4-47“ 筋 ”对 话 框 中 
为 默认 选项 ， 即 默认 选中 改 图 标 按钮 。 

(2) 绘制 草图 : 在 图 4-47“ 筋 ”对 话 框 中 单 击 | 
制 引 导线 草图 来 创建 筋 特征 。 

2. “ 筋 属 性 ”选项 组 

筋 的 类 型 主要 包括 圆 形 、U 形 和 V 形 3 种 类 型 。 

(1) 圆 形 : 在 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 圆 形 的 筋 ， 对 话 框 如 图 4-47 所 示 。 

1) 深度 : 是 指 圆 的 筋 的 底面 和 圆 弧 顶部 之 间 的 高 度 差 值 。 

2) 半径 :是 指 圆 的 筋 的 截面 圆 弧 半径 。 

3) 端 部 条 件 : 是 指 附着 筋 的 类 型 ， 包 括 成 形 的 ， 冲 裁 的 和 冲压 的 ， 示 意图 如 图 4-48 所 
人 钞 。 

(2) 0U 形 : 在 “ 模 和 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 U 形 ， 对 话 框 如 图 4-49 所 示 。 

1) 深度 : 是 指 U 形 筋 的 底面 和 项 面 之 间 的 高 度 差 值 。 

2) 宽度 : 是 指 U 形 筋 顶 面 的 宽度 。 





| 图标 ， 可 以 在 零件 表面 所 在 平面 上 给 
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3) 角度 ， 是 指 U 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 


EW Wa 


成 形 的 冲 惟 的 冲压 的 
4-48 “ 圆 形 ” 示 意 多 


筋 属 性 和信 
权 截 面 WU 形 
Ww 
~ 
(D) 深度 3.0 mm 
反 向 ~ 
(W) 宽度 3.0 mm 
(A) 角度 45.0 deg > 
诺 部 条 件 (成形 揭 


4-49 “TU 形 ” 对 话 框 
4) 端 部 条 件 : 是 指 附 着 筋 的 类 型 ， 包 括 成 形 的 ， 冲 裁 的 和 冲压 的 ， 示 意图 如 图 4-50 所 


OT [| 


成 形 的 冲 裁 的 冲压 的 
图 4-50 “U 形 ” 示 意图 
(3)V 形 : 在 “ 横 和 截面 ”下 拉 列 表 中 选择 VY 形 ， 对 话 框 如 图 4-51 所 示 。 





筋 属 性 入 
权 截 面 WV 形 加 
B 
D 
A 
(D) 深度 3.0 mm 
反 向 
(R) 半径 3.0 mm 
(A) 角度 45.0 deg ~ 
端 部 条 件 G9 成 形 的 - 


4-51 “V 形 ” 对 话 框 
1) 深度 : 是 指 V 形 筋 的 确 面 和 顶 面 之 间 的 融 度 磊 值 。 
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2) 角度 : 是 指 V 形 筋 的 确 面 法 同和 侧面 或 者 器 兰 之 间 的 夹 角 。 
3) 半径 : 是 指 V 形 筋 的 两 个 侧面 或 者 两 个 器 兰 之 间 的 倒 角 半径 。 
4) 端 部 条 件 : 是 指 附 看 筋 的 类 型 ， 包 括 成 形 的 ， 冲 裁 的 和 冲压 的 ， 示 意图 如 图 4-52 所 


加 好 中 


成 形 的 冲 裁 的 冲压 的 
4-52 “V 形 ” 示 意图 





4. 4.2 实例 一 一 轨迹 模 模 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 AD ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ..…”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 I， 打开 “新 建 ” 对 话 杠 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 > 
本 框 中 输入 “jin”， 单 击 E 国 全 相 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (MD)” 一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 本， 打开 如 图 4-53 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 


XN ON 


好 突出 块 DX 
尖 型 人 
< 基 座 bd 
截面 人 
ra 
厚度 人 
厚度 3.0000 mm 三 

有 反 向 
预览 Vv 
取消 


图 4-53 “突出 块 ” 对 话 框 
(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 回 图 标 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 基本 突 生生 
出 抉 特征 轮廓 草图 ， 如 图 4-54 所 示 。 单 击 “完成 ” 贸 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 大 针 按钮 创建 突出 块 特征 ， 如 图 4-55 所 示 。 
3. 创建 圆 的 筋 
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4-54 绘制 突出 块 特 征 轮廓 草图 4-55 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 ( 耻 ”一 “ 筋 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 筋 ” 按 钮 访 ， 打开 如 图 4-56 所 示 “ 筋 ”对 话 框 ， 设 置 横 截 面 为 圆 形 ， 
输入 “深度 ”为 3. 5、“ 半 径 ” 为 3. 5、“ 四 模 半 径 ” 为 1， 在 端 部 条 件 中 选择 “成 形 的 ”， 
其 他 默认 。 

(2) 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 ， 单 击 | 
标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(3) 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 属 斌 引 按钮 ， 创 建 圆 的 筋 ， 如 图 4-58 所 示 。 





按钮 绘制 引导 线 ， 如 图 4-57 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”由 图 




















他 入 ry 4 
截面 人 I 
a | 
筋 属 性 人 
檬 截面 Ar 园 形 
人 力 
(D) 深度 3.5 ER 
反 向 并 
QE 35 mm 4-57 绘制 引导 线 
六 部 条 件 名 成 的 ” 
倒 圆 人 
Vi 筋 边 倒 贺 
凹 模 壮 径 1 Wi 
验证 参数 人 
最 小 工具 间隙 5.0000 mm 三 
预览 Vv 
取消 


4-58 创建 圆 的 盘 
4-56 “ 筋 ” 对 话 框 


4.5 实体 冲压 


实体 冲压 可 以 创建 与 名 压 刀 共 体形 状 相同 的 饭 金 特征 。 
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选择 “菜单 由 ”一 “插入 (3 ”一 “ 冲 孔 一 ”一 “实体 冲压 43).…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “实体 冲压 ”按钮 冲 ， 打 开 如 图 4-59 所 示 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 。 


好 实体 冲压 DX 
类 型 入 
他 驯 模 


关 工具 体 (0) 


起 始 CSYS 





目标 CSYS 


恒 度 2.5 























4-59 “实体 冲压 ”对 话 框 


3 
= | 
二 | 工 
”~ 


4. 5. 1 选项 及 参数 


1. 类 型 
饭 金 实体 冲压 根据 刀具 体 类 型 可 以 分 为 “ 凸 模 ” 和 “四 模 ” 两 种 。 
(1) 采用 凸 模 类 型 创建 饭 金 特征 ， 示 意图 如 图 4-60 所 示 。 





| ee i ~、 
i 一 一 = 一 四 ~ ~ > 人 = 一 一 二 
实体 冲压 前 实体 冲压 后 


图 4-60 “ 凸 模 ” 类 型 示意 图 
(2) 采用 四 模 类 型 创建 饭 金 特征 ， 示 意图 如 图 4-61 所 示 。 





_ 一 一 一 
实体 冲压 前 实体 冲压 后 





图 4-61 “四 模 ”类 型 示意 图 
2. “选择 ”选项 组 
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SN 到 
(1) 目标 面 : 是 指 实体 冲压 特征 创建 面 ， 目 标 面 所 在 的 实体 厚度 均一 ， 当 创建 实体 冲压 
特征 时 ， 沿 着 冲压 方向 目标 面 首要 与 刀具 体 相 接触 。 单 击 旦 图 标 ， 在 视图 区 中 选择 创建 饭 金 
实体 冲压 特征 的 目标 面 。 

(2) 工具 体 : 是 指 创建 实体 冲压 特征 时 ， 使 目标 体 具 有 预想 形状 的 实体 。 单 击 贺 按 钮 ， 
在 视图 区 中 选择 创建 饭 金 实体 冲压 特征 的 工具 体 。 

(3) 起 始 CSYS (目标 CSYS) :是 指 在 创建 实体 冲压 特征 时 ， 将 工具 体 从 一 个 位 置 复 制 
到 另 一 个 位 置 的 操作 。 

(4) 冲 裁 面 ， 是 指 创建 实体 冲压 特征 时 ， 指 定 穿 透 的 工具 体 表面 。 单 击 了 按钮 ， 在 视 
图 区 中 选择 创建 饭 金 实体 冲压 特征 的 穿 透 面 。 

饭 金 实体 冲压 的 部 分 参数 含义 示意 图 如 图 4-62 所 示 。 


工具 体 





和 面 
4-62 实体 冲压 参数 示意 图 

3. “实体 冲压 属性 ”选项 组 

(1) 厚度 : 可 以 设置 需要 的 厚度 值 。 

(2) 目 动 判断 厚度 : 义 选 此 复 选 框 ， 实 体 冲 压 特征 将 使 用 目标 体 厚 上 度 。 

(3) 自动 质心 : 勾 选 此 复 选 框 ， 通 过 对 放置 面 轮廓 线 的 二 维 分 析 ， 目 动产 生 一 个 刀具 中 
心 位 置 创建 冲压 特征 。 

(4) 隐藏 工具 体 : 义 选 此 复 选 杠 ， 当 创建 级 金 实 体 冲 压 特征 后 ， 工 具体 不 可 见 ， 否 则 工 
具体 可 见 ， 如 图 4-63 所 示 。 








不 隐藏 工具 体 隐藏 工具 体 
4-63 设置 “隐藏 工具 体 ” 创 建 实体 冲压 示意 图 

4. 倒 贺 

(1) 实体 冲压 边 倒 圆 : 勾 选 此 复 选 框 ,可 以 设置 内 半径 和 外 半径 。 外 半径 是 指 目标 面 上 
的 边 的 折 弯 半径 ， 内 半径 是 指 创建 实体 冲压 特征 时 ， 底 部 边 的 折 弯 半径 。 内 半径 加 上 厚度 等 
于 外 半径 。 示 意图 如 图 4-64 所 示 。 

(2) 恒定 厚度 : 如 果 工 具体 具有 锐 边 时 , 创建 饭 金 实体 冲压 特征 时 需要 勾 选 回 恒定 原 度 复 
选 框 。 如果 不 勾 选 国 恒 富 麻 周 选项 , 创建 的 饭 金 实体 冲压 特征 仍然 包含 锐 边 , 示意 图 如 图 4-65 
所 示 。 
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图 4-64 设置 冲模 圆 角 示意 图 


LF LT 





设置 恒定 厚度 不 设置 恒定 厚度 
图 4-65 设置 恒定 厚度 创建 饭 金 实体 冲压 示意 医 








4. 5.2 实例 一 一 冲压 火柴 盒 


上 -一 
一 


加 
Q) 
乙 
”~ 


1. 打开 饭 金 文件 

选择 “ 采 单 (WD)” 一 “文件 (FE)” 一 “打开 (0)...”， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 。 在 文件 列表 框 
中 选中 “shitichongyal. prt” 文 件 ， 单 击 下 | 按钮 ， 打开 文件 并 进入 UG NX 10.0 界 
面 ， 如 图 4-66 所 示 。 





4-66 “shitichongyal.prt” 文 件 

2. 创建 饭 金 实体 冲压 特征 工具 体 

(1) 选择 “菜单 WD” 一 “插入 (Ss) ”一 “草图 (S)...”， 进 入 UG 草图 设计 界面 ， 选 择 
Y02 平面 为 草 绘 平面 。 创 建 如 图 4-67 所 示 的 领 金工 具体 零件 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 
图 绘制 完毕 。 < 
(2) 选择 “菜单 D) ”-“ 插 入 (S) ”一 “设计 特征 (B) ”一 “ 拉 伸 (E) .…”， 或 者 单 击 “ 主 Eee、， 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 区， 打开 如 图 4-68 所 示 < 拉 伸 ” 对 话 框 。 ps 

(3) 选择 图 4-67 创建 草图 ， 并 在 对 话 框 中 设置 “限制 ”项 中 的 “开始 距离 ”为 -125， 
“结束 距离 ”为 125， 默 认 其 他 设置 ， 结 果 如 图 4-69 所 示 。 

(4) 单 击 E 绒 引 按钮， 拉 伸 后 的 视图 如 图 4-70 所 示 。 
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布尔 壮 无 

















4-68 “ 拉 伸 ”对 话 框 





4-69 饭 金 工具 体 拉 伸 草 网 4-70 创建 拉 伸 实 体 
3. 添加 倒 圆 角 特 征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “搬入 (S) ”一 “细节 特征 (L) ”一 “ 边 倒 圆 (E) ...”， 或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 边 倒 圆 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 4-71 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 
话 框 ， 选 择 混 合 面 连续 性 为 G1 相 切 ， 并 设置 半径 为 2。 





缠 权 WT 


9 这 半 摊 谍 bd 
拐角 全 和 本 
乔 盘 迹 央 以 止 YW 
可 ¥ 
出 出 骨 Ww 
号 置 ¥ 
ee 时 


4-71 “ 边 倒 加 ”对 话 框 
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(2) 在 视图 区 中 选择 零件 体 棱 边 ， 如 图 4-72 所 示 。 
(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 儿 按钮， 创建 完毕 圆 角 特 征 如 图 4-73 所 示 。 





4-72 选择 倒 圆 的 棱 边 4-73 创建 圆 角 

4. 创建 饭 金 实体 冲压 特征 

(1) 单 击 “应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “ 饭 金 ”按钮 时， 进入 饭 金 环境 。 

(2) 选择 “ 采 蛙 (WD ”一 “搬入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “实体 冲压 (S)...”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “实体 冲压 ”按钮 冲 ， 打 开 如 图 4-74 所 示 饭 金 “ 实 体 冲压 ” 
对 话 框 。 选 择 “ 凸 模 ” 类 型 ， 勾 选 所 有 的 复 选 杠 ， 并 设置 “ 冲 模 半 径 ” 为 2，“ 凸 模 半 径 ” 
跟 看 自动 更 新， 默认 其 他 设置 。 = 

(3) 在 视图 区 中 选择 饭 金 实体 冲压 特征 放置 面 ， 如 图 4-75 所 示 。 


XN ON 





| 村 上 


选择 


关 工具 体 (0) 
起 始 CSYS 
目标 CSYS 


中 裁 面 (0 


实体 冲压 属性 

硅 度 2.5 
自动 判断 厚度 
自动 质心 
隐藏 了 具体 


倒 圆 

实体 冲压 边 倒 加 

四 模 半 径 2 
凸 模 半径 4.5 





4-74 “实体 冲压 ”对 话 框 4-75 选择 放置 面 
(4) 单 击 鼠 标 中 键 ， 或 者 在 对 话 框 中 单 击 | 轩 图 标 ， 在 视图 区 中 选择 饭 金 实体 冲压 特征 
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4-76 选择 工具 体 4-77 创建 实体 冲压 特征 


4.6 加 固 板 


在 部 件 上 创建 硬化 加 固 板 。 
选择 “菜单 册 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (四 ”一 “加 固 板 (@)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 中 的 “加 固 板 ” 按 钮 轩 ， 打 开 如 图 4-78 所 示 “ 加 固 板 ” 对 话 框 。 





的 ) 全 向 翅 本 本 
本 马 胡 弟 委 m 
部 1 中 要 半径 3 机 


4-78 “加 固 板 ”对 话 框 
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4. 6.1 选项 及 参数 


1. “类 型 ”选项 组 

(1) 自动 生成 轮廓 : 根据 设置 参数 ， 上 自动 生 成 直线 型 的 加 固 板 轮 廊 ， 并 且 一 次 可 生成 多 
个 加 固 板 ， 示 意图 如 图 4-79 所 示 。 

(2) 用 户 定义 的 轮廓 : 在 对 话 框 中 进行 相关 的 设置 以 确定 加 固 板 的 轮廓 及 放置 位 置 ， 创 
建 用 户 轮廓 的 加 固 板 ， 示 意图 如 图 4-80 所 示 。 








加 
二 上 
二 | 工 
”~ 








图 4-79 “自动 生成 轮廓 ”示意 图 图 4-80 “用 户 定 义 的 轮廓 ”示意 图 
2. “ 折 弯 ”选项 组 
可 选取 一 个 折 弯 面 来 定义 加 固 板 的 放置 面 。 
3.“ 位 置 ” 选 项 组 
可 指定 一 个 平面 来 作为 放置 加 固 板 的 位 置 。 
4. “形状 ”选项 组 
用 于 定义 加 固 板 的 形状 及 相关 参数 。 包 括 : 
(1) 正方 形 : 选择 此 选项 ， 创 建 模 截 面 形状 为 正方 形 的 加 固 板 ， 如 图 4-81 所 示 。 
(2) 圆 形 : 选择 此 选项 ， 创 建 模 截 面 形 状 为 贺 形 的 加 固 板 ， 如 图 4-82 所 示 。 








| 
4-81 正方 形 4-82 圆 形 


4. 6. 2 实例 一 一 书架 





1. 创建 饭 金 文件 
选择 “菜单 (M) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
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打开 “新 建 ”对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “jiaguban”， 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 
2. 预 设置 NX 饭 金 参数 
选择 “ 采 蛙 (MW) ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 (有田 …”， 打 开 如 图 4-83 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “材料 厚度 ”为 1， “ 折 杰 半径 ”为 1， “让 位 模 识 度 ” 和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 心 层 因子 ”为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 
从 ”所 全 首选 项 .4 


部 件 硬 性 ， 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。” 饭 金 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

@ 数值 给 入 未 选择 材料 

加 材料 选择 

回 刀具 ID 选择 = 刀 县 ”未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 1 mm | 今 > 让 人 本 深度 | 3.0 gS 
折 这 半 径 | 1 mm ”人 让 位 本 这 度 3.0 Er 


顶 面 辣 色 ER 
底 画 颜色 = 


折 达 定 义 方法 
@@ 中 性 因子 值 A “7 
加 折 这 表 
各 折 膏 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


4-83 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 基本 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 时 ， 打 开 如 图 4-84 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 设 置 厚度 为 1。 
(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 栏 上 单 击 葬 图标 ， 绘 制 基本 突出 块 特征 轮廓 草图 ， 如 图 4-85 
所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 





10 ”突出 块 ,D4 
尖 型 人 
本 至 





到 4-84 “突出 块 ” 对 话 框 栏 色 4-85 绘制 基本 突出 块 特征 轮 廊 草图 
(39 站 “突出 瑰 ” et 如 图 4-86 所 示 。 


102 


第 4 曹 冲 孔 


4 创建 第 二 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 旭 ” 一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (0D ” 一 “ 弯 边 (EF)...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 如 图 4-87 所 示 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 设置“ 参考 
长 度 ” 为 “内 部 ”，“ 内 撕 ” 为 “材料 内 侧 ”，“ 宽 度 ”选项 为 “完整 ”。 











截面 和 人 
了 司 钴 草图 hd 
宽度 入 
宽度 选项 口 完整 
这 边 属 性 和 
长 度 160 a 
反 向 x 
匹配 面 二 
角度 90 deg “~ 
参考 长 度 司 内 部 ~ 
内 谋 本 材料 内 侧 = Q 
Ee— 
仿 宇 v = 
折 帝 参数 v ”~ 
止 型 口 人 
折 帝 止 裂 口 加 无 ~ 
拐角 止 裂 口 四 无 ~ 
预览 Vv 
取消 
4-86 人 饭 金 零件 体 4-87 “ 杰 边 ”对 话 框 


(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 4-88 所 示 的 折 弯 边 ， 并 在 如 图 4-87 所 示 的 对 话 框 中 设置 “ 弯 
边 长 度 ” 为 180，“ 角 度 ” 为 90， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ”中 选择 “无 ”。 
(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 寺 按钮 ， 创 建 如 图 4-89 所 示 弯 边 特 征 。 








4-88 选择 折 弯 边 4-89 创建 这 边 特征 
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5， 创建 加 固 板 特征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (3) ”一 “ 剖 孔 ( 世 ”一 “加 固 板 (G) .…”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 西 模 ” 面 组 中 的 “加 国 板 ” 按 钮 时， 打开 如 图 4-90 所 示 “加 固 板 ”对 话 框 ， 
(2) 选择 “用 户 定义 轮廓 ” 类型， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 圆 图 标 ， 打 开 如 图 4-91 所 示 的 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 


份 加 固 板 VX 

类 型 人 

轩 用 户 定义 座席 = 从 创建 草图 DX 
pr 路 径 人 





宽度 侧 对 称 ~ 平面 位 置 人 
形状 认 位 置 中 } 弧 长 百分比 - 
形状 正方 形 = 弧 长 百分比 50 - 
图 例 bd < 人 
平面 方位 
wa 方向 有 所 委 直 于 路 径 - 
ee re 反 转 平面 法 向 x 
(P) 凸 模 半径 0 mm 草图 方向 人 
四 
人 sa 二 = 自动 
3 
和 渤 包 bo 选择 水 平 参 考 (0) Sg 
预览 Vv 有 反 向 X 
取消 取消 
4-90 “加 固 板 ”对 话 框 4-91 选择 草图 绘制 面 


(3) 选择 如 图 4-92 所 示 的 折 弯 边线 ， 输 入 “ 弧 长 百分比 ”为 50。 
(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 故 Ej 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-93 所 示 
的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 






嘱 ~ | 弧 长 百分比 | 50 > 








4-92 选择 折 弯 边线 4-93 绘制 轮廓 曲线 
(5) 在 “加 固 板 ” 对 话 框 中 选择 “宽度 侧 ”为 “对 称 ”， “形状” 为 “正方 形 ”， 输 入 
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“宽度 ”为 16，“ 侧 角 ” 为 0，“ 凸 模 半 径 ” 为 0，“ 凹 模 半 径 ” 为 2 ， 单 击 [时 按钮 。 结 
果 如 图 4-94 所 示 。 

6. 创建 加 固 板 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 ( 电 ”一 “加 固 板 (G) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 中 的 “加 固 板 ” 按 钮 四 ， 打 开 “ 加 固 板 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ” 回 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 选择 如 图 4-95 所 示 的 折 弯 边线 ， 输 入 “ 弧 长 百分比 ”为 50。 





3 
= 
二 | 工 
”~ 





4-94 创建 加 固 板 1 4-95 选择 折 这 边 线 

(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 EE 引 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-96 所 示 
的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 幢 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(5) 在 “加 固 板 ”对 话 框 中 选择 宽度 侧 为 “对 称 ”，“ 形 状 ” 为 “正方 形 ”， 输 入 “ 宽 
度 ” 为 16，“ 侧 角 ” 为 0，“ 凸 模 半 径 ” 为 0，“ 四 模 半径 ”为 2 ， 单 击 国 按钮 。 结 果 如 
图 4-97 所 示 。 

7. 创建 加 国 板 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (也 ”一 “加 固 板 (G) ...”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 中 的 “加 固 板 ” 按 钮 轩 ， 打 开 “ 加 固 板 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”加 图标， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 


到 党 杞 
| AR 
HT 一 局 = i 
wa 





= 二 二 = 一 一 一 二 


一 Eee 


4-96 绘制 轮廓 曲线 4-97 创建 加 固 板 2 





(3) 选择 如 图 4-98 所 示 的 折 粥 边线 ， 输 入 “ 弧 长 百分比 ”为 50。 
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~ 
(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 过 按钮， 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-99 所 示 
的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 









RF: | 1 一 一 一 一 





中 本 
I ee 


和 pq 所 二 
四 "|MmkEStt|50 | /A 
A 











= gi 
| 
1 





图 4-98 选择 折 弯 边线 图 4-99 绘制 轮廓 曲线 
(5) 在 “加 固 板 ”对 话 框 中 选择 “宽度 侧 ” 为 “对 称 ”，“ 形 状 ” 为 “正方 形 ”，“ 输 
入 宽度 ”为 16，“ 侧 角 ” 为 0，“ 凸 模 半径 ”为 0，“ 思 模 半径 ”为 2， 单 击 轩 引 按 钮 ， 结 
果 如 图 4-100 所 示 。 





图 4-100 创建 加 固 板 3 


4.7 综合 实例 一 一 角 金 文 染 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 折 弯 命令 创建 折 弯 ， 利 用 四 坑 命 令 创 建 
中 间 的 止 坑 ， 利 用 冲压 除 料 命令 创建 一 侧 的 孔 ， 再 利用 镜像 体 命令 创建 另 一 侧 并 利用 求 和 命 
令 将 饭 金 件 合并 在 一 起 ， 最 后 利用 筋 、 四 坑 和 冲压 除 料 命令 在 饭 金 件 上 添加 筋 、 四 坑 和 孔 。 
饭 金 文 架 效 果 图 如 图 4-101 所 示 。 
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图 4-101 角 金 支架 效果 图 


1. 创建 NX 狐 金 文件 

选择 “菜单 0) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 杠 。 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “banjinzhijia”， 在 “文件 夹 ” 
文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 帮 3 按钮 进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 饭 金 参数 预 设 置 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (四 …”， 打 开 如 图 4-102 所 示 的 “ 倒 
金 首选 项 ”对 话 框 。 


XN ON 


上 -一 
一 


好 匡 尖 丰 河 三 和 3 由 Ds 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。” 饭 人 多 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

回 数值 给 入 未 选择 材料 


© 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
材料 厚度 | 1 mm | 今 > 让 位 往 雪 度 |0 ml 
折 弯 半径 | 1 mm 这 让 位 槽 亮度 | 0 sn 


廊 面 癌 色 FE 
折 这 定义 方法 

人 @ 中 性 因子 值 ee 

轿 折 这 表 

@ 折 帝 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


EE ME 


图 4-102 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
(2) 在 如 图 4-102 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “ 全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 1， 
“ 折 弯 半径 ”为 1， “让 位 模 深 度 ” 和 “让 位 槽 宽度” 都 为 0， 选中 “ 折 壹 定义 方法 ”列表 框 
中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按钮 。 
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(3) 在 如 图 4-102 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 帮 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 4-103 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 
(2) 在 如 图 4-103 所 示 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “< 基 座 ”， 单 击 “绘制 
截面 ”按钮 图 ， 打 开 如 图 4-104 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 
众 ”创建 草图 


类 型 入 草图 类 型 
-> 莽 座 ” 基 在 平面 上 








反 向 
厚度 1.0000 mm 三 
反 向 XxX 草图 方向 
草图 原点 
预览 型 
本 设置 
取消 取消 
4-103 “突出 块 ” 对 话 框 4-104 “创建 草图 ”对 话 框 


(3) 在 如 图 4-104 所 示 的 对 话 框 中， 选择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 设置“ 水 平 ” 面 为 
参考 平面 ， 单 击 E 才 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-105 所 示 的 草图 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-106 所 示 的 饭 金 件 。 


























图 4-105 绘制 草图 图 4-106 预览 显示 所 创建 的 突出 块 特征 
(5) 在 如 图 4-104 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 加 引 校 饵 ， 创建 突出 块 特 征 ， 如 图 4-107 所 示 。 


4. 创建 拉 伸 特征 
(1) 选择 “ 沫 单 由 ”一 “插入 人 0) ”一 “切割 (T ”一 “ 拉 伸 (人世 …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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选项 卡 “ 特 征 ” 面 板 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 拉 伸 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 4-108 所 示 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 ， 选 择 上 步 创建 的 突出 块 的 
上 表面 为 草图 绘制 面 ， 设 置 “水平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 EEa 核 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 
制 如 图 4-109 所 示 的 草图 。 





LO 拉 伸 DC 
截面 人 


六 选择 曲线 (0) 本 | 
方向 和 
+ 





























限制 人 

开始 时 值 ~ 

下 高 9 mm | 

结束 吹 值 ” 

距 高 -3 | 

开放 轮 廊 智 能 体积 区 

布尔 人 -一 Q 
| 和 SO 

布尔 各 求 兰 - | 2 
| x 

YY 选择 体 (1) 鲁 

拔 模 V 

偏 置 V 

设置 Vv 

图 4-107 创建 突出 块 特征 图 4-108 “ 拉 伸 ”对 话 框 


(3) 选择 4-109 创建 草图 , 并 在 对 话 框 中 设置 限制 项 中 的 开始 距离 为 0, 结束 距离 为 -2， 
在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 “ 求 差 ”。 
(4) 单 击 E 二 按钮 ， 拉 伸 后 的 视图 如 图 4-110 所 示 。 


49,0 











4-109 绘制 草图 图 4-110 创建 拉 伸 特征 
5. 创建 折 弯 
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“(1) 选择 “菜单 00 ”~ “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (0 ”一 “ 折 弯 (B) ...”,， 或 者 单 击 “主页” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 险 ， 打 开 如 图 4-111 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 
框 。 

(2) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 
杠 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 4-112 所 示 。 





























折 膏 线 人 
a 加 m 
目标 和 
* 选择 面 (0) | 
折 弯 属性 和 
反 向 Xx| 
反例 XX| 
内 谋 十 折 这 中 心 线 轮 认 - 
同 延伸 截面 
折 弯 参数 
止 裂口 Vv 
预览 Ww 
让 || 三 | 
4-111 “ 折 弯 ”对 话 框 4-112 选择 草图 工作 平面 


(3) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 4-113 所 示 的 打 弯 线 。 





图 4-113 绘制 折 弯 线 
(4) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-114 所 示 的 饭 金 件 。 
(5) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 30，“ 内 般 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “+ 折 弯 中 心 线 轮 廊 ”， 单 击 加 按钮 ， 创 建 折 弯 特征 ， 如 图 4-115 所 示 。 
(6) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 
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框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 4-116 所 示 。 
(7) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 4-117 所 示 的 折 弯 线 。 
(8) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-118 所 示 的 饭 金 件 。 





图 4-114 预览 显示 所 创建 的 折 灾 特 征 图 4-115 创建 折 弯 特征 


001 
xN oN 





图 4-116 选择 草图 工作 平面 图 4-117 绘制 折 弯 线 
(9) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 全 “角度 ”文本 框 中 输入 30，“ 内 和 骨 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “十 折 弯 中 心 线 轮廓 ”， 单 击 ' 是 按钮 ， 创 建 折 弯 特征 ， 如 图 4-119 所 示 。 





图 4-118 预览 显示 所 创建 的 折 弯 特征 图 4-119 创建 折 弯 特征 
(10) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 
框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 4-120 所 示 。 
(11) 进入 章 网 设计 环境 ， 绘 制 如 网 4-121 所 示 的 折 弯 线 。 
(12) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-122 所 示 的 饭 金 件 。 
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图 4-120 选择 草图 工作 平面 图 4-121 绘制 折 弯 线 








图 4-122 预览 显示 所 创建 的 折 弯 特征 
(13) 在 如 图 4-111 所 示 对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 30，“ 内 鹃 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “+ 折 弯 中 心 线 轮廓 ”， 单 击 EEE 引 按钮 ， 创 建 折 弯 特征 ， 如 图 4-123 所 示 。 
6. 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (W) ”一 “ 弯 边 (F)...”, 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 个， 打开 如 图 4-124 所 示 “ 寄 边 ” 对 话 杠 。 





图 4-123 创建 折 弯 特征 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 12，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 鹃 ”为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 有 裂口” 列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 
(3) 选择 这 边 ， 同 时 在 视 网 区 预览 显示 所 创建 的 要 边 ， 如 网 4-125 所 示 。 
(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 量 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 1， 如 图 4-126 所 示 。 


112 


第 4 曹 冲 孔 


(5) 选择 这 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 -127 所 示 。 在 “ 柠 边 ”对 
话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选 项 ”为 在 终点 ， 指 定 上 步 创建 的 弯 边 左 侧 端 点 ，“ 宽 度 ” 为 13，“ 长 
度 ” 为 90，“ 和 角度 ”为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”， “内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 橡 
门 ”和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 



























































































































































































































































宽度 人 
完 度 选项 口 寺 妆 -| 
膏 边 属性 大 
长 度 12 | 
所 向 六 
角度 90 dg -| _ 
参考 长 度 | 中 外 部 | 本 > = 
慷 置 Ww 
折 弯 参数 v 
止 裂口 大 
折 弯 止 胞 口 四 无 -| 
拐角 止 弄 口 加 无 | 
预 蜗 Vv 















































图 4-124 “ 窒 边 ”对 话 框 





图 4-126 创建 弯 边 特征 1 图 4-127 选择 弯 边 
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(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 2， 如 图 4-128 所 示 。 

(7) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 4-129 所 示 。 在 “ 弯 边 ”对 
话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选 项 ”为 口 完整 ，“ 长 度 ” 为 18，“ 和 角度 ”为 900，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 柑 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “ 损 角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 
J 

(8) 在 “ 窒 边 ” ”对 话 框 中 ， 单 击 上 全 引 按 钮 ， 创 建 弯 ; 边 特征 5， 如 图 4-130 所 示 。 


a ~ 





图 4-128 创建 弯 边 特征 2 图 4-129 选择 弯 边 
7. 创建 凹 坑 特 征 
(1) 选择 “菜单 40) ”~“ 揪 入 (S) ”一 “ 冲 孔 (中 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 思 坑 ”按钮 号 ， 打 开 如 图 4-131 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 








pp “ 倒 圆 人 
四 坊 边 便 加 
冲模 半径 0.5 mm 
凹 模 半 径 0.5 ER 
截面 拐角 倒 回 
捆 角 半径 0.5 mm 下 
验证 参数 人 
最 小 工具 间隙 5.0000 mm = 
预览 Vv 
取 湛 
图 4-130 创建 弯 边 特征 3 图 4-131 “四 坑 ” 对 话 框 
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(2) 在 如 图 4-131 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “创建 草图 ”对 话 
框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 4-132 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-133 所 示 的 草图 。 

(4) 单 击 “完成 ” 蜗 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-134 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 4-131 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 2，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 
“内 部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 外 侧 ”。 勾 选 国史 全 加 ”和 回 过 本 次 和 他国 复 选 杠 ， 设 置 “ 凸 模 半 
径 >”、“ 症 模 半径 > 和 “拐角 半径 ”为 0.5。 单 击 司 全 按钮， 创建 凹 坑 特 征 ， 如 图 4-135 所 
人 钞 。 


加 
Q) 
乙 
”~ 








图 4-134 预览 所 创建 的 止 坑 特 征 图 4-135 创建 凸 坑 特 征 
8. 创建 冲压 除 料 特征 >” 


(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 溃 孔 ( 四 ”一 “冲压 除 料 (DO ”， 或 者 单 击 “ 主 ER 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ” 按 钮 重 ， 打 开 如 图 4-136 所 示 “ 冲 压 除 料 ” 对话 要 
框 。 设 置 深度 为 5， 便 角 为 0， 便 壁 为 “材料 外 侧 ”， 勾 选 国 除 8ias 同 复 选 框 ， 输 入 止 模 半 径 
为 0.6。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 选 择 如 图 4-137 所 示 的 面 为 草图 绘制 面 ， 
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深度 7 mm 下 
反 向 闪 
侧 角 0.0 deg ~> 
侧 辟 由 材料 外 侧 ~ 
倒 圆 人 
险 料 边 倒 加 

凹 樟 半 径 10.6 i -| 
同 截面 拐角 倒 回 

验证 参数 v 
预览 v 
图 4-136 “冲压 除 料 ”对 话 框 图 4-137 选择 草图 绘制 面 


(3) 绘制 轮廓 曲线 ， 如 图 4-138 所 示 。 单 击 “完成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 同 时 在 
视图 区 预 帘 显 示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 4-139 所 示 。 





图 4-138 绘制 轮 廊 曲线 图 4-139 预览 冲压 除 料 特征 
(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 单 击 故 全 3 按钮， 创建 冲压 除 料 特征 ， 如 图 4-140 所 示 。 
9. 镜像 体 


(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ”一 “镜像 体 (B) ...”， 打 开 如 图 
4-141 所 示 的 “镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 视图 中 选择 饭 金 体 。 

(3) 在 视图 中 选择 YC-ZC 平面 为 镜像 平面 ， 如 图 4-142 所 示 。 

(4) 在 “镜像 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 5 索引 按钮 ， 创 建 镜像 体 后 的 饭 金 件 ， 如 图 4-143 所 


10. 创建 求 和 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “组 合 (B) ”一 “合并 (中...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “合并 ”按钮 宣 ， 打 开 如 图 4-144 所 示 “ 求 和 ”对 话 
框 。 
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4-140 创建 冲压 除 料 特征 


体 人 

产品 接口 v 
镜像 平面 和 _ 3 
*# 选择 平面 (0) | S| z 
is > 

设置 Vv 

预览 只 

|[ | 





图 4-141 “镜像 体 ” 对 话 框 





图 4-142 选择 镜像 平面 图 4-143 创建 镜像 体 后 的 饭 金 件 
(2) 选择 镜像 前 的 实体 为 目标 体 ， 选 择 镜像 后 的 实体 为 工具 体 ， 单 击 E 引 按钮 ， 完 成 
饭 金 体 的 创建 ， 如 图 4-145 所 示 。 


117 


UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





11. 创建 筋 特 征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 ( 也 ”一 “ 筋 B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 筋 ” 按 钮 硬 ， 打 开 如 图 4-146 所 示 “ 筋 ”对 话 框 。 设 置 “ 横 截面 ” 
为 “ 圆 形 ”，“ 深 度 ” 为 1，“ 半 径 ” 为 1，“ 结 束 条 件 ” 为 “成 形 的 ”， 色 选 国 筋 边 便 
选 枉 ， 凹 模 半 径 为 1。 

(2) 单 击 “ 截 面 ” 列 表 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 选 择 如 图 4-147 所 示 的 面 为 草图 





绘制 面 。 
目标 人 


村 到 
yp 





工具 
关 选择 体 (0) 
区 域 
设置 
预览 
本 | 取消 
4-144 “ 求 和 和 ”对话 框 4-145 合并 实体 





筋 属性 人 


















































图 4-146 “ 筋 ” 对 话 框 图 4-147 选择 草 绘 平 面 
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(3) 绘制 如 图 4-148 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 视图 区 预 贞 所 创建 的 筋 特 征 ， 如 图 4-149 所 示 。 





4-148 绘制 草图 4-149 预览 筋 
(5) 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 ， 单 击 团 时 引 按钮 ， 创 建 筋 特征 ， 如 图 4-150 所 示 。 


3 
= | 
二 | 工 
”~ 





4-150 创建 筋 特征 


12. 创建 拉 伸 特征 

(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “ 拉 伸 (BE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 板 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 辆 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 4-151 所 示 平 面 
为 草图 绘制 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 
4-152 所 示 的 草图 。 

(3) 选择 创建 草图 ， 并 在 对 话 框 中 设置 限制 项 中 的 开始 距离 为 0， 结束 距离 为 -2， 在 布 
尔 下 拉 列 表 中 选择 “ 求 差 ”。 

(4) 单 击 E 引 按钮 ， 拉 伸 后 的 视图 如 图 4-153 所 示 。 

13. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 馈 ， 打 开 如 图 4-154 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 
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图 4-151 选择 草图 绘制 面 图 4-152 绘制 草图 
从 四 坑 YX 



































4-153 创建 孔 4-154 “四 坑 ” 对 话 框 





(2) 在 如 图 4-154 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 区 
框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 4-155 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EEEs 按 钮 ， 进 入 草图 
绘制 环境 ， 绘 制 如 图 4-156 所 示 的 草图 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 4-157 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 4-154 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 3，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 
“内 部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 外 侧 ”。 色 选 国 四 坊 边 印加 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 
半径 ”分 别 为 2 和 0.5。 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 止 坑 特 征 ， 如 图 4-158 所 示 。 


， 打 开 “ 创 建 革 图 ”对 话 
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图 4-156 绘制 草图 





001 
xN oN 


图 4-157 预览 所 创建 的 止 坑 特征 


人 





图 4-158 创建 四 坑 特征 


14. 创建 证 压 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 外 ”一 “冲压 除 料 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 | 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ”按钮 粤 ， 打 开 如 图 4-159 所 示 “ 冲 压 除 料 ”对 话 一 
框 。 设置“ 深度 ”为 5，“ 侧 角 ” 为 0，“ 侧 壁 ”为 “材料 外 侧 ”， 勾 选 轩 央 叶 全 
输入 “四 模 半径 ”为 1 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 选 择 如 图 4-160 所 示 的 面 为 草图 绘制 面 。 
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图 4-159 “冲压 除 料 ”对 话 框 图 4-160 选择 草图 绘制 面 
(3) 绘制 轮 廊 曲线， 如 图 4-161 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 同 时 在 
视图 区 预览 显示 所 创建 的 要 边 ， 如 图 4-162 所 示 。 





图 4-161 绘制 轮 廊 曲线 图 4-162 预览 冲压 除 料 特征 
(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 单 击 故 全 按钮， 创建 冲压 除 料 特征 ， 如 图 4-163 所 示 。 
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图 4-163 创建 冲压 除 料 特征 


3 
= 
二 | 工 
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本 章 主 要 介绍 切削 下 拉 沫 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 三 过 对 实例 
的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 擎 握 创 建 饭 金 零 件 的 方法 和 操作 技巧 。 


重点 与 难点 
图 ”法 问 除 料 
四 ” 扩 芍 拔 锥 








5. 1 法 回 除 料 


法 癌 除 料 是 指 用 一 组 连续 的 曲线 作为 裁 芍 的 轮廓 线 ， 沿 痢 饭 金 零 件 体 表 面 的 法 癌 进 行 裁 


选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 5-1 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 


,0 Al DX 
类 型 人 
草图 "EEE 
3D 曲线 
截面 人 
rn ha 
目标 人 
* 选择 体 (0) og 
除 料 属性 和 人 | 国 本 二 二 -BS 
也 中 位 面 ie z 
切 旬 方法 岂 厚度 7 一 各 王 示 快捷 方式 SO . 
aa = -EE 
回 对 称 深 度 园 介 于 
图 9 趴 通 
和 入 | | 9 显示 快捷 方式 
预览 VY 
取消 


各 5-1 “法 同 除 料 ” 对 话 框 
5. 1. 1 选项 及 其 参数 


1. “类 型 ”选项 组 

用 于 选择 法 向 除 料 截面 的 类 型 ， 包 括 : 

(1) 草图 : 选取 一 个 现 有 草图 或 新 建 一 个 草图 作为 法 向 除 料 的 截面 。 

(2) 3D 曲线 : 选取 一 个 3D 草图 作为 法 向 除 料 的 截面 。 

2. “截面 ”选项 组 = 

(1) 选择 曲线 : 用 来 指定 使 用 已 有 的 轮廓 线 来 创建 法 向 除 料 特 征 , 在 图 5-1“ 法 向 除 料 ”四 
对 话 框 中 为 默认 选项 ， 即 默认 选中 出 按钮 。 

(2) 绘制 草图 : 在 图 5-1“ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 
上 绘制 轮廓 线 草 图 来 创建 法 向 除 料 特征 。 





图标 ， 可 以 在 零件 表面 所 在 平面 
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“ 除 料 属 性 ”选项 组 

(1) 切割 方法 

1) 厚度 : 是 指 在 饭 金 零件 体 放 置 面 治 着 厚度 方向 进行 裁剪 。 

2) 中 位 面 : 是 在 饭 金 零件 体 的 放置 面 的 中 间 面 癌 饭 金 零件 体 的 两 侧 进行 裁剪 。 
对 于 同一 轮廓 ， 同 一 深度 值 的 法 同 除 料 方法 示意 图 如 图 5-2 所 示 。 








厚度 中 位 面 
图 5-2 法 癌 除 料 方法 示意 图 
(2) 限制 
1) 值 : 是 指 沿 着 法 同 ， 罕 过 至 少 指定 一 个 厚度 的 深度 尺寸 的 裁剪 。 
2) 介 于 : 是 在 深度 方 癌 同 两 侧 沿 痢 法 问 对 称 裁 甬 。 
3) 直至 下 一 个 : 是 指 治 着 法 同 罕 过 饭 金 零件 的 厚度 ， 延 伸 到 最 近 面 的 裁 盘 。 
4) 贯通 : 是 指 治 着 法 问 ， 罕 过 饭 金 零件 所 有 面 的 裁 甬 。 
法 回 除 料 类 型 的 含义 示意 图 如 图 5-3 所 示 。 
(3) 对 称 深度 : 勺 选 此 复 选 框 ， 选 择 在 深度 方 同 同 两 侧 沿 厦 法 回 对 称 除 料 ， 示 意图 如 图 
5-4 所 示 。 











YY SEE 


图 5-3 法 同 除 料 类 型 含义 示意 


图 5-4 对 称 除 料 示 意图 


ls 
琅 


5. 1.2 实例 一 一 书架 


1. 创建 饭 金 文件 
选择 “菜单 ”一 “文件 (F)” 一 “新 建 (NW) ...”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 


按钮 I， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”。 在 “名 称 ” 文 本 杠 
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中 输入 “shujia”， 单 击 攻 旺 引 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”~“ 插 入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 5-5 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 突出 块 特征 轮廓 
草图 ， 如 图 5-6 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 











001 
XN oN 


5-5 “突出 块 ” 对 话 框 5-6 绘制 突出 块 特 征 轮 亡 草图 
(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 E 村 按钮 创建 突出 块 特征 ， 如 图 5-7 所 示 。 
3， 创建 法 向 除 料 
(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 5-8 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 











oo DX 
类 型 入 
草图 
截面 人 
目标 人 

关 选择 体 (0) 

1 除 料 属性 入 
切割 方法 出 厚度 
限制 直至 下 一 个 ” 
反 向 ~ 
预览 Vv 

取消 
图 5-7 创建 突出 块 特征 图 5-8 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 





(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 回 ， 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
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图 5-9 选择 草图 绘制 面 
(3) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 5-10 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 


绘制 完毕 。 





图 5-10 绘制 草图 
(4) 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-11 所 示 。 
(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 选择 “切割 方法 ”为 “厚度 ”， 选 择 “ 限 制 ” 方 式 为 “ 直 
至 下 一 个 ”。 单 击 上 本 E3 按 钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-12 所 示 。 





图 5-11 预览 创建 法 癌 除 料 特征 图 5-12 创建 法 回 除 料 特征 
4， 创 建 折 普 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (9) ”一 “ 折 弯 Q) ”一 “ 折 弯 (B).….”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 交 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 麻 ”按钮 司 ， 打 开 如 图 5-13 所 示 “ 折 硒 ” 对 话 杠 . 
设置 角度 为 90， 在 内 顽 选 项 中 选择 “外 模 线 轮廓 ”， 其 他 默认 设置。 
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(2) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 栏 单 击 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 选 择 如 图 5-14 
所 示 的 草 绘 平面 。 


好 折 膏 DX 


关 选择 面 (0) 





折 弯 属性 

角度 90 deg 
反 向 

反例 

内 谋 H| 外 模 线 轮 
延伸 夫 面 
































折 膏 参数 Vv 


























00[ 
XN oN 


图 5-13 “ 折 侈 ”对话 框 5-14 选择 折 达 轮廓 草 绘 平面 
(3) 绘制 如 图 5-15 所 示 的 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 团 对 引 控 钮 ， 创 建 如 图 5-16 所 示 的 折 弯 特征 。 





5-15 绘制 轮廓 草图 5-16 折 弯 特征 示意 图 


5. 创建 基本 突出 块 特征 z 
(1) 选择 “菜单 WD ”一 “ 插 入 (S) ”一 “突出 块 (B8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 别 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 本， 打开 如 图 5-17 所 示 “ 突 出 块 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 较 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 突 出 块 特 征 轮廓 
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草图 ， 如 图 5-18 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
EEE 
关 型 人 
| 二 基诺 -| 
截面 人 
厚度 人 
厚度 3.0000 i 
反 向 x| 
5-17 “突出 块 ” 对 话 框 5-18 绘制 突出 块 特征 轮廓 草图 


(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 E 宣 按钮 创建 突出 块 特 征 ， 如 图 5-19 所 示 。 





5-19 创建 突出 块 


5.2 折 芝 拔 锥 


通过 在 指定 方向 上 将 堆 面 曲线 扫 乓 一 个 线性 距离 来 生成 体 。 

选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 (S)” 一 “切割 (1) ”一 “ 折 弯 拔 锥 (IT)”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 折 弯 拔 锥 ”按钮 % ， 打 开 如 图 5-20 所 示 的 “ 折 弯 拔 锥 ”对 话 框 。 

1. “ 折 弯 ”选项 组 

选取 要 添加 锥 角 的 折 弯 面 。 

2. 拔 锥 属性 一 一 技 锥 侧 

拔 锥 侧 ， 指 创建 锥 角 的 侧面 。 包 括 两 人 出、 第 1 侧 、 第 2 侧 和 对 称 4 种 方式 ， 示 意图 如 图 
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5-21 所 示 。 














折 栓 和 
关 选择 面 (0) 马 | 
这 淮 攻 性 ” EE 
拔 锥 侧 两 侧 YH 一 第 1 侧 
第 2 侧 
第 1 侧 拔 锥 定义 入 | 对 称 
2 
@ 从 折 计 拔 锥 ”名 从 腹 板 拔 锥 点 相 切 
起 锥 上 线性 一 一 户 下 方形 
邹 显示 快捷 方式 
0 = 人 | 
谁 角 5 deg 了 仆 距 高 
牛 显示 快捷 方式 
腹 板 人 
拔 维 四 无 MM 
第 2 侧 拔 锥 定义 v 县 
_ Bs 
预览 三 
加 二 | 2 
确定 || 应 用 | 国 取 沿 唱 








图 5-20 “ 折 和 过 拔 锥 ” 对 话 框 


思 忆 罗湖 


两 侧 第 1 侧 第 2 侧 
5-21 拔 锥 侧 





第 1/2 侧 拔 锥 定义 
(1) 折 弯 - 拔 锥 
1) 线性 : 是 指 在 创建 拔 锥 时 ， 将 折 芝 处 切 制 成 线形 切口 。 示 意图 如 图 5-22a 所 示 。 
2) 相 切 : 是 指 在 创建 拔 锥 时 ， 将 折 弯 处 切割 成 圆 弧 形 切 口 。 示 意图 如 网 5-22b 所 示 。 
3) 正方 形 : 是 指 在 创建 拔 锥 时 ， 将 折 弯 处 切割 成 方形 切口 。 示 意图 如 网 5-22c 所 示 。 
(2) 腹 板 - 拔 锥 
1) 无 : 仅 在 相 邻 特征 的 折 弯 部 分 添加 腹 板 角 度 ， 如 图 5-23a 所 示 。 
2) 面 : 在 相 邻 的 打 要 部 分 和 面部 分 都 谍 加 腹 板 角度 ， 如 图 5-23b 所 示 。 
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ms 


rm 


在 整个 打 要 部 分 及 与 其 相 邻 的 面 链 上 都 添加 腹 板 角度 ， 如 图 5-23c 所 示 。 





a) 线性 b) “ 相 切 6) :还 方形 
5-22 折 弯 拔 锥 





是 b) 面 c) 面 链 
5-23 腹 板 拔 狼 


5. 3 综合 实例 


5. 3. 1 仪表 面板 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 角 金 件 ， 然 后 利用 弯 边 命令 创建 和 轮 边 ， 利 用 法 问 除 料 修 可 
部 分 料 。 仪 表面 板 效 果 图 如 图 5-24 所 示 。 

1. 创建 NX 饭 金 文件 

选择 “表单 (WD ”一 “文件 (ED) ”一 “新 建 N) ...”， 或 者 单单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 
建 ” 按钮 目 ， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “yibiaomianban”， 在 “文件 
夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 饭 金 参数 预 设置 

选择 “及 单 WWD ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 外 …”， 打 开 如 图 5-25 所 示 “ 匆 金 首 选项 ” 
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对 话 框 。 设 置 “ 全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 1，“ 折 弯 半 径 ” 为 2 ，“ 让 位 槽 深度 ” 
和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按 
钮 。 单 击 EE 引 按钮， 完成 NX 饭 金 预 设置 。 


5-24 仪表 面板 效果 图 


好 氨 多 首选 项 DX 





部 件 尾 性 ， 展 平 图 样 处 理 。” 展 平 图 样 显示 饭 爹 验证 ”标注 配置 
参数 输入 
@ 数值 给 入 未 选择 材料 


加 刀具 ID 选择 = 二 | 未 选择 任何 刀具 


XN ON 


NN 
一 
OO 


材料 厚度 | 1 i ”| 今 > 让 位 入 未 度 |0 8 
折 这 半径 | 2 Wi ~ |> 仿 让 人 本 这 度 |0 Sp 








亩 面 频 色 == 
折 膏 定义 方法 

人 @ 中 性 因子 什 Ee 

各 折 膏 表 

回 折 这 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


5-25 “ 角 金 首选 项 ”对 话 框 

3. 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S$) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 本， 打开 如 图 5-26 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “二 基 座 ”， 单 击 “ 截 面 ” 列 
表 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 5-27 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ,选择 XC-YC 平面 为 基准 面 , 设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 
单 击 [9 二 引 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 5-28 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 
图 绘制 完毕 。 

(4) 视图 区 预览 显示 如 图 5-29 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 研 3 按钮 ， 创 建 突 出 块 特征 ， 如 图 5-30 所 示 。 
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好 创建 草图 DX 
草图 类 型 人 
铝 在 平面 上 - 
好 突出 块 Xx 草图 平面 人 
类 型 和 平面 方法 现 有 平面 - 
= 本 : a 他 
截面 人 局 Xx| 
ro ms wan . 
参考 水 平 
厚度 人 一 
四 加 选择 参考 (0) 上 
厚度 工 0000 mm 三 | 3 计 
反 向 Xx| Ea 
预览 草图 原点 Vv 
人 
四 设置 V 
兢 定 || 应 用 “| 二 到 省 间 兢 证 | 里 职 测 
5-26 “突出 块 ” 对 话 框 5-27 “创建 草图 ”对 话 框 








5-29 预览 所 创建 的 突出 块 特征 
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5-30 创建 突出 块 特征 
4， 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 W ”一 “插入 (3) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 5-31 所 示 “ 法 向 除 料 ” 对 话 
框 。 





(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 区 
在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 5-32 所 示 。 


， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 





Eo 法 向 除 料 人 
类 型 人 
蕊 
草图 v = A 
截面 和 二 2 
“0 加 
目标 人 
* 选择 体 (0) 区 
除 料 属性 和 人 
切割 方法 册 厚度 - 
限制 加 | 直至 下 一 个 ~ 
反 向 X 
预览 Vv 
取消 
5-31 “法 问 除 料 ” 对 话 框 5-32 选择 草图 工作 平面 


(3) 单 击 EE 引 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 5-33 所 示 的 裁 前 轮廓 线 。 单 击 “ 完 
成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-34 所 示 。 

(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 * 续 > 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-35 所 示 。 

5. 创建 弯 边 特征 于 

(1) 选择 “菜单 40) ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (NW) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 攻 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 后 ， 打 开 如 图 5-36 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 上 完整 ， “长度 ”为 60， “角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂口 ”下拉 列表 框 中 选择 “办 
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人 


5-35 创建 法 向 除 料 特征 

(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 5-37 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 帮 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 ， 如 图 5-38 所 示 。 

6. 创建 法 向 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 5-39 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 

(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
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在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 5-40 所 示 。 





























宽度 人 
完 度 选项 口 完整 - 
言 边 属性 入 
长 度 | 60 mm 
反 向 | 
无 ~ 
角度 90 deg ~ 
参考 长 度 5 外 部 - 
内 谋 由 材料 外 侧 下 
偏 置 V 
折 膏 参数 Vv 
止 型 口 人 
折 弯 止 乳 口 名 无 
拐角 止 裂口 | 天 四 三 
二 去 
预览 Vv x 
EE 
5-36 “ 垩 边 ” 对 话 框 5-37 选择 弯 边 





5-38 创建 弯 边 特征 


(3) 单 击 EEE 相 按钮， 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 5-41 所 示 的 裁 前 轮廓 线 。 单 击 “ 完 
成 ” 艾 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-42 所 示 。 

(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 寺 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-43 所 示 。 

7. 创建 孔 特征 -二 

(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 孔 (H)”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 节 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 5-44 所 示 “ 孔 ”对 话 框 ， 
设置 形状 为 “简单 孔 ”， 输 入 直径 为 10， 深 度 限制 为 “贯通 体 ”。 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
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| 确定 | 立 朋 “| 取消 
图 5-39 “法 同 除 料 ” 对 话 框 














图 5-41 绘制 草图 5-42 预 吃 所 创建 的 法 回 除 料 特征 





图 5-43 创建 法 同 除 料 特征 
(3) 单 击 “ 完 成 ”区 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 到 “ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 [按钮 ， 创 
建 孔 特征 ， 如 图 5-46 所 示 。 
8. 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (NW) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
0 打开 如 图 5-47 所 示 “ 索 边 ”对 话 杠 。 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 口 完 整 , “长 度 ” 为 50,， “角度 ”为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”， 
“内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， nn pi 
(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 5-48 所 示 。 


138 

















你 孔 DX 
尖 型 人 
U 常规 孔 四 
位 置 人 
方向 人 
孔 方 向 冯 ) 委 直 于 面 
形状 和 尺寸 人 
形状 出 简单 孔 -~ 
尺寸 人 
直径 10 mm 
深度 限制 入 通体 
布尔 人 
布尔 部 求 关 
Y 选择 体 (1) 六 | 
| 40 30 
设置 Vv 本 “人 
预览 VvV | ot 
三 | In 天 一 Q 
MJ OO 
取消 ' 三 | 芝 
”< 
5-44 “ 孔 ” 对 话 框 5-45 绘制 草图 





5-46 创建 孔 特 征 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 ， 如 图 5-49 所 示 。 

9. 创建 法 向 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “搬入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 “ 绘 制 
截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 5-50 所 示 。 

(2) 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 5-51 所 示 的 裁 前 轮廓 线 。 单 击 “ 完 
成 ” 跟 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(3) 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-52 所 示 。 

(4) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [E 续 -按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 5-53 所 示 。 

10. 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (F) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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SN 




































































选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 号 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 

区 专 边 DX 
基本 边 入 
截面 

sa 学 
宽度 入 
宽度 选项 口 完整 - 
言 边 属性 入 
长 度 | 50 mm 
反 向 xX 
无 ~ 
角度 90 
参考 长 度 上 外 部 > 
内 读 用 材料 外 全 = 
偏 置 Vv 
折 弯 参数 v 
止 裂 口 人 
折 膏 止 裂 品 @ 无 - 
拐角 止 裂 口 @ 无 - 
预览 Vv 

确定 || 应 用 | 司 取 消 
5-47 “ 弯 边 ”对 话 框 5-48 选择 弯 边 





图 5-49 创建 弯 边 特征 


(2) 设置 “宽度 选项 ”为 口 完整 , “长 度 ” 为 30, “角度 ”为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ” 
“内 和 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “办 无 ”。 

(3) 在 视图 去 选择 如 图 5-54 所 示 的 弯 边 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 草图 ”按钮 昨 ， 进 入 草图 环境 ， 编 辑 草图 如 图 5-55 所 示 。 
单 击 “ 完 成 ” 吕 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(5) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 名 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 5-56 所 示 。 


-> 


140 


第 5$ 草 甬 切 














图 5-50 选择 草图 工作 平面 





XN oN 


ER 
一 
OO 


图 5-52 预 宽 所 创建 的 法 向 除 料 特征 5-53 创建 法 向 除 料 特征 





图 5-54 选择 弯 边 5-55 绘制 草图 
(6) 设置 “宽度 选项 ”为 在 中 心 ， “宽度 ”为 60， “长 度 ” 为 30，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 
考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂 口 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “加 无 ”。 
(7) 选择 珀 边 ， 同 时 在 视图 区 预 钨 显示 所 创建 的 窒 边 ， 如 图 5-57 所 示 。 
(8) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 ， 如 图 5-58 所 示 。 
创建 轮廓 雪 边 特征 mm- 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”~~“ 轮 廓 弯 边 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 国 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 态 ， 打 开 如 图 5-59 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 框 。 
oe “宽度 选项 ”为 有 限 ，“ 宽 上 度 ” 为 50。 
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图 5-56 创建 这 边 特征 图 5-57 选择 弯 边 


























和 
2 面 


图 5-59 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 图 5-60 选择 草图 绘制 面 
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(2) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 上 单 击 “ 绘 制 截面 ” 国 图 标 ， 选 择 如 图 5-60 所 示 的 平面 为 
草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 弯 边 特征 轮廓 草图 ， 如 图 5-61 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 给 
制 完毕 。 


(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 全 3 按钮， 如 图 5-62 所 示 。 





5-61 绘制 草图 5-62 绘制 轮 亡 弯 边 


二 | ° 
二 | 三 
区 


5. 3.2 机 箱 顶 板 


本 例 绘制 机 箱 顶 板 ， 如 图 5-63 所 示 。 首 先 绘制 机 箱 基 体 主板 ， 然 后 在 其 上 面 创建 案 边 ， 
最 后 创建 造型 和 孔 ， 完 成 机 箱 项 板 。 





5-63 机 箱 顶 板 


1. 创建 新 文件 

选择 “菜单 (WD ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 (0) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 医 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 在 模板 列表 中 选择 “NX 饭 金 ”， 输 入 名 称 为 top_cover, 单 国 
击 攻 引 按钮 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

2， 饭 金 参数 预 设 置 

(1) 选择 “菜单 00) ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 狐 金 (四 …”， 打 开 图 5-64 所 示 的 “ 狐 金 首 
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(2) 设置 “材料 厚度 ”为 1.0，“ 折 弯 半 径 ” 为 2. 0， 其 他 采用 默认 设置 ， 单 击 长 相近 
钮 ， 完 成 NX 饭 爹 预 设置 。 
好 匡 注 臣 河 三 3 风 3 .4 


部 件 屋 住 “ 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 是 示 ” 匆 爹 验证 “标注 配置 
参数 输入 
@ 数值 输入 未 选择 材料 


加 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀 县 


材料 厚度 | 1 A ”| 今 > 让 位 柱 宁 度 |3.0 SS 
折 膏 半径 | 2 i ”让 位 本 帘 度 3.0 En 


底面 阁 色 = 
折 膏 定义 方法 

加 中 性 因子 什 033 

加 折 膏 表 

图 折 帝 许 用 半径 公式 (Radius+fT hickness*0.44))*rad(Angle) 








图 5-64 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 的 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 图 5-65 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “类 型 ”下拉 列表 框 中 选择 “二 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 图 5-66 
所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 设 置 “XC-YC 平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 [ 本 按钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制图 5-67 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 竖 ， 草 图 绘制 完毕 。 














类 型 和 草图 类 型 

< 基 座 ” 家 在 平面 上 ” 
草图 平面 入 
平面 方法 现 有 拉面 
反 向 

厚度 1.0000 mm 二 

反 向 x 草图 方向 
草图 原点 

预览 Vv 

二 设置 
取消 取消 
5-65 “突出 块 ” 对 话 框 5-66 “创建 草图 ”对 话 框 


(3) 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 1。 单 击 语 时 3 按 乌 ， 创 建 突 出 块 特征 ， 如 图 5-68 所 示 。 
4. 创建 要 边 特 征 
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5-67 绘制 的 草图 


5-68 创建 突出 块 特征 二 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 ”一 “ 弯 边 (F) ,..”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”S 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 中 的 “ 弯 边 ”按钮 所， 打开 图 5-69 所 示 的 “ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 5-69 所 示 的 对 话 框 中 ,设置 “宽度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 23，“ 角 
度 ” 为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 
弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 

(3) 选择 图 5-70 所 示 的 弯 边 。 单 击 硬 

5. 创建 轮廓 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S$) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”命令 ,或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 香 ， 打 开 图 5-72 所 示 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 
框 。 

(2) 在 图 5-72 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “类 型 ”为 “ 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 中 ， 
打开 如 图 5-73 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 选择 草图 绘制 路 径 , 如 图 5-74 所 示 。 在 “ 弧 长 百分比 ”文本 框 中 输入 50, 单 击 2> 
按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 ,A 

(4) 绘制 图 5-75 所 示 的 草图 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 草 图 绘制 完毕 ， 返 回 图 5-76 所 有 
示 的 对 话 框 。 FE ON 

(5) 在 对 话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选项 ”为 “对 称 ”，“ 宽 度 ” 为 360。 单 击 E 按钮 ， 
创建 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 5-77 所 示 。 

6. 草图 绘制 

(1) 选择 “菜单 DD” 一 “插入 (S) ”一 “草图 (四 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 


XN ON 





丰 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 5-71 所 示 。 
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宽度 选项 一 


























半边 属 性 A 
[23 > 
有 反 向 | | 
匹配 面 - 
二 评 二 
本 外部 = 
内 让 i 
一 Vv 
折 膏 参数 
止 裂口 - 
neh @ 天 四 -| 
揭 角 止 裂口 GE 7 
预览 - 

|| a | 








5-69 “ 弯 边 ”对 话 杠 














厚度 ~ 

有 反 向 | 

宽度 ~ 
> 民 对 称 > ] 

宽度 360 一 | 

折 读 参数 = 

止 裂 口 - 

斜 接 ~ 

开始 诺 | 结束 庙 

回 | 叙 接 角 

使 用 法 向 除 料 法 进行 宗 

预览 - 

| 吴征 | | 用 | 取消 ] 





5-72 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 栏 
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I 
I 


这 /5B 突出 块 交 和 


5-70 选择 弯 边 





5-71 创建 弯 边 特征 


从 创建 草图 ee 
草图 类 型 
食 基于 路 径 




















和 Yt 弧 长 百分比 J 
弧 长 百分比 区 本 
平面 方位 ~ 
eh 后 垂直 于 路 径 -> ] 
反 转 平面 法 向 | 
草图 方向 ~ 
方法 Ee | 
选择 水 平 参考 (0) 
反 向 | 


5-73 “创建 草图 ”对 话 杠 


第 5$ 草 甬 切 


RZ 





图 5-74 选择 草图 绘制 路 径 图 5-75 绘制 草图 


EE 
Q) 
ZZ 
” 





图 5-76 创建 轮廓 弯 边 特征 图 5-77 绘制 草图 
(2) 在 视图 区 选择 如 图 5-77 所 示 的 平面 1 作为 晶 图 工作 平面 ， 绘 制 章 图 。 
(3) 在 图 5-77 所 示 的 草图 中 ， 选 择 所 有 已 经 标注 的 尺寸 并 单 击 鼠标 右键 ， 打 开 图 5-78 
所 示 的 弹出 滋 单 。 
(4) 在 图 5-78 所 示 菜 单 中 ， 单 击 “ 关 删除 ”， 删 除 所 有 选中 的 尺寸 标注 ， 如 图 5-79 
钞 。 





串 及 列表 中 选择 几 ).. 
总 ， 隐 诚 (H) Ctrl+B 
A 设置... 
[各 新 洁 户 
哮 新建 草 图 组 
b 筷 显示 为 PMI 
上 时 编辑 国 .. 
上 转 启 为 其 考 
过 纺 引 时 示 山 .。 Ctrl+J 
属性 四 
视图 造型 2 造型 1 


图 5-78 弹出 荣 单 图 5-79 删除 尺寸 标注 后 的 草图 
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(5) 选择 “菜单 40) ”~“ 插 入 (S) ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 (FE) ”一 “阵列 曲线 (P) ”， 
打开 如 图 5-80 所 示 的 “阵列 曲线 ”对 话 框 。 

(6) 在 视图 区 选择 图 5-79 所 绘制 的 造型 为 阵列 对 象 ， 选 择 中 心 线 为 阵列 方向 1。 选 择 
“线性 ”布局 ， 输 入 数量 为 6， 节 距 为 66， 单 击 居 二 | 按钮 ， 完 成 造型 的 阵列 。 

(7) 重复 步骤 (5) 和 (6) ， 选 择 造 型 2 为 阵列 对 象 ， 输 入 数量 为 6， 节 上 距 为 656， 单 击 
pe 完成 造型 的 阵列 ， 如 图 5-81 所 示 。 


要 阵列 的 曲线 


阵列 定义 
布局 吉 : 线性 


同 使 用 方向 2 
创建 节 距 表达 式 





图 5-80 “阵列 曲线 ”对 话 框 图 5-81 阵列 造型 后 的 草图 

7. 创建 法 向 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 图 5-82 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 话 
框 。 

(2) 在 视图 区 选择 图 5-81 所 绘制 的 草图 为 截面 。 

(3) 设置 “切割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “贯通 ”， 单 击 [ 司 二 按钮 ， 创 建 法 向 
除 料 特 征 ， 如 图 5-83 所 示 。 

8. 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 中 的 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 “在 中 心 ”，“ 宽 度 ” 为 194，“ 长 度 ” 为 4，“ 角 度 ” 为 

参考 长 度 为 “内 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 内 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂 
口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”， 参 数 设置 完毕 的 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 如 图 5-84 所 示 。 

(3) 选择 折 弯 边 ， 如 图 5-85 所 示 。 单 击 B 时 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 5-86 所 示 。 
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5-82 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 5-83 创建 法 向 除 料 特征 
10 言 边 DX c 
基本 边 入 = GG 
xi 中 = 医 
x 
截面 人 
损 辑 草图 下 
宽度 入 
宽度 选项 田 在 中 心 = 
帘 度 194 ER ~ 
帝 边 属性 网 
长 度 14 mm - 
sn 图 
无 - 
角度 90 deg | 
参考 长 度 司 内 部 = 
内 谋 可 材料 内 全 -| 
偏 置 Vv 
折 弯 参数 Vv 
止 型 口 人 
折 座 止 用 口 1@ 无 -| 
拐角 止 乳 口 @ 无 - 
预览 V 
了 
图 5-84 “ 弯 边 ”对 话 框 5-85 选择 折 弯 边 


9. 创建 法 癌 除 料 特征 
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“(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”- “法 向 除 料 (D ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 5-87 所 示 “ 法 向 除 料 ” 对 话 





























图 5-86 创建 弯 边 特征 图 5-87 “法 同 除 料 ” 对 话 框 
(2) 在 视图 区 选择 图 5-86 所 示 的 面 2 为 草图 绘制 面 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5-88 
所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 响 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(3) 设置 “切割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”， 单 击 攻 全 按钮 ， 创 
建 法 向 除 料 特征 2， 如 图 5-89 所 示 。 





5-88 绘制 草图 5-89 创建 法 向 除 料 特征 2 
10， 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 4 ”一 “插入 (3) ”一 “ 折 弯 (0D ”一 “ 弯 边 (E)...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
De i OO 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 口 完整 ，“ 长 度 ”为 14, “角度 ”为 90， “参考 长 度 ” 为 “内 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 先 
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择 “ 四 无 ”。 
(3) 选择 折 弯 边 ， 如 图 5-91 所 示 。 单 击 [ 索 > 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 3， 如 图 5-92 所 示 。 
11. 创建 法 同 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “ 切 制 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 


人 内 膏 边 CE 

基本 边 人 

Ai 5 

截面 人 

总 辑 草 图 Fe 

宽度 人 

宽度 选项 口 完整 v 

半边 属性 人 

长 度 14 mm 

有 反 向 SC 

匹配 面 无 

角度 90 deg v S 
2 国 

参考 长 度 -四 内 部 v SS 
二 | 芯 

内 刻 由 材料 外 侧 v ”< 

偏 置 

折 膏 参数 Vv 

止 裂口 

折 膏 止 裂口 四 无 v 

拐角 止 裂口 四 无 

预览 Vv 

取消 


5-90 “ 弯 边 ”对 话 框 





5-91 选择 折 弯 边 5-92 创建 伙 边 特征 3 
(2) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 5-92 所 示 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5-93 
所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 草 图 绘制 完毕 。 
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(3) 设置 “切割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”， 单 击 国 按钮 ， 创 
建 法 向 除 料 特征 3， 如 图 5-94 所 示 。 





5-93 绘制 草图 图 5-94 创建 法 辐 除 料 特征 3 

12. 镜像 特征 

(1) 选择 “ 染 单 W ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 (R) ”， 或 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “镜像 特征 ”按钮 号 ， 打 开 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 ， 
如 图 5-95 所 示 。 

(2) 在 模型 中 选择 步骤 4,5,7，8，9 创建 的 特征 为 要 镜像 的 特征 。 

(3) 在 下 拉 列 表 中 选择 “新 平面 选项, 在 “指定 平面 ” 下拉 列表 中 选择 “2ZC-XC 平面 ”， 
单 击 [3 按钮 ， 创 建 镜像 特征 ， 

(4) 重复 步骤 10 和 11， 在 另 一 侧 创 建 弯 边 和 除 料 特征 ， 如 图 5-96 所 示 。 
































源 特 征 的 可 重用 引用 VvV 
设置 Vv 
预览 Vv 
图 5-95 “镜像 特征 ”对 话 框 图 5-96 创建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 





13. 创建 孔 特征 

(1) 选择 “有 亲 单 WD ”一 “插入 4) ”一 “设计 特征 (E” 一 “ 孔 ”， 或 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “特征 ” 面 组 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 国 ， 打 开 图 5-97 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “直径 ”和 “深度 ”文本 框 中 都 输入 5。 
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(3) 在 视图 区 选择 图 5-98 所 示 的 面 4 为 孔 放 置 面 ， 进 入 齐 图 绘制 环境 ， 绘 制图 5-99 
所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 草 图 绘制 完毕 。 

































































类 型 人 
日 常规 孔 | 
位 置 人 
方向 人 
孔 方向 说 委 直 于 面 -| 
形状 和 尺寸 人 
Er | 简单 孔 
尺寸 人 
直径 5 mm 本 
深度 限制 值 - 
深度 5 mm 
项 锥 角 0 deg ~ 
布尔 人 区 
布尔 FF 一 国 二 
5 [SE -| SO 
了 | 
OO 
关 选择 体 (0) 铺 > 
= | | 
5-97 “和 孔 ”对 话 框 5-98 选择 放置 面 


(4) 单 击 上 全 3 按钮 ， 创 建 孔 特征 1 后 的 饭 金 件 ， 如 图 5-100 所 示 。 








5-99 定位 尺寸 5-100 创建 孔 特征 1 后 的 饭 金 件 

14. 创建 孔 特征 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E) ”一 “和 孔 (H ”， 或 单 击 “ 主 页 ? 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 国 ， 打 开 “ 孔 ”对 话 框 。 

(2) 在 “直径 ”和 “深度 ”文本 框 中 都 输入 5。 

(3) 在 视图 区 选择 图 5-101 所 示 的 面 5 为 孔 放 置 面 。 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 5-102 
所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 锅 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 单 击 帮 按钮 ， 创 建 孔 特征 2 后 的 饭 金 件 ， 如 图 5-103 所 示 。 
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Ng 
J 
5 
图 5-101 选择 放置 面 图 5-102 定位 尺寸 图 5-103 创建 孔 特征 2 后 的 饭 金 件 

15. 镜像 扎 特 征 

(1) 选择 “有 亲 持 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 (R) ”， 或 者 或 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “镜像 特征 ”按钮 多， 打开 图 5-104 所 示 
的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 选择 上 一 步 所 创建 的 孔 特 征 为 镜像 特征 。 

(3) 在 平面 下 拉 列 表 中 选择 “新 平面 ”选项 ， 在 “指定 平面 ”下 拉 列 表 中 选择 “2ZC-XC 
平面 ”。 

(4) 单 击 E 全 按钮， 创建 镜像 孔 特征 后 的 饭 金 件 ， 如 图 5-105 所 示 。 

















源 特征 的 可 重用 引用 Vv 














上 设置 Vv 
预览 Vv 
图 5-104 “镜像 特征 ”对 话 框 图 5-105 人 狐 金 件 
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本 章 主要 介绍 成 形 下 拉 菜 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 对 实例 | 
的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 狐 金 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 1 


重点 与 难点 
加 ” 伸 直 
加 重新 折 棕 








| UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





6. 1 伸 直 


伸 直 命令 可 以 取消 折 弯 狐 金 零件 的 折 弯 特征 ， 然 后 在 折 弯 区 域 创 建 裁剪 和 和 孔 等 特征 。 
选择 “菜单 (0) ”~ 一“ 插入 ($) ”一 “成 形 (R) ”一 “ 伸 直 (U) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 
卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点 ， 打 开 如 图 6-1 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 


10 伟 直 DX 
固定 面 或 边 入 
折 达 人 

关 选择 面 (0) 
附加 曲线 或 点 Vv 
设置 
预览 Vv 

取消 


6-1 “ 伸 直 ”对 话 框 
6. 1. 1 选项 及 参数 


1. 固定 面 或 边 

用 来 指定 选择 饭 金 零件 平面 或 者 边缘 作为 固定 位 置 来 创建 取消 折 弯 特征 。 

2， 折 夺 

用 来 选择 将 要 执行 取消 折 达 操作 的 折 琵 区域, 可 以 选择 一 个 或 多 个 折 弯 区 域 圆 柱 面 (内侧 
和 外 侧 均 可 )， 选 择 折 灾 面 后 ， 折 冤 区 域 将 高 有 党 显 示 。 伸 直 示 意图 如 图 6-2 所 示 。 





A 
pi 
i | 
| 
| 
曾 ee 
hp 中 
| | 
I Se 
I oS 
人、 ~ 
ee ee 
i Sm 
ss ee 
Sm 
ee Se 
by ee 
“4 a 
Es | 
~ I 
和 上 
由 条 
本 上门 
| 
ww | i 
/| 
ee bp 
伸 直 前 伸 直 后 


图 6-2 伸 直 示意 图 
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6. 1.2 实例 一 一 找 件 2 


1. 打开 人 饭 金 文件 

选择 “菜单 (S)” 一 “文件 (FE) ”一 “打开 (0)...”, 打开 “打开 ”对 话 框 , 选择 “zhewan. prt”， 
点 击 [_ | 进入 UG NX 10.0 主 界面 。 

2. 创建 取消 折 弯 特征 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S)” 一 “成 形 (R)” 一 “ 伸 直 (UU) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点， 打开 如 图 6-3 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 

(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 6-4 所 示 的 固定 面 。 


国定 面 或 边 入 
折 硅 人 
六 选择 面 (0) 
附加 曲线 或 点 v 
设置 V 攻 
困 op 
预 》 - = Q 
取消 二 | 芯 
~ 
图 6-3 “ 伸 直 ”对 话 框 图 6-4 选择 固定 面 





(3) 选择 如 图 6-5 所 示 的 折 雪 面 。 伸 直 示 意图 如 图 6-6 所 示 。 


NS 


6-5 选择 折 弯 面 6-6 伸 直 示意 图 
3. 另存 为 文件 
选择 “ 采 单 (ID)” 一 “文件 (EB) ”一 “另存 为 CA ”， 打 开 “ 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 文件 另存 
为 “shenzhi. prt” 文 件 。 


6. 2 重新 折 弯 





在 取消 折 弯 的 饭 金 零件 上 添加 裁剪 和 孔 等 特征 后 可 以 执行 重新 折 弯 命令 。 


157 








UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 
NN 


选择 “菜单 WD” 一 “插入 (8) ”一 “成 形 (0 ”一 “重新 折 弯 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 归 ， 打 开 如 图 6-7 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 杠 。 


10 重新 折 夸 DX 
固定 面 或 边 于 
折 达 人 


6-7 “重新 折 达 ”对话 框 


6. 2. 1 选项 及 参数 


重新 折 雪 面 用 来 选择 已 经 执行 取消 折 雪 操作 折 弯 面 ， 执 行 重 新 折 要 操作 ， 可 以 选择 一 个 
或 多 个 取消 折 这 特 征 ， 执 行 重新 打 要 操作， 所 选择 的 取消 折 杰 特征 将 高 之 显示 
重新 折 弯 特征 示意 图 如 图 6-8 所 示 。 


[可 和 > 玫 钞 。 


一 一 





重新 打 弯 前 


重新 折 弯 后 
图 6-8 重新 折 达 特征 示意 图 


6. 2.2 实例 一 一 找 件 3 


1， 打 开饭 金 文 件 


选择 “菜单 (WD ”一 “文件 (E) ”一 “打开 (0).……” 打开“ 打开 ”对 话 框 , 选择 “ 
点 击 已 至 | 进入 UG NX 10.0 主 界面 。 
2. 创建 腔 体 特征 


革 “Shenzhi. prt”， 


(1) 选择 “ 素 单 同 ”一 “搬入 人 ) ”一 “设计 特征 E) ”一 “ 腔 体 (B)…”， 打 开 如 图 
6-9 所 示 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 


(2) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 中 ， 蛙 击 “圆柱 坐标 系 ” 按 钮 ， 打 开 如 图 6-10 所 示 的 “圆柱 形 
腔 体 ” 放 置 面 选择 对 话 框 。 
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10 腔 体 4 名 称 
圆柱 坐标 系 
短 形 实体 面 
党 规 基准 平面 
EE a 
6-9“ 腔 人体” 对话 框 6-10 “圆柱 形 腔 体 ” 放 置 面 选择 对 话 框 


(3) 在 视图 区 选择 如 图 6-11 所 示 的 面 为 腔 体 放 置 面 。 
(4) 打开 如 图 6-12 所 示 “ 圆 柱 形 腔 体 ” 对 话 框 , 设置 “ 腔 体 直 径 ” 为 5，“ 深 度 ” 为 5。 
(5) 单 击 国 全 按钮 ， 打 开 如 图 6-13 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 





腔 体 直径 5 mm 
深度 5 mm 
底面 半径 0 mm 
np 
锥 角 0 deg 下 
2 国 
十] 二 | 并 司 
OO 
| ”< 
6-11 腔 体 放置 面 6-12“ 圆 柱 形 腔 体 ” 对 话 框 


(6) 定位 尺寸 如 图 6-14 所 示 。 
(7) 连续 单 击 上 3 按钮 ， 创 建 如 图 6-15 所 示 的 孔 特 征 。 





.0 Wa 4 
.9 开 2 于 和 人 
gs 兴 、 
EE 画 | 呈 
6-13 “定位 ”对 话 框 6-14 腔 体 定位 尺寸 示意 图 6-15 扎 特 征 示 意图 


3， 创建 重新 折 弯 特征 
(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “重新 折 弯 (R) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 旧 ， 打 开 如 图 6-16 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 
具 
(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 6-17 所 示 的 重新 折 弯 面 。 
(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 栏 中 单 击 加 按钮 ， 创 建 重 新 弯 特 征 ， 如 图 6-18 所 示 。 
dA NT 
选择 “菜单 (WD)” 一 “文件 (FE) ”一 “另存 为 (4) ”， 打 开 “ 另 存 为 ”对 话 框 ， 在 文件 名 输 
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入 框 中 输入 “quxiaozhewan. prt”， 单 击 忆 至 | 按钮 ， 保存 文件 ,之 后 退出 UG NX10. 0 系统 。 


固定 面 或 边 和 
选择 面 或 边 (0) A 
. J 
折 论 人 ^ / / 
“wa ? AAA 
SN 
加 泓 
本 pg 
取消 zt 
6-16 “重新 打 芝 ”对 话 框 6-17 选择 重新 折 弯 面 


6-18 重新 弯 特 征 示意 网 


6. 3 综合 实例 


6. 3. 1 贸 链 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 弯 边 命令 创建 两 侧 附 加 壁 ， 再 利用 孔 命 
令 创 建 孔 ， 利 用 法 向 除 料 修剪 多 余 的 饭 金 料 。 铵 链 效 果 图 如 图 6-19 所 示 。 

1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 (M)” 一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (W) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 |， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”。 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 “JiaoLian”, 在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 国 引进 入 UG NX 10. 0 
建 模 设计 环境 。 

2， 饭 金 参数 预 设置 

选择 “菜单 (0 ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 狐 金 (外 …”， 打 开 如 图 6-20 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 。 设 置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 1，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.5，“ 让 位 
槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
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单 选 按钮 。 单 击 帮 3 按钮 ， 完 成 MX 饭 金 预 设 置 。 
恰 ” 饮 全 首选 项 ty Xx 


部 件 层 性 ” 展 平 图 样 处 理 。” 展 平 图 样 显 示 。 饭 金 验证 ”标注 配置 
参数 输入 
回 数值 输入 2 未 选择 材料 


日 刀具 ID 选择 = 岂 呈 未 选择 任何 刀 彼 











底面 额 色 IE 
折 达 定义 方法 

加 中 性 因子 什 033 

加 折 这 表 

图 折 帝 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 











6-19 饮 链 6-20 “ 角 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 40) ”~“ 插 入 (S) ”一 “突出 块 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 6-21 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “< 基 座 ”， 单 击 “ 截 面 ” 列 
表 框 中 的 图 图 标 ， 打 开 如 图 6-22 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


攻 
= ° 
二 | 芯 
”~ 


类 型 入 草图 类 型 
-> 莽 座 名] 在 平面 上 
截面 入 草图 平面 人 入 











厚度 
层 度 1.0000 mm 三 
有 反 向 


图 6-21 “突出 块 ” 对 话 框 图 6-22 “创建 草图 ”对 话 框 
(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ,选择 XC-YC 平面 为 基准 面 , 设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 
单 击 E 允 按钮， 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 6-23 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 , 草 
图 绘制 完毕 。 
(4) 在 视图 区 预览 显示 如 图 6-24 所 示 的 饭 金 件 。 
(5) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [3 按钮 ， 创 建 突 出 块 特征 ， 如 图 6-25 所 示 。 
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6-25 创建 突出 块 特征 


4. 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 QD ”~ 一“ 插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 已 ， 打 开 如 图 6-26 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 设 置 “ 宽 度 选 
项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 27，“ 和 角度” 为 090，” 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 帜 ”为 “材料 
外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 
7 
(2) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-27 所 示 。 
(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 量 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 6-28 所 示 。 
(4) 选择 弯 边 ， 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-29 所 示 。 在 “ 弯 边 ”对 话 杠 
市 设置 “ 帝 度 选项 ”胃口 完整 ，“ 奖 度 ” 浪 好， 角度 ”为 90， 二 参考 长 度 ” 为“ 外部” ， 
“内 向 ”为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “ 损 角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 无 ”， 
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好 至 边 DX 

基本 边 和 

0 9 

截面 和 

ss 世 

宽度 和 

wan [上 

帝 边 属性 人 入 

长 度 27 mm 

反 向 x 

i 玩 6-27 选择 党 边 

角度 90 rm 

参考 长 度 于 外部 ~ 

内 误 [ 电 密 料 外 全 - 

偏 置 Vv 

折 弯 参数 Vv 

止 裂 口 人 

折 论 止 季 口 [@ 无 -| a 

二 一 < a 

预览 v ” 
= 6-28 创建 穹 边 特征 











图 6-26 “和 营 边 ”对 话 框 
(5) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 区 按钮， 创建 弯 边 特征 6， 如 图 6-30 所 示 。 





6-29 选择 弯 边 6-30 创建 杰 边 特征 6 
5. 创建 筷 1 


(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 孔 (四 ...”, 或 者 单 击 “ 主 上 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 中 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 6-31 所 示 “ 孔 ”对 话 
框 。 设 置 直径 为 4. 2， 深 度 为 “贯通 体 ”。 

(2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 面 图标， 打开“ 创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 
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工作 平面 ， 如 图 6-32 所 示 。 

(3) 打开 如 图 6-33 所 示 的 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 视图 中 绘制 如 图 6-34 所 示 的 点 ， 单 击 
“完成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 视图 区 预览 所 创建 的 孔 特 征 ， 如 图 6-35 所 示 。 

































































类 型 | 

由 常规 孔 "| 
位 置 人 
方向 人 
孔 方向 冯 ) 委 直 于 面 | 

2 放 本 

形状 和 尺寸 网 图 6-32 选择 放置 面 
形状 日 简单 孔 一 

尺寸 人 

直径 4.2 

深度 限制 趴 通体 
布尔 人 
布尔 爷 求 闫 v 

Y 选择 体 () 本 









































| | aa 图 6-33“ 草 图 点 ”对 话 框 
图 6-31 “ 孔 ” 对 话 框 





图 6-34 绘制 点 6-35 预览 孔 

(5) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 续 按钮， 创建 孔 特征 ， 如 图 6-36 所 示 。 

6. 伸 直 

(1) 选择 “菜单 4D ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “ 伸 直 (U) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 过 ， 打 开 如 图 6-37 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 

(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 6-38 所 示 。 

(3) 在 视 几 区 选择 折 弯 ， 如 图 6-39 所 示 。 

(4) 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 伸 直 特征 ， 如 图 6-40 所 示 。 
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好 伸 直 DX 
固定 面 或 边 人 





折 硒 人 








+ 8 0 .| 
附加 曲线 或 点 Vv 
设置 
预览 Vv 

6-36 创建 孔 特 征 6-37 “ 伸 直 ”对 话 框 





00[ 
XN oN 


6-38 选择 固定 面 6-39 选择 折 要 


A 


6-40 创建 伸 直 特征 
7. 绘制 草图 
(1) 选择 “及 单 (M) ”一 “插入 (3 ”一 “草图 (了 .…”， 选 择 早 图 工作 平面 ， 如 图 6-41 
所 示 。 





6-41 选择 工作 平面 

(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 6-42 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 
毕 。 

8. 创建 法 向 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 器 ， 打 开 如 图 6-43 所 示 的 “法 向 除 料 ” 对 


3 


sl 
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6-42 绘制 草图 
(2) 在 视图 区 选择 上 步 创 建 草 图 ， 如 图 6-44 所 示 。 
(3) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 故 夺 按钮 ， 如 图 6-45 所 示 。 





6-45 裁 盘 其 他 棕 边 
6-43 “法 同 除 料 ” 对 话 框 
9. 创建 重新 折 达 特征 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 G ”一 “成 形 ( 电 ”一 “重新 折 这 人 ) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 轨 ， 打 开 如 图 6-46 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 框 。 





图 6-46 “重新 折 达 ”对 话 框 
(2) 在 视图 区 选择 折 杰 ， 如 网 6-47 所 示 。 
(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 谎 全 引 按钮 ， 创 建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 6-48 所 示 。 
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图 6-47 选择 折 弯 6-48 创建 重新 折 弯 特征 
10. 创建 孔 特 征 
(1) 选择 “菜单 (D ”~“ 插 入 (S) ”一 “设计 特征 (G) ”一 “和 孔 钙 .…”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 “更 多 ” 库 下 的 “ 孔 ” 按 钮 国 ， 打 开 如 图 6-49 所 示 “ 孔 ”对 话 框 。 
设置 “直径 ”为 4， 深度 限制 为 “贯通 体 ”。 
(2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 圆 图标， 打开“ 创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 
工作 平面 ， 如 图 6-50 所 示 。 




















ol DX 

尖 型 人 

党 规 孔 

位 置 入 G 

贺 S 

方向 YY OO 4 
形状 和 尺寸 入 ~ 
形状 中 简单 孔 ~ 

尺寸 人 

直径 4 mm 

深度 限制 | 村 通体 ~ 
布尔 人 
布尔 陷 求 闫 -| 

Y 选择 体 (1) 名 

= || = | 
6-49 “ 孔 ” 对 话 框 6-50 选择 放置 面 


(3) 打开 如 图 6-51 所 示 的 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 视图 中 绘制 如 图 6-52 所 示 的 点 ， 单 击 
“完成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


~ 
内 草图 点 ee 


点 人 





6-51“ 音 图 点 ”对 话 框 6-52 绘制 点 
(4) 视图 区 预览 所 创建 的 孔 特征 ， 如 图 6-53 所 示 。 
(5) 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 ， 单 击 轩 蜡 引 按钮 ， 创 建 孔 特征 ， 如 图 6-54 所 示 。 
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ES ps 
DC = Ee 


6-53 预览 孔 6-54 创建 孔 特征 

11. 阵列 孔 特 征 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (了 .…”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “阵列 特征 ”按钮 克 ， 打 开 如 图 6-55 所 示 的 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 

(2) 在 视图 区 或 导航 器 中 选择 上 步 创 建 的 孔 为 要 形成 阵列 的 特征 。 

(3) 在 布局 下 拉 列 表 中 选择 “线性 ”， 指 定 XC 轴 为 “方向 1”, 输入 “数量 ”为 2? ，“ 节 
距 ” 为 70， 勾 选 “ 使 用 方向 2” 复 选 框 ， 指 定 YC 轴 为 “方向 2”， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 
距 ” 为 -20。 

(4) 单 击 E 人 按钮， 阵列 孔 特 征 ， 如 图 6-56 所 示 。 





时 斥 国 天 别 六 让 A 


二 十 乔 条 证 们 大 


枪 雪 点 村 
阵 宣 宝生 酚 


布局 I 泌 眠 各 
边界 是 六 对 
讽 商 1 二 


Wr 指 守 生 量 Pq 性 生 





颖 引 国生 
圭 刁 点 





6-55 “阵列 特征 ”对 话 框 6-56 阵列 孔 特 征 
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首先 利用 轮 廊 这 边 命 令 创 建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 要 边 命 令 创 建 四 周 的 要 边 ， 再 利用 法 
问 除 料 命令 修剪 部 分 料 ， 最 后 利用 折 这 命令 完成 电气 箱 下 箱 体 的 创建 。 电 气 箱 下 箱 体 效 果 疼 
如 图 6-57 所 示 。 





6-57 电气 箱 下 箱 体 


1. 创建 NX 狐 金 文件 

选择 “菜单 (0 ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “新 建 ”对 话 框 。 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “dianqixiangti”， 在 “文件 夹 ”= 
文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EE 才 按钮 进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 = 

2， 饭 金 参数 预 设置 

选择 “菜单 MM) ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 (四 ...” 命 令 ， 打 开 如 图 6-58 所 示 的 “ 狐 金 
首选 项 ”对 话 框 。 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0. 5，“ 折 弯 半 径 ” 为 1，“ 让 
位 槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公 
式 ” 单 选 按 钮 。 单 击 E 可 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 创建 轮廓 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 CN ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 捍 ， 打 开 如 图 6-59 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 框 。 
设置 宽度 选项 为 有 限 ， 输 入 宽度 为 200。 

(2) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 上 单 击 固 图 标 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮 靡 
弯 边 特征 轮廓 草图 ， 如 图 6-60 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 艾 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 * 索 按钮， 如 图 6-61 所 示 。 

4. 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 牛 ， 打 开 如 图 6-62 所 示 “ 弯 边 ”对 话 框 。 设 置 “ 宽 度 选 路 
项 ”为 口 完 整 ，“ 长 度 ” 为 10，“ 和 角度 ”为 90，” 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 国 
弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂 口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 无 ”， : 

(2) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-63 所 示 。 

(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 名 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 6-64 所 示 。 


XN ON 
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从 ” 饭 全 首选 项 Eo 
一 厚度 人 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 饭 金 验证 ”标注 配置 
厚度 0.5000 mm 三 
参数 输入 
有 反 向 4 
图 数值 办 入 t 择 材料 “| 未 选择 材料 | 
了 材料 选择 宽度 让 
加 刀具 ID 选择 先 择 刀具 “| 未 选择 任何 刀具 帘 度 选项 证 有 限 
宽度 200 mm 
全 局 参数 : z Es 去 
材料 厚度 | 0.5 mm ”7 | 仿 > 让 位 稿 条 度 0 | 
ey | 折 达 参数 Wi 
0 折 膏 止 裂 口 四 无 
底面 额 色 | 
拐角 止 裂 口 四 无 可 
折 达 定 义 方 法 
a 0.33 斜 接 Vv 
加 中 性 因子 值 ee 
各 折 膏 表 和 a 
图 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(T hickness*0.44))*rad(Angle) 本 | 有 | 取消 
6-58 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 6-59 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 











到 6-60 绘制 草图 色 6-61 创建 轮廓 弯 边 
(4) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视 几 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-65 所 示 。 
(5) 在 “ 营 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 琶 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 ， 如 图 6-66 所 示 。 
(6) 选择 弯 边 ， 同时 在 祝 图 区 预览 显示 所 创建 的 守 边 ， 如 图 6-67 所 示 。 
(7) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 全 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 6-68 所 示 。 
5. 创建 伸 直 特征 


(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “ 伸 直 (U) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 


选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点 ， 打 开 如 图 6-69 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 6-70 所 示 。 
(3) 在 视图 区 选择 所 有 的 折 人 于， 如 图 6-71 所 示 。 
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反 向 / | 
: - 图 6-63 选择 弯 边 
| 角度 90 PER 
| 和 省 长 度 开外 部 
Ee 月 折 考 外侧 
| 集中 人 
| 折 之 参数 局 
止 型 口 
| 折 这 止 裂口 加 无 三 
| 损 角 止 腹 口 @ 无 = 
| 预览 
El 








图 6-64 创建 弯 边 特征 
6-62 “ 弯 边 ”对 话 框 


00[ 
XN oN 











图 6-65 选择 弯 边 图 6-66 创建 弯 边 特征 








图 6-67 选择 弯 边 图 6-68 创建 弯 边 特征 
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am 0 己 


附加 曲线 或 点 vv 

设置 Vv 

预览 Vv 
二 





图 6-69 “ 伸 直 ”对 话 框 





图 6-71 选择 折 弯 


图 6-70 选择 固定 面 
(4) 在 如 图 6-69 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 [ 索引 按钮 ， 创 建 伸 直 特征 ， 如 图 6-72 所 示 。 


6. 创建 法 癌 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (WWD ”一 “插入 (5S)” 一 “切割 (了 DD” 一 “法 癌 除 料 (NW)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 6-73 所 示 “法 向 除 料 ”对 话 


框 。 

















图 6-73 “法 同 除 料 ”对 话 框 








图 6-72 创建 伸 直 特征 


1 2 
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(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 硕 图标， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选 
择 草 图 工作 平面 ， 如 图 6-74 所 示 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 索 按钮 ， 进 入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 6-75 所 
示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 视图 区 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 6-76 所 示 。 

(5) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 寺 引 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 6-77 所 示 。 








区 
一 
OO 
图 6-74 选择 草图 工作 平面 图 6-75 绘制 草图 = 2 
图 6-76 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 图 6-77 创建 法 向 除 料 特征 


7. 创建 重新 扩 弯 特征 
(1) 选择 “ 末 单 WD ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “重新 打 弯 (B ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 当 ， 打 开 如 图 6-78 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 
和 


(2) 在 视图 区 选择 所 有 折 劳 ， 如 图 6-79 所 示 。 


(3) 在 如 图 6-78 所 示 对 话 框 中 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 6-80 所 示 。 
8. 创建 另 一 侧 特征 

重复 步骤 3 一 7， 在 另 一 侧 创建 相同 参数 的 弯 边 、 法 向 除 料 等 特征 ， 结 果 如 图 6-81 所 示 。 
9. 创建 要 边 特 征 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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图 6-78 “重新 打 弯 ”对 话 杠 





图 6-80 创建 重新 折 弯 特征 6-81 创建 另 一 侧 特 征 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 口 完 整 ，“ 长 度 ” 为 10，“ 和 角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 响 
J 
(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-83 所 示 。 

























































































宽度 人 
宽度 选项 口 完 于 -| 
膏 边 属性 入 
长 度 10 | 
反 向 [Xx| 
无 -| 
角度 | 90 deg 7 
参考 长 度 I 外 部 ”| 
内 该 月 折 专 外 全 | 
偏 置 v 
折 弯 参数 v 
止 型 口 入 
折 这 止 裂口 [加 无 和 
拐角 止 乳 口 [加 无 
预览 Vv 
确定 | 立 用 | 
6-82 “ 弯 边 ”对 话 框 6-83 选择 这 边 
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6-84 创建 伙 边 特征 6-85 选择 弯 边 
(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 创 建 弯 边 特 征 ， 如 图 6-86 所 示 。 
10. 创建 封闭 拐角 特征 
(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “封闭 拐角 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 损 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 晶 ， 打 开 图 6-87 所 示 的 “封闭 拐角 ”对 话 三 
框 。 = 


好 封 财 抛 角 


XN ON 
































预 蜗 V 
6-86 创建 弯 边 特征 6-87 “封闭 拐角 ”对 话 框 


(2) 在 类 型 中 选择 “封闭 和 止 裂口 ”， 在 拐角 属性 中 选择 处 理 “ 封 闭 的 ”， 选 择 “ 重 倒 
封闭 的 ”， 输 入 “缝隙 ”为 0. 1。 

(3) 在 视图 区 选择 两 个 相 邻 折 弯 ， 如 图 6-88 所 示 。 

(4) 单 击 名 按钮 ， 创 建 封 闭 拐角 1， 如 图 6-89 所 示 。 

(5) 同上 步骤 ， 创 建 相同 参数 的 其 他 三 个 封闭 拐角 ， 如 图 6-90 所 示 。 
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se 


面 站 5B 变 边 (15) | 





图 6-88 ”选择 相 邻 弯 边 图 6-89 ”创建 封闭 抛 角 
11. 创建 法 同 除 料 特征 
(1) 选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 (S) ”一 “切割 人) ”一 “法 同 除 料 (N)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 6-91 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 除 方法 ”为 “厚度 ”， 限 制 为 “ 值 ”， 输 入 “深度 ”为 1。 









































确定 | | 应 用 | 项 二 站 








图 6-90 ”创建 封闭 拐角 图 6-91 “法 同 除 料 ” 对 话 框 

(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 辆 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选 
择 草 图 工作 平面 ， 如 图 6-92 所 示 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 * 续 按钮， 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 6-93 所 
示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 视图 区 选择 要 创建 除 料 特征 的 截面 ， 如 图 6-94 所 示 。 

(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 于 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 6-95 所 示 。 

12. 创建 法 同 除 料 特征 
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pi 
LE 本 四 


6-93 绘制 草图 


6-94 选择 截面 6-95 创建 法 癌 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 6-96 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “ 值 ”， 输 入 “深度 ”为 1。 

(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 贺 图 标 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选 
择 草 图 工作 平面 ， 如 图 6-97 所 示 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 * 续 按钮， 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 6-98 所 
示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 视图 区 选择 要 创建 除 料 特征 的 截面 ， 如 图 6-99 所 示 。 


(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 杠 中， 单 击 E 吉 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特 征 ， 如 图 6-100 所 示 。 ~ 


13. 创建 法 癌 除 料 特征 


(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (8) ”一 “ 切 制 (D ”一 “法 向 除 料 人 ”， 或 者 单 击 “ 主 民 


页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 6-101 所 示 “法 向 除 料 ”对 
话 框 。 设 置 “切割 方法 ”为 厚度 ， 限 制 为 “直至 下 一 个 ”。 
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人 
人 
a  。 男 必 
目标 人 
六 选择 体 (0) 
除 料 属性 人 
切割 方法 图 厚度 证 
限制 巴 ] 值 
深度 1 mm 
5 区 
确定 应 用 取消 
6-96 “法 问 除 料 ” 对 话 框 
OO 
p> 
-一 
8 
6-98 绘制 草图 6-99 选择 截面 


(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 加 图标， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选 
择 草 图 工作 平面 ， 如 图 6-102 所 示 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 研 按钮， 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 6-103 
所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 视图 区 预览 除 料 特征 ， 如 图 6-104 所 示 。 

(5) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 E3 按 钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 6-105 所 示 。 
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| 克 定 || 应 有 | 上 
图 6-100 创建 法 向 除 料 特征 6-101 “法 同 除 料 ” 对 话 框 


二 | ° 
二 | 三 
”~ 





图 6-103 绘制 草图 


6-104 预览 创建 法 向 除 料 特征 6-105 创建 法 向 除 料 特征 
14. 创建 要 边 特 征 
(1) 选择 “ 沫 单 由 ”一 “插入 人 ”一 “ 折 弯 ”一 “ 弯 边 (BE).……”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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a 打开 如 图 6-82 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 口 完整 ，“ 长 度 ”为 15，“ 角 度 ”为 00，” 参 考 长 度 ”为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “四 
Fe 

(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 6-106 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 量 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 6-107 所 示 。 





图 6.106 选择 弯 边 到 6-107 创建 弯 边 特征 
(5) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 这 边 ， 如 图 6-108 所 示 。 
(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 帮 星相 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 6-109 所 示 。 








re ei 





图 6-108 选择 弯 边 图 6-109 创建 弯 边 特征 

15. 创建 圆 角 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (C) ”一 “ 倒 角 (B) ”命令 ， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ” 按 钮 意 ， 打 开 如 图 6-110 所 示 的 “ 倒 角 ”对 话 框 。 设 
置 “ 方 法 ”为 “ 倒 斜 角 ”， 输 入 “距离 ”为 5。 

(2) 在 视图 中 选择 如 图 6-111 所 示 的 弯 边 棱 边 为 要 倒 角 的 边 。 

在 对 话 框 中 单 击 EE 按 钮 ， 创 建 圆 角 特 征 ， 如 图 6-112 所 示 。 

.创建 折 弯 

eg ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 折 弯 ”按钮 必 ， 打开 如 图 6-113 所 示 的 “ 折 杰 ”对 话 
框 。 
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Eo 便 角 DX 
要 倒 角 的 边 入 
倒 角 属性 和 
方法 全 倒 笠 角 
距离 |5 mm 下 
预览 Vv 
| | 
图 6-110 “ 倒 角 ”对 话 框 图 6-111 选择 要 倒 角 的 边 
DX 
人 
Ee 
目标 人 
ra 0 | 
折 这 属性 和 
角度 90 deg 了 er 
am 图 2| 2 
反 侧 Xx| 区 
内 起 十 折 这 中 心 线 轮 廊 | 
加 延 伟 埠 面 
折 弯 参数 Vv 
止 型 口 人 
折 弯 止 乳 口 @ 无 "| 
操 角 止 裂口 名 无 - 
预览 Vv 
确定 烹 用 | 取消 | 
图 6-112 创建 圆 角 特征 图 6-113 “ 折 弯 ”对 话 框 


(2) 在 如 图 6-113 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 力图 标 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 
选择 草图 工作 平面 ， 如 图 6-114 所 示 。 

(3) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 6-115 所 示 的 折 弯 线 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 6-116 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 6-110 所 示 对 话 框 中 ， 在 “角度 ”文本 框 中 输入 90，“ 内 骸 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 “++ 折 弯 中 心 线 轮 廊 ”>”， 单 击 索 按钮 ， 创 建 折 弯 特征 ， 如 图 6-117 所 示 。 

(6) 采用 相同 的 方法 在 另 一 侧 创 建 相 同 参数 的 折 营 特征 ， 如 图 6-118 所 示 。 
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图 6-114 选择 草图 工作 平面 图 6-115 绘制 折 弯 线 





图 6-116 预览 显示 所 创建 的 折 灾 特 征 图 6-117 创建 折 弯 特征 





图 6-118 创建 折 弯 特征 2 
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本 章 主要 介绍 操 角 下 拉 荣 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 对 实例 
的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 饭 金 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 


午后 与 难 反 
”封闭 拐角 
四 倒 角 

四 三 折 弯 角 
加 


倒 儿 和 角 
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7. 1 封闭 抛 角 


封闭 扔 角 是 指 在 饭 金 件 基础 面 和 以 其 两 相 邻 的 两 个 具有 相同 参数 的 这 曲面 ， 在 基础 面 同 
侧 所 形成 的 抛 角 处 ， 创 建 一 定形 状 抛 角 的 过 程 。 
选择 “于 单 册 ”一 “插入 (人 ”一 “拐角 (0) ”一 “ 封 财 扔 朋 (C ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 国 ， 打 开 如 图 7-1 所 示 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 。 
10 封闭 拐角 DX 
类 型 人 
后 封 本 和 止 她 口 ~ 








封闭 折 膏 


拐角 属性 

















色 7-1 “封闭 抛 朋 ”对 话 框 


7. 1.1 选项 及 参数 


1. “类 型 ”选项 组 

(1) 封闭 和 止 裂 口 : 是 指 在 创建 止 裂口 的 同时 并 对 饭 金 壁 进行 延伸 。 

(2) 止 有 裂口: 只 能 创建 止 裂 口 。 

2. “封闭 打 杰 ”选项 组 

用 于 选择 要 创建 封闭 抛 角 的 折 雪 区 域 。 

3. “ 抛 角 属 性 ”选项 组 

(1) 处 理 

1) 开放 的 : 可 以 将 两 个 雪 边 折 营 区 域 保 持 其 原 有 状态 不 变 ， 但 平面 区 域 将 延伸 至 相 区 ， 
示意 图 如 图 7-2 所 示 。 

2) 封闭 的 : 可 以 将 整个 这 边 特征 的 内 壁 封 闭 ， 使 边线 之 间 能 够 相互 衔接 ， 示 意 几 如 图 
7-3 所 示 。 
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3) 圆 形 除 料 : 在 要 边区 域 创建 一 个 圆 孔 ， 通 过 输入 的 直径 值 来 决定 圆 孔 的 大 小 ， 输 入 的 
偏 置 值 决定 孔 同 中 心 移 动 的 距离 ， 示 意图 如 图 7-4 所 示 。 


、 


图 7-2 “开放 的 ”示意 医 色 7-3 “封闭 的 ”示意 图 色 7-4 “同形 除 料 ”示意 图 

4) U 形 除 料 : 在 这 边区 域 创建 一 个 U 形 和 孔 ， 通过 输入 的 直径 值 来 决定 也 的 大 小 ， 输 入 的 
偏 置 值 决定 孔 同 中 心 移 动 的 距离 ， 示 意图 如 图 7-5 所 示 。 

5) V 形 除 料 : 在 弯 边 区 域 创建 一 个 V 形 孔 ， 通 过 和 输入 的 直径 值 来 决定 孔 的 大 小 ， 输 入 的 
偏 置 值 决定 孔 同 中 心 移 动 的 距离 ， 示 意图 如 图 7-6 所 示 。 

6) 矩形 除 料 ; 在 弯 边 区 域 创建 一 个 矩形 孔 ， 通 过 和 输入 的 宽度 和 长 度 值 来 决定 官 形 孔 的 大 
小 ， 输 入 的 偏 置 值 决 定 孔 同 中 心 移动 的 距离 ， 示 意图 如 图 7-7 所 示 。 
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色 7-5 “1U 形 除 料 ”示意 多 图 7-6 “V 形 除 料 ” 示 意图 图 7-7 “和 矩形 除 料 ”示意 医 


(2) 重 半 
1) 封闭 的 : 是 指 对 应 弯 边 的 内 侧 边 重合 ， 其 示意 图 如 图 7-8a 所 示 。 
ee 条 过 边 的 上 面 ， 示 意图 如 图 7-8b 所 示 。 
， 颖 隐 
这 是 指 丙 过 提亲 或者 重生 时 久之 癌 的 世人 中 高， 其 全 六 示意 图 如 图 7-9 所 示 。 


NW 








一 一 到 ~ 


~ 和 | A 
I 


一 





a) 封闭 的 b) 重 膨 的 纤 际 为 0.5 缝隙 为 1 
7-8 “重生 ”示意 图 7-9 封 财 扔 角 “ 缝 除 ” 合 义 示意 图 


7. 1.2 实例 一 一 六 边 盒 


1. 创建 饭 金 文件 
选择 “菜单 (M) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 N) .….”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
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信人 乌 国 打开 “新 建 ”对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “fengbiguai jiao”， 单 击 EEE 引 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 预 设置 NX 饭 金 参数 

选择 “菜单 MD ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 狐 金 (也 …”， 打 开 如 图 7-10 所 示 的 “人 狐 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “ 材 料 厚 度 ” 为 2，“ 折 弯 半 径 ” 为 5，“ 让 位 槽 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 心 层 因子 ”为 0. 33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 

3. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (8)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 


本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 全 ， 打 开 如 图 7-11 所 示 “ 突 出 块 ” 对 话 框 。 


部 件 尾 性 ， 展 插图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 饭 全 验证 ”标注 配置 





人 参数 辆 入 
@ 数值 输入 未 选择 材料 从 突出 块 YX 
加 材料 选择 类 型 人 
© 几 具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 . 基 座 加 
全 局 参数 es 
一 "0 加 f 
| ; 

折 这 半径 | 5 mm ”人 让 位 本 这 度 |0 mm 
项 面 疗 色 Ed 厚度 入 
底面 赢 色 = 层 度 i 0 
折 弯 定义 方法 反 向 x 
回 中 性 因子 值 0.33 -= 志 览 
加 折 弯 志 全 

日 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 取消 

7-10 “人 饭 金 首 选项 ”对 话 框 7-11 “突出 块 ” 对 话 框 
(2) 单 击 攻 按钮， 选取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 草图 ， 如 网 7-12 所 示 。 单 





击 “ 完 成 ” 货 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(3) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 轩 按钮 ， 如 图 7-13 所 示 。 





7-12 绘制 草图 7-13 突出 块 特征 


4. 创建 第 1 条 过 边 
(1) 选择 “ 染 单 由 ”一 “插入 人 ) ”一 “ 扩 弯 师 ”一 “ 弯 边 人).……”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 


选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 如 图 7-14 所 示 “ 误 边 ” 对 话 框 。 
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(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 550，“ 和 角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ” 列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 

(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 如 图 7-15 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 E 村 引 按钮 ， 创 建 了 如 图 7-16 所 示 的 弯 边 特征 。 








Lo > DX 

基本 边 人 

截面 人 

请 袁 齐 图 2 

宽度 人 

宽度 选项 口 完整 

膏 边 属性 人 

长 度 50 mm 

反 向 X 

匹配 面 天 到 
角度 90 deg v QA 
参考 长 度 I 外 部 所 二 忆 
内 谍 由 材料 外 侧 v ”< 
偏 置 Vv Sh 

折 膏 参数 be 

止 型 口 人 

折 训 止 腊 口 办 无 v 

拐角 止 裂口 四 无 
预览 V 

取消 
7-14 “ 弯 边 ”对 话 杠 7-16 创建 第 1 条 弯 边 后 的 零件 





5. 创建 第 2 条 弯 边 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 在 饭 金 零件 体 上 选择 弯 边 特 
征 的 区 曲 边 ， 如 图 7-17 所 示 。 





7-17 选择 第 2 条 弯曲 边 
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(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 50，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ” 列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “加 无 ”。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 吉 按钮， 创建 如 图 7-18 所 示 的 弯 
边 特征 。 

6. 创建 第 3 条 弯 边 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 杠 。 在 饭 金 零件 体 上 选择 弯 边 特 
征 的 玖 曲 边 ， 如 图 7-19 所 示 。 








7-18 创建 第 2 条 过 边 后 的 零件 7-19 选择 第 3 条 索 曲 边 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 50，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 竺 ”为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “上 正 裂 口 ” 列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 弯 边 。 如 图 7-20 所 
示 弯 边 特征 。 

7. 创建 第 4 条 弯 边 

(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (NN) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 扣 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 在 饭 金 零件 体 上 选择 弯 边 特 
征 的 区 曲 边 ， 如 图 7-21 所 示 。 


2 
下 

和 
_ 





7-20 创建 第 3 条 弯 边 后 的 零件 7-21 选择 第 4 条 弯曲 边 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 50，“ 和 角度 ”为 900，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
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部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 E 按 钮 ， 创 建 如 图 7-22 所 示 的 弯 
边 特 征 。 

8. 创建 第 5 条 弯 边 

(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 已 ， 打 开 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 在 饭 金 零件 体 上 选择 弯 边 特 
征 的 区 曲 边 ， 如 图 7-23 所 示 。 





001 
xN oN 


7-22 创建 第 4 条 父 边 后 的 零件 7-23 选择 第 5 条 弯曲 边 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 50，“ 和 角度 ”为 909，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 檬 ”为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ” 列 表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂 口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “网 无 ”在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 帮 3 按钮 ， 创 建 如 图 7-24 所 示 的 弯 边 
特征 。 

9. 创建 第 6 条 弯 边 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 后 ， 打 开 “ 弯 边 ”对 话 框 。 在 饭 金 零件 体 上 选择 弯 边 特 
征 的 区 曲 边 ， 如 图 7-25 所 示 。 








7-24 创建 第 5 条 索 边 后 的 零件 7-25 选择 第 6 条 索 曲 边 








(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 55，“ 和 角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 团 无 ”。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 索 按钮， 创建 如 图 7-26 所 示 的 弯 
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10. 创建 第 1 个 封闭 拐角 

(1) 选择 “ 采 蛙 (MW) ”一 “插入 (S)” 一 “ 毛 角 (0) ”一 “封闭 扔 角 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 局， 打开 如 图 7-27 所 示 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 
框 ， 选 择 “ 封 闭 的 ”处 理 方法 。 


好 封 财 抛 角 DX 
类型 人 
六 封 夺 和 止 乳 口 


封闭 折 膏 人 





7-26 创建 第 6 条 登 边 后 的 零件 7-27 “封闭 扔 角 ” 对 话 框 
(2) 选择 如 图 7-28 所 示 的 相 邻 弯 边 。 
(3) 在 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 单 击 外 按钮 ， 创 建 如 图 7-29 所 示 的 封闭 拐角 特征 。 








7-28 创建 封闭 扔 角 特 征 的 位 置 7-29 创建 第 1 封闭 抛 角 特征 

11. 创建 第 2 个 封闭 拐角 角 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “封闭 拐角 (C) ”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 妃 ， 打 开 如 图 7-30 所 示 “ 封 闭 拐角 ”对 话 
框 ， 选 择 “ 开 放 的 ”处 理 方法 。 

(2) 选择 如 图 7-31 所 示 的 相 邻 弯 边 。 

(3) 单 击 E 可 按钮 ， 创 建 如 图 7-32 所 示 的 饭 金 角 特 征 。 

12. 创建 第 3 个 封闭 拐角 

(1) 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “封闭 拐角 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 大 ， 打 开 如 图 7-33 所 示 “ 封 闭 拐角 ”对 话 
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框 ， 选 择 “ 圆 形 除 料 ” 处 理 方法 ， 输 入 直径 为 5。 














好 封闭 掏 角 YX 
类 型 和 
捕 封 可 和 止 乳 口 
封闭 折 膏 人 
| 
拐角 属性 ^ 二 
处 理 图 开放 的 "| | | 
重 秋 上 封闭 的 本 "WE 本 
a | 人 yy 事 
预 咒 Vv 
-= [| 本 


图 7-30 “封闭 拐角 ”对 话 框 ”网 7-31 创建 第 2 封闭 拐角 特征 的 位 置 ” 图 7-32 创建 第 2 封闭 拐角 特征 
(2) 选择 如 图 7-34 所 示 的 相 邻 弯 边 。 
(3) 在 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 单 击 E 颈 按钮 ， 创 建 如 图 7-35 所 示 的 封闭 拐角 特征 。 

















Cc 
类 型 入 本 
合 封 林 和 止 裂口 = = 
封闭 折 弯 入 
一 一 br 

拐角 属性 和 
处 理 车 BIS}H ~ 
重 和 [ 封闭 的 ~ 
疾 障 0 mm 
同 斜 接 角 
止 裂口 特征 入 
原点 折 迹 中 心 v 
(D) 直径 [5 mm 
(D) 仿 置 0 mm 7 了 
图 全 Vv 
预览 Y 

| 确定 | 了 了 消 

7-33 “封闭 抛 角 ”对 话 框 7-35 创建 第 3 封闭 拐角 特征 


13. 创建 第 4 个 封闭 拐角 





页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 量 ， 打 开 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 ， 选 择 “U 形 上 
除 料 ”处 理 方法 ， 输 入 “直径 ”为 5。 选择 如 图 7-36 所 示 的 相 邻 弯 边 。 
(2) 在 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 单 击 故 写 引 按钮 ， 创 建 如 图 7-37 所 示 的 封闭 拐 特 征 。 
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7-36 选择 第 4 封闭 扮 角 特 征 的 位 置 7-37 创建 第 4 封闭 拐角 特征 
14. 创建 第 5 个 封闭 拐角 
(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “封闭 拐角 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 损 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 异 ， 打 开 如 图 7-38 所 示 “ 封 闭 捐 角 ”对 话 
框 ， 选 择 “V 形 除 料 ”处 理 方法 ， 输 入 直径 为 5， 角度 1 和 角度 2 为 5。 
(2) 选择 如 图 7-39 所 示 的 相 邻 弯 边 。 
(3) 单 击 研 引 按钮 ， 创 建 如 图 7-40 所 示 的 封闭 拐角 特征 。 





好 封 财 抛 角 DX 
类 型 入 
六 封闭 和 止 列 口 Md 


封闭 折 膏 入 

















车 V 形 除 料 - | 
重 和  [ 封闭 的 ~ 
疾 障 0 mm 
口 笠 接 角 、 A 、 / 二 

7-39 选择 第 5 封闭 拐角 特征 的 位 置 
止 型 口 特征 人 
原点 折 这 中 心 - 
(D) 直径 5 ER 
(O) 仿 置 0 FE 
(AI1) 角 度 1 5 rm 
(A2) 角 度 2 5 deg ~ 
L 是 | | | 取消 
7-38 “封闭 扔 角 ” 对 话 框 7-40 创建 第 5 封闭 拐角 特征 


15. 创建 第 6 个 封闭 拐角 

(1) 选择 “这 单 ”一 “插入 (3 ”一 “ 扔 角 (0) ”一 “封闭 扔 朋 (\C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 马 ， 打 开 如 图 7-41 所 示 “ 封 闭 拐角 ”对 话 
框 ， 选 择 “ 和 矩形 除 料 ”处 理 方 法 ， 输 入 “长 度 ” 和 “宽度 ”为 3。 

(2) 选择 如 图 7-42 所 示 的 相 邻 弯 边 。 
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好” 封闭 拐角 ,D4 
尖 型 人 

挟 封 二 和 止 裂口 v 
封闭 折 这 














拐角 属性 人 
处 理 车 矩形 除 料 - 
重生 [ 封闭 的 ~ 
颖 隙 0 
同 斜 接 角 
止 裂 口 特征 入 
py = 
(O) 偏 嘻 0 mm ~ er 
(D 长 度 3 a 
(W) 高 度 3 mm v 
图 例 Vv 
预览 Vv 
全 
"J | | 
图 7-41 “封闭 拐角 ”对 话 杠 图 7-42 创建 第 6 封闭 拐角 特征 的 位 置 一 | x 


(3) 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 如 图 7-43 所 示 的 封闭 拐角 特征 。 
(4) 创建 完 所 有 封闭 扔 角 特征 后 的 饭 金 零件 如 图 7-44 所 示 。 











7-43 创建 第 6 封闭 抛 角 特 征 7-44 具有 封闭 抛 角 特 征 的 饭 金 零件 示意 图 





7.2 倒 角 


倒 角 就 是 对 饭 金 件 进行 圆 角 或 者 倒 角 处 理 。 oe 
选择 “菜单 几 ” 一 “插入 (人 ”一 “ 拉 角 (0) ”一 “ 倒 角 昌 ) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 昌 
卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 7-45 所 示 “ 倒 角 ” 对 话 框 。 
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区 倒 角 DX 
要 倒 角 的 边 和 
倒 角 属性 人 
方法 国生 | 
预览 v 
取消 


图 7-45 “ 倒 角 ”对 话 框 
7.2. 1 选项 及 参数 


1. 要 倒 角 的 边 

用 于 选取 要 倒 角 的 边 。 

2. “ 倒 角 属性 ”选项 组 

(1) 方法 

1) 圆 角 : 在 选取 的 边缘 上 进行 倒 圆 角 处 理 ， 如 图 7-46 所 示 。 

2) 倒 斜 角 : 在 选取 的 边缘 上 创建 45” 的 斜 角 ， 如 图 7-47 所 示 。 
(2) 半径 /距离 : 是 指 边 倒 圆 的 外 半径 或 者 边 倒 角 的 偏 置 尺寸 。 


二 


图 7-46 “ 圆 角 ”示意 图 图 7-47 “ 倒 斜 角 ” 示 意 氏 
7.2.2 实例 一 一 端 头 
1. 创建 饭 金 文件 


选择 “菜单 MMM) ”一 “文件 (F) ” 一“ 新 建 (W) ...”, 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选择 “NX 饭 金 ” 模板。 在 “名 称 ” 文 
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本 框 中 输入 “daojiao”， 单 击 E 寺 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 创建 基本 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (WD)” 一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 7-48 所 示 “ 突 出 块 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 图 按钮 ， 选 取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 草图 ， 如 图 7-49 所 示 。 单 
击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


你 突出 块 DX 
类 型 人 
广 、 人 
< 基 座 bd -二 de Ee 
1 
截面 人 





厚度 人 
厚度 3.0000 mm 三 
反 向 X 
预览 Vv 

四 

| sa 

OO 
二 | 工 
7-48 “突出 块 ” 对 话 框 7-49 非 饭 金 零 件 体 草 图 : 


(3) 单 击 厚度 文本 框 后 面 的 =， 打 开 如 图 7-50 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 使 用 本 地 值 ” 
选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 厚度 为 50。 

(4) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 击 E 怠 按钮 创建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 7-51 所 示 。 

3. 创建 倒 角 特征 

(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “ 倒 角 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ” 按 钮 龟 ， 打 开 如 图 7-52 所 示 “ 倒 角 ” 对 话 框 。 设 置 方法 
为 “ 圆 角 ”， 半 径 为 5。 








党 县 (C ] 
7-50 下 拉 菜 单 7-51 创建 基本 突出 块 特征 7-52 “ 倒 角 ”对 话 框 


(2) 选择 突出 块 的 右 侧 两 条 校 边 ， 如 图 7-53 所 示 。 
(3) 在 “ 倒 角 ”对 话 框 中 单 击 外 按钮 ， 结 果 如 图 7-54 所 示 。 
4， 创 建 倒 角 特征 
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(1) 选择 “ 染 单 QWD) ”一 “插入 (S)” 一 “ 抛 角 (0) ”一 “ 倒 角 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ”按钮 人， 打开 “ 倒 角 ”对 话 框 。 设 置 方 法 为 “ 倒 斜 角 ”， 
距离 为 5。 选 择 如 图 7-55 所 示 的 两 边 。 


(2) 在 “ 倒 角 ” 对 话 框 中 单 击 故 全 按钮， 结果 如 图 7-56 所 示 。 














7-53 选择 要 倒 角 的 边 7-54 倒 角 后 的 零件 7-55 选择 要 倒 角 的 边 7-56 倒 角 后 的 特征 


7.3 三 折 弯 角 
三 折 弯 角 是 将 相 邻 两 个 打 弯 的 平面 区 域 延 伸 至 相交 ， 形 成 拐角 。 


选择 “表单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “ 抛 角 (0)” 一 “三 折 弯 角 (T)”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 损 角 ” 面 组 上 的 “三 折 弯 角 ” 按 钮 黑 ， 打 开 如 图 7-57 所 示 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 。 





EE 


7-57 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 


7.3. 1 选项 及 参数 
1. “封闭 折 弯 ”选项 组 
用 于 选择 要 创建 三 折 弯 角 的 相 邻 折 弯 区 域 。 
2. “拐角 属性 ”选项 组 


196 


(1) 开 放 的 : 可 以 将 两 个 这 边 折 雪 区 域 保 持 其 原 有 状态 不 变 , 但 平面 区 域 将 延伸 至 相交 ， 
示意 图 如 图 7-58 所 示 。 

(2) 封闭 的 : 可 以 将 整个 弯 边 特征 的 内 壁 封闭 ,在 每 个 拐角 处 产生 一 个 斜 接 使 得 折 玖 区 
域 连接 ， 示 意图 如 图 7-59 所 示 。 

(3) 圆 形 除 料 : 在 弯 边 区 域 创 建 一 个 圆 孔 ， 通 过 输入 的 直径 值 来 决定 圆 孔 的 大 小 ， 示 意 


图 如 图 7-60 所 示 。 


和 到 7-58 “开放 的 ”示意 图 到 7-39 “封闭 的 ”示意 图 色 7-60 “同形 除 料 ”示意 医 

(4) U 形 除 料 : 在 弯 边 区 域 创 建 一 个 U 形 孔 ， 通 过 输入 的 直径 值 来 决定 孔 的 大 小 ， 示 意 
图 如 图 7-61 所 示 。 

(5) V 形 除 料 ; 在 弯 边 区 域 创 建 一 个 Y 形 了 扎 ， 通 过 输入 的 直径 值 来 决定 孔 的 大 小 ， 示 意 
图 如 图 7-62 所 示 。 





> 
\ 后 、 呈 
SO 


EG 
Q) 
乙 
”~ 





图 7-61 “U 形 除 料 ”示意 图 图 7-62 “V 形 除 料 ”示意 图 
A -会 _ 
7. 3.2 实例 一 一 盒子 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 00 ”一 “文件 (FE) ” 一“ 新建 册 ...”， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ” 列 
表 框 中 选择 “NX 角 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文本 框 中 输入 “sanzhewan jiao” ， 单 击 帮 相近 钮 ， 
进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2 创建 轮廓 弯 边 特征 < 

(1) 选择 “菜单 (0 ” “插入 (S) ”-“ 折 这 (0 ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 LA 

页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 点， 打开 如 图 7-63 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”对 话 

和 
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有 选取 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 草图 ， 如 图 7-64 所 示 。 单 
击 “完成 ” 贤 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 








Eo DX 

类 型 人 

遍 基 座 

截面 人 

厚度 人 

厚度 3.0000 mm 三 

反 向 ~ 

宽度 人 

宽度 选项 地 有 限 本 

宽度 50 mm 

反 向 ~ 本 四 要 

折 弯 参数 | 
止 型 口 人 

折 弯 止 乳 口 加 无 - 

拐角 止 乳 口 办 无 

斜 接 Vv 

预览 Vv 

四 了 
取消 
7-63 “轮廓 要 边 ” 对 话 框 图 7-64 非 饭 金 零件 体 草图 


(3) 在 宽度 文本 框 中 输入 50， 如 图 7-65 所 示 。 
(4) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 故 全 按钮 创建 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 7-66 所 示 。 





























7-65 输入 宽度 7-66 创建 轮廓 弯 边 特征 
3， 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 包 ”一 “插入 (8) ”一 “ 折 弯 ( ”一 “ 弯 边 (E) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 
选项 长 “ 折 奇 ” 面 组 上 “ 霖 边 ” 按 乌 个， 打开 如 图 7-67 所 示 “ 霉 边 ”对话 框 ， 设 置 “ 参 考 长 
度 ” 为 “内 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 索 外 侧 ”，“ 宽 度 选项 ”为 “完整 ”。 
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从 这 边 DX 



































截面 人 

闫 辑 车 图 全- 

宽度 人 

宽度 选项 口 完整 - 

半边 属性 人 

长 度 30 mm 

反 向 x | 

= - 

角度 90 deg ~ 

参考 长 度 - 司 内 部 - 

内 诅 上 月 折 这 外 侧 - 

偏 置 Vv 

折 这 参数 Vv c 

止 裂 口 和 一 | 0 

SO 

折 迹 止 乳 口 @ 无 - 二 国王 
x 

拐角 止 裂口 办 无 - 

预览 Vv 

7-67 “ 营 边 ”对 话 框 7-68 选择 折 这 边 边 


(3) 在 对 话 框 中 单 击 “编辑 草图 ”按钮 中， 进入 草图 环境 ， 编 辑 草 图 如 图 7-69 所 示 。 
单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草图 绘制 完毕 。 
(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 加 按钮 ， 创 建 如 图 7-70 所 示 弯 边 特征 1。 





7-69 倒 角 后 的 零件 7-70 弯 边 特征 1 
(5) 重复 上 述 步骤 ， 在 其 他 三 边 上 创建 堆 面 相同 的 弯 边 ， 如 图 7-71 所 示 。 
4. 创建 三 折 杰 角 特征 1 
(1) 选择 “ 沫 单 册 ”一 “插入 人) ”一 “ 扔 朋 (0) ”一 “三 折 弯 角 (T)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 局 ， 打 开 如 图 7-72 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 对 
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人 
止 裂口 特征 人 
(D) 直径 8 -ss 
预览 Vv 
= || x5 | 
7-71 创建 弯 边 7-72 “三 折 索 角 ” 对 话 框 


(2) 选取 如 图 7-73 所 示 的 两 个 相 邻 折 雪 区 域 。 
(3) 在 对 话 框 中 设置 “U 形 除 料 ”的 处 理 方式 ， 输 入 “直径 ”为 8， 单 击 E 台 按钮 ， 结 


果 如 图 7-74 所 示 。 





一 人 上面 7/ 58 弯 边 @) | 


上 | 


~ 





7-73 选择 两 个 相 邻 折 弯 区 域 7-74 三 折 弯 角 1 
5. 创建 三 折 营 角 特 征 2 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “ 抛 角 (0) ”一 “三 折 弯 角 (T)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 量 ， 打 开 如 图 7-75 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 对 
话 框 。 
(2) 选取 如 图 7-76 所 示 的 两 个 相 邻 折 杰 区 域 。 











拐角 属性 人 
处 理 团 天河 的 - 
同 苦 接 角 | Di : 
页 览 派 | 
: | 
7-75 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 7-76 选择 两 个 相 邻 折 弯 区 域 


(3) 在 对 话 框 中 设置 “封闭 的 ”的 处 理 方式 ， 单 击 EEEE 引 按钮 ， 结 果 如 图 7-77 所 示 。 

6. 创建 三 折 弯 角 特 征 3 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “三 折 弯 角 (T) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “三 折 弯 角 ” 按 钮 大 ， 打 开 如 图 7-78 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 对 
话 框 。 











LO 2 y= ‘) XxX GE 
@ 
封闭 折 膏 人 S 
二 | 工 
”~ 
人 
人 
止 型 口 特征 人 
(D) 直径 10 ee 
预览 VvV 
= | | 








7-77 三 折 弯 角 2 7-78 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 
(2) 选取 如 图 7-79 所 示 的 两 个 相 邻 折 弯 区 域 。 
(3) 在 对 话 框 中 设置 “ 圆 形 除 料 ” 的 处 理 方式 ， 输 入 “直径 ”10， 单 击 EEa 按 钮 ， 结 
果 如 图 7-80 所 示 。 
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CD 
面 /5B 变 边 (3) 


| zc 
i 


7-79 选择 两 个 相 邻 折合 区 域 7-80 三 折 弯 角 3 





7.4 倒 余 角 


通过 定义 所 需 的 倒 角 尺寸 来 在 实体 的 边 上 形成 斜 角 。 

选择 “菜单 (00 ”一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “ 倒 斜 角 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
项 卡 “拐角 ” 面 组 上 的 “ 倒 斜 角 ” 按 钮 请， 打开 如 图 7-81 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

1. 选择 边 

选择 要 倒 斜 角 的 一 条 或 多 条 边 。 

2. 横 截 面 

(1) 对 称 : 该 选项 让 用 户 生成 一 个 简单 的 倒 角 ， 它 沿 着 两 个 面 的 偏 置 是 相同 的 。 必 须 输 
入 一 个 正 的 偏 置 值 ， 如 图 7-82 所 示 。 


10 5 DX 





预览 V 
取消 
7-81 “ 倒 和 斜 角 ”对 话 框 7-82 “对 称 ” 示 意图 


(2) 非 对 称 : 用 于 与 倒 角 边 邻 接 的 两 个 面 分 列 采用 不 同 偏 置 值 来 创建 倒 角 , 必须 输入 “ 距 
离 1” 值 和 “距离 2” 值 。 这 些 偏 置 是 从 选择 的 边沿 着 面 测 量 的 。 这 两 个 值 都 必须 是 正 的 ， 如 
图 7-83 所 示 。 在 生成 倒 角 以 后 ， 如 果 倒 角 的 偏 置 和 想 要 的 方 加 相反 ， 可 以 选择 “反问”。 
(3) 仿 置 和 和 角度: 该 选项 可 以 用 一 个 角度 来 定义 简单 的 倒 角 ， 如 图 7-84 所 示 。 
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选中 过 
面 -i 
' 人 
便衣 四 
面 2 
7-83 “ 非 对 称 ” 示 意图 7-84 “ 偏 置 和 角度 ”示意 图 





3. 仿 置 方法 : 指定 一 种 方法 以 使 用 偏 置 距离 值 来 定义 新 倒 斜 角 面 的 边 。 

(1) 党 面 偏 置 边 : 通过 沿 所 选 边 的 邻近 面 测量 偏 置 距离 值 ， 定 义 新 倒 斜 角 面 的 边 。 

(2) 偏 置 面 并 修 枉 : 通过 偶 置 相 邻 面 以 及 将 俩 置 面 的 相交 处 垂 二 投影 到 原始 面 ， 定 义 新 
倒 料 角 的 边 。 


7.5 综合 实例 一 一 便 盘 文 架 


加 
Q) 
乙 
”~ 


首先 利 用 轮廓 粥 边 命 令 创 建 基 本 饭 金 件 ， 然 后 利用 折 边 弯 边 和 弯 边 命令 创建 四 周 的 附加 号 
壁 ， 利 用 四 坑 和 法 癌 除 料 命令 在 饭 金 件 上 添加 四 寺 并 修 慢 部 分 料 。 便 盘 文 染 效 来 图 如 图 7-85 
所 示 。 





i 
ey 
2 


7-85 便 盘 支架 


1. 创建 NX 饭 金 文件 

选择 “菜单 MD)” 一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (VD) ...”, 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 1， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“yingpanzhijia”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 轩 按钮 进入 UG NX 
8.0 饭 金 设计 环境 。 

2. 饭 金 参数 预 设置 

(1) 选择 “菜单 0 ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 饭 金 (了 加...”， 打 开 如 图 7-86 所 示 的 “ 狐 金 B 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 图 7-86 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0. 5， 
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“ 折 弯 半径 ”为 1， 选中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 单 选 按钮 。 
(3) 在 如 图 7-86 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 E 圭 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
3. 创建 轮廓 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 皇 ， 打 开 如 图 7-87 所 示 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 。 
a 





好 馆 全 首选 项 DX 


部 件 尾 住 ， 展 插图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 饭 多 验证 ”标注 配置 




















参数 输入 
图 数值 输入 t 择 材料 ”| 未 选择 材料 
回 材料 选择 | 
日 由 ID 选 泽 迁 择 有] 呈 未 选择 任何 刀具 宽度 和 
全 局 参数 宽度 选项 | 怕 对 称 -| 
材料 厚度 | 0.5 mm | 今 > 让 fp 本 条 度 | 0 9 宽度 [110 i 
折 座 半径 | 1 mm ”人 让 位 本 这 度 0 mm 折 读 参数 v 
顶 面 颜色 E22 止 裂口 和 
底面 疡 色 Ei 折 专 止 条 口 @ 无 -| 
折 弯 定义 方法 拐角 止 乳 口 @ 无 - 
个 中 性 因子 值 033 "| 剑 接 v 
因 折 索 表 预览 Vv 
回 折 弯 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 一 全 

7-86 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 色 7-87 “轮廓 这 边 ” 对 话 框 


(2) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 上 单 击 跟 图 标 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 轮廓 
弯 边 特征 轮廓 草图 ， 如 图 7-88 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 贤 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 引 按钮 ， 如 图 7-89 所 示 。 











图 7-88 绘制 草图 图 7-89 创建 轮 廊 这 边 
4. 创建 折 边 特征 
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(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 ($) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 折 边 弯 边 (H) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 折 边 弯 边 ”按钮 涪 ， 打 开 如 图 7-90 所 示 的 “ 折 
边 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 “封闭 的 ”类 型 ， 设 置 “ 内 艇 ”为 材料 内 侧 ，“ 弯 边 长 度 ” 为 10，“ 折 弯 止 
I 

(3) 在 视图 区 选择 弯 边 ， 如 图 7-91 所 示 。 单 击 量 按钮 ， 创 建 折 边 特征 1。 










































































= 

i 

止 裂口 入 二 之 

折 弯 止 裂 口 四 无 ~ ”< 
和 斜 接 Vv 
预览 Vv 
EE 

图 7-90 “ 折 边 ”对 话 框 7-91 选择 这 边 


(4) 在 视图 区 选择 弯 边 ， 如 图 7-92 所 示 。 单 击 | 是 按钮 ， 创 建 折 边 特征 2， 如 图 7-93 
所 示 。 





图 7-92 选择 这 边 图 7-93 创建 折 边 特征 2 
(5) 在 视图 区 选择 弯 边 ， 如 图 7-94 所 示 。 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 折 边 特征 3， 如 图 7-95 让 
所 示 。 7 
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7-94 选择 弯 边 7-95 创建 折 边 特征 3 
5. 创建 第 1 弯 边 特征 

(1) 选择 “来 单 (WD)” 一 “插入 (S)” 一 “ 折 弯 (WD ”一 “ 杰 边 (外 .……”， 或 者 单 击 “ 主 页 ? 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 已 ， 打 开 如 图 7-96 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 ， 设置“ 内 嵌 类 
型 “为 “材料 外 侧 ”，“ 参 考 长 度 ”选项 为 “外 部 ”， “宽度 ”选项 为 “在 终点 ”， “长 度 ” 
为 10。 

(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 7-97 所 示 的 折 莹 边 ， 并 选择 如 图 7-97 所 示 的 顶点， 输入 “ 帘 
度 ” 为 98。 











































































































图 7-96 “ 亚 边 ”对 话 框 图 7-97 选择 第 1 弯 边 特征 折 弯 边 
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(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 是 按钮 创建 弯 边 特征 ， 如 图 7-98 所 示 。 
(4) 在 视图 区 中 选择 如 图 7-99 所 示 的 折 弯 边 ， 并 选择 如 图 7-99 所 示 的 顶点 , 输入 宽度 





到 7-98 弯 边 1 特征 示意 图 到 7-99 选择 第 2 弯 边 特征 折 弯 边 
(5) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 人 按钮 创建 弯 边 特征 ， 如 图 7-100 所 示 。 
6. 创建 法 辐 除 料 特征 
(1) 选择 “表单 0D ”一 “插入 (S)” 一 “ 切 制 (1T) ”一 “法 向 除 料 (N)”， 或 者 单 击 “ 主 SS 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 回 ， 打 开 如 图 7-101 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 站 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 值 ， 输 入 “深度 ”为 1.5 


XN ON 





























图 7-100 弯 边 2 特征 示意 图 图 7-101 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 禾 
面 ， 如 图 7-102 所 示 。 : 
(3) 绘制 如 图 7-103 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 E 索 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-104 所 
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图 7-102 选择 草图 工作 平面 图 7-103 绘制 草图 图 7-104 创建 法 向 除 料 特征 

7. 创建 要 边 特 征 

(1) 选择 “菜单 人 ”一 “插入 (3) ”一 “ 折 弯 (MD ”一 “ 弯 边 (E) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 后， 打开 如 图 7-105 所 示 “ 否 边 ， 对 话 框 。 设 置 “ 宽 度 
选项 ”为 “从 两 端 ” ,输入 “距离 1” 和 “距离 2” 为 1，“ 长 度 ” 为 6，“ 角 度 ”为 90，“ 参 
考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 达 止 裂口 ” 
和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “只 无 ”。 













































































宽度 人 
亮度 选项 “本 从 两 庄 ~ 
距 高 1 1 mm | 
距 高 2 1 mm | 
膏 边 属性 人 
长 度 6 mm | 
反 向 XxX| 
无 - 
角度 90 deg ~ 
参考 长 度 外 部 -| 
内 谋 月 折 这 外 全 -| 
偏 置 Vv 
折 弯 参数 Vv 
止 裂 口 人 入 
折 弯 止 乳品 CO 无 -| 
捐 角 止 屯 口 四 无 | 
预览 v 
确定 | 攻 = ] gl 





图 7 105 “半边 ”对 话 框 


(2) 选择 要 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 7-106 所 示 。 
(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 台 | 按钮， 创建 弯 边 特征 5， 如 图 7-107 所 示 。 


> 





图 7-106 选择 弯 边 图 7-107 创建 弯 边 特征 

8. 创建 法 向 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “ 插 入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 7-108 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 

(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 圈 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 三 
面 ， 如 图 7-109 所 示 。 

(3) 绘制 如 图 7-110 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 


加 
Q) 
乙 
”~ 












































图 7-108 “法 向 除 料 ”对 话 框 ” 图 7-109 选择 草图 工作 平面 图 7-110 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 上 全 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-111 所 里 


一 < 


不 。 
9. 创建 法 癌 除 料 特征 
(1) 选择 “有 末 单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (了) ”一 “法 回 除 料 (W)”， 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 如 图 7-112 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方 法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 个 。 























图 7-111 创建 法 向 除 料 特征 图 7-112 “法 向 除 料 ”对 话 框 


(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 枢 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 7-113 所 示 。 
(3) 绘制 如 图 7-114 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “完成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


3i:0 








图 7-113 选择 草图 工作 平面 图 7-114 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 < 幼 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-115 所 


二 
10. 创建 加 坑 特 征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 ($) ”一 “ 溃 孔 (中 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ” 按 钮 仿 ， 打 开 如 图 7-116 所 示 的 “ 凹 坑 ” 对 话 框 。 
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倒 圆 入 

凹 坑 边 便 园 

凸 模 半径 05 

凹 模 半 径 | 1.5 mm - 

截面 拐角 倒 辐 

验证 参数 人 

最 小 工具 间隙 5.0000 =| 

预览 Vv 
图 7-115 创建 法 向 除 料 特征 图 7-116 “ 回 坑 ”对 话 框 


(2) 在 如 图 7-116 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 
框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 7-117 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EEE 引 按钮， 进入 草图 
绘制 环境 ， 绘 制 如 图 7-118 所 示 的 草图 。 

(4) 单 击 “完成 ” 艾 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 7-119 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 7-116 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 2，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 
“内 部 ”，“ 侧 壁 ”为 “材料 外 侧 ”。 勾 选 加 目 坑 边 鲁 国 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 
半径 ”分 别 为 0.5，1.5。 单 击 [3 按钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 如 图 7-120 所 示 。 








图 7-117 选择 草图 工作 平面 图 7-118 绘制 草图 
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图 7-119 预览 所 创建 的 四 坑 特 征 图 7-120 创建 止 坑 特 征 

11. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 D” 一 “插入 (S)” 一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 7-121 所 示 。 

(3) 绘制 如 图 7-122 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





图 7-121 选择 草图 工作 平面 图 7-122 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 必 全 引 按 钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-123 所 





图 7-123 创建 法 回 除 料 特征 
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12. 阵列 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ” 一 “阵列 特征 (A) ”， 或 者 单 
击 “主页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 克 ， 打 开 如 图 7-124 所 示 的 “阵列 特征 ” 
对 话 框 。 

(2) 设置 “布局 ”为 “线性 ”， 指 定 “ 矢 量 ” 为 ZC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 
为 70， 选择“ 岂 坑 ”和 “法 向 除 料 ” 为 “要 形成 阵列 的 特征 ”， 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 E 对 引 按钮 ， 完 成 阵列 特征 ， 如 图 7-125 所 示 。 




















3 
= | 
数量 2 - 二 | 工 
2 


























| ws || ss | ol 





7-124 “阵列 特征 ”对 话 框 7-125 阵列 特征 
13. 镜像 特征 
(1) 选择 “菜单 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 (M) ”命令 ， 打 开 
如 图 7-126 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 选择 阵列 前 的 四 坑 和 法 向 除 料 特征 和 阵列 后 的 特征 。 
(3) 选择 “新 平面 ”选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 Y02Z 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 E 可 按钮 ， 创 建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 ， 如 图 7-127 所 示 。 
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源 特 征 的 可 重用 引用 Y 
设置 V 
预览 Vv 
图 7-126 “镜像 特征 ”对 话 框 图 7-127 创建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 


14. 创建 止 坑 特 征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 ( 耻 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 町 坑 ”按钮 便 ， 打 开 如 图 7-128 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 












































.0 DX 
截面 人 
as 
四 坑 属 性 人 
深度 3 mm 
反 向 x 
侧 角 00 rw 
参考 深度 让 内 部 
侧 壁 虽 材料 外 侧 M 
倒 圆 人 
凹 坑 边 例 园 加 
凸 模 站 径 10.5 mm 
中 楼 半径 [15 pr 
截面 拐角 倒 回 : 
验证 参数 人 
最 小 工具 间隙 5.0000 mm =| 
预览 Vv 

本 

| 确定 || 应 用 | 大 














图 7-128 “四 坑 ” 对 话 框 


(2) 在 如 图 7-128 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 
框 。 


(3) 在 视图 区 选择 如 图 7-129 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 进 入 草图 
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绘制 环境 ， 绘 制 如 图 7-130 所 示 的 草图 。 





图 7-129 选择 草图 工作 平面 图 7-130 绘制 草图 

(4) 单 击 “完成 ” 钢 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 7-131 所 示 的 狐 金 件 。 

(5) 在 如 图 7-128 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 3，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 

“外 部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 勾 选 加 中 护 演 旬 回复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 
半径 ”分 别 为 0.5，1. 5。 单 击 帮 宣 按 钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 如 图 7-132 所 示 。 


XN ON 





图 7-131 预览 所 创建 的 四 坑 特 征 图 7-132 创建 回 坑 特征 
15. 创建 法 向 除 料 特征 全 
(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 是 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 了 
方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 个 。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
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图 7-133 选择 草图 工作 平面 
(3) 绘制 如 图 7-134 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 咒 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 匡 引 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-135 所 





图 7-134 绘制 草图 图 7-135 创建 法 向 除 料 特征 
16. 阵列 特征 
(1) 选择 “有 末 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “关联 复制 (A)” 一 “阵列 特征 (A) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 玖 ， 打 开 如 图 7-136 所 示 的 “阵列 特征 ” 
对 话 框 。 
(2) 设置 “布局 ”为 “线性 ”， 指 定 “矢量 ”为 -YC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 
为 20， 选择 器 抗 和 法 向 除 料 为 要 形成 阵列 的 特征 。 
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要 形成 阵列 的 特征 入 
re 上 
参考 点 v 
阵列 定义 人 
布局 旧 线性 | 
边界 定义 v 
方向 1 人 
间距 数量 和 节 距 
数量 2 "| 
节 距 20 ns 
回 对 称 
方向 2 Vv 
阵列 增 量 v 
实例 点 Vv 
使 用 电子 表格 医 ; 
方向 Y 
阵列 设置 v 
阵列 方法 v CC 
设置 Vv i 
. > 
预览 v 二 | 之 
全 ”< 
证 | | 5 | Bo 
图 7-136 “阵列 特征 ”对 话 框 图 7-137 阵列 特征 


17. 镜像 特征 

(1) 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 (OD ”命令 ， 打 开 
如 图 7-138 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 选择 阵列 前 的 止 坑 和 法 向 除 料 特征 和 阵列 后 的 特征 。 

(3) 选择 “新 平面 ”选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 Y07 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 帮 按钮 ， 创 建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 ， 如 图 7-139 所 示 。 


10 镜像 特征 






































源 特 征 的 可 重用 引用 Vv 
设置 Vv 
预览 VvV 
| 确定 || 应 有 | 司 
图 7-138 “镜像 特征 ”对 话 框 图 7-139 创建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 


地 ] 7 


UG NX 10.0 中 文 版 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





18. 绘制 草 
(1) 选择 “菜单 (ID ”一 “搬入 (3) ”一 “草图 ”， 或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 
图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 时， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 7-140 所 示 。 





a 
图 7-140 选择 草图 工作 平面 图 7-141 绘制 草图 

19. 创建 法 疝 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 

(2) 选择 如 图 7-142 所 示 的 章 图 轮 廊 为 法 回 除 料 截 面 。 

(3) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 E 绪 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 7-143 所 示 。 





图 7-142 选择 轮 廊 图 7-143 创建 法 向 除 料 特征 
20. 创建 要 边 特征 
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(1) 选择 “菜单 0) ”一 “搬入 (S) ”一 “ 折 弯 (N ”一 “ 弯 边 (F)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 后 ， 打开 如 图 7-144 所 示 “ 壹 边 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 10，“ 角 度 ” 为 990，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 
部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 止 裂口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”， 

(3) 选择 过 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 伙 边 ， 如 图 7-145 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 改 全 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 1， 如 图 7-146 所 示 。 



































宽度 入 
宽度 选项 口 完整 -| 
i C 
这 边 属性 入 天 了 
一 
长 度 10 mm OO ZZ 
反 向 x ”~ 
无 v 
角度 90 deg 了 
参考 长 度 可 外 部 
内 谋 骨折 之 外侧 = 
偏 置 v 
折 这 参 数 v 
止 裂口 和 
折 论 止 乳 口 @ 无 v 
拐角 止 乳 口 @ 无 v 
预览 v 
7-144 “ 弯 边 ”对 话 框 7-146 创建 弯 边 特征 


21. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 。 设 置 “切割 
方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 中 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 田 
面 ， 如 图 7-147 所 示 。 

(3) 绘制 如 图 7-148 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 E 索引 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特 征 ， 如 图 7-149 所 
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图 7-147 选择 草图 工作 平面 图 7-148 绘制 草图 
22. 创建 圆 角 特征 
(1) 选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 4 ”一 “ 拐 朋 (CO ”一 “ 倒 角 (B) ”命令 ， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ”按钮 导 ， 打 开 如 图 7-150 所 示 的 “ 倒 角 ”对 话 框 。 
设置 “方法 ”为 “ 圆 角 ”， 和 输入 “半径 ”为 5。 


As 


























到 二 || 记 才 ] 着 
图 7-149 创建 法 向 除 料 特征 图 7-150 “ 倒 角 ”对 话 框 

(2) 在 视图 中 选择 如 图 7-151 所 示 的 这 边 校 边 为 要 倒 角 的 边 。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 E 丰 按钮， 创建 圆 角 特征 ， 如 图 7-152 所 示 。 











图 7-151 选择 要 倒 角 的 边 图 7-152 创建 圆 角 特 征 
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本 章 主 要 介绍 转换 下 拉 菜 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 通 过 对 实例 | 
的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 狐 金 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 1 


香 点 与 难点 
四 ” 撕 边 


图 ”转换 为 饭 金 件 
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8. 1 撕 边 


斯 边 是 指 在 饭 金 实体 上 ， 沿 痢 草 绘 直线 或 者 饭 金 零件 体 己 有 边缘 创建 开口 或 缝 隐 
选择 “菜单 山 ” 一 “插入 (人 ”一 “转换 人 分 ”一 “ 撕 边 (R) ...”， 或 者 单 击 “主页 ” 选 
项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “ 撕 边 ”按钮 量 ， 打 开 如 图 8-1 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 框 。 


次 斯 边 DX 
要 撕 开 的 边 
选择 截面 (0) 
预览 My 
取消 


8-] “ 撕 边 ”对 话 框 
8. 1. 1 选项 及 参数 


1. 选择 边 

用 来 指定 使 用 己 有 的 边 来 创建 边缘 裂口 特征 ， 在 如 图 8-1 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 框 为 默认 先 
项 ， 即 默认 选中 加 图 标 。 

2. 选择 截面 

用 来 指定 已 有 的 边 来 创建 “ 撕 边 ”特征 。 在 如 图 8-1 所 示 的 “ 据 边 ”对 话 框 中 单 击 忆 图 
标 ， 在 视图 区 选择 已 有 边缘 。 

3. 绘制 草图 

在 如 图 8-1 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 框 单 击 导 图标， 可 以 在 饭 金 零件 放置 面 上 绘制 边缘 草图 ， 
来 创建 撕 边 特征 。 





8. 1.2 实例 一 一 连接 三 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 MM ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (W) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 LI， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选择 “NX 饭 金 ”。 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 “sibian”， 单 击 四 驼 引 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 
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第 8 草 转换 


2， 预 设置 NX 久 金 参数 

选择 “菜单 MD” 一 “首选 项 (P) ”一 “ 令 金 (四 …”， 打 开 如 图 8-2 所 示 的 “ 令 金 首选 项 ” 
对 话 框 , 设置 “材料 厚度 ”为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3，“ 让 位 槽 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3，“ 中 
心 层 因 子 ” 为 0. 33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 


他 馆 全 首选 项 DX 


部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显 示 。 包 金 验证 ”标注 配置 

参数 输入 

回 数值 输入 未 选择 材料 

加 材料 选择 

同 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 3.0 mm ”| 仿 > 让 人 槽 深 度 | 30 a 

折 读 半径 | 3.0 mm 。 ~|> 八 让 位 本 这 度 |3.0 eS 

顶 面 频 色 放 详 天 | 
底面 颜色 | 
折 膏 定义 方法 

图 中 性 因子 值 0.33 一 

加 折 弯 表 

人 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


= 
二 | 芯 
”~ 





各 8-2 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 如 ”一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 司 ， 打开 如 图 8_3 所 示 “ 突 出 块 ”对 话 框 ， 
(2) 单 击 辐 图 标 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 基 本 突出 块 特征 轮廓 草图 ， 如 
图 8-4 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 回 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(3) 在 “突出 块 ”对 话 框 上 单 击 “ 续 按钮 创 建 基本 突出 块 特征 ， 如 图 8-5 所 示 。 


10 突出 块 t 
类 型 人 
< 基 座 





图 8-3 “突出 块 ” 对 话 框 图 8-4 轮 廊 草图 
4. 切 边 特 征 
(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “转换 (V) ”一 “ 撕 边 (R)...”， 或 者 单 击 “主页 ” 
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pe ee 打开 如 图 8-6 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 框 。 


.0 于 ja DX 
要 撕 开 的 边 
ee 
BE” i 渤 择 过 面 (0) , 
a Ds、 预 鉴 Vv 


图 8-5 创建 基本 突出 块 特征 图 8-6 “ 撕 边 ”对 话 框 
(2) 在 “ 撕 边 ”对 话 框 上 的 选择 截面 中 单 击 加 图 标 ， 选 择 突出 块 的 上 表面 ， 绘 制 特征 
轮廓 草图 ， 如 图 8-7 所 示 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


(3) 在 “ 撕 边 ”对 话 框 中 单 击 B 村 按钮， 完成 的 撕 边 如 图 8-8 所 示 





图 8-7 草 绘 边 


图 8-8 创建 撕 边 
8. 2 转换 为 级 金 件 


转换 为 饭 金 件 是 指 把 非 饭 金 件 转换 为 饭 金 件 ， 但 饭 金 件 必 须 是 等 厚度 的 。 


选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “转换 人 (W ”一 “转换 为 饭 金 (0 ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 


选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 狐 金 ”按钮 站 ， 打 开 如 图 8-9 所 示 的 “转换 为 
饭 金 ”对 话 框 。 


8. 2. 1 选项 及 其 参数 


1. 基本 面 
用 来 指定 选择 饭 金 零件 平面 作为 固定 位 置 来 创建 转换 成 饭 金 特征 。 
2. 要 撕 开 的 边 
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从 转换 为 乌 全 








要 撕 开 的 边 和 
选择 边 (0) [全 
选择 夫 面 (0) [LE 
附加 几何 元 素 Vv 
止 裂 口 

设置 和 
回 便 圭 这 半径 为 和 

预览 Vv 

| 确定 || 应 用 | 全 











图 8-9 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 
(1) 选择 边 ， 用 于 创建 边缘 裂口 所 要 选择 的 边缘 。 
(2) 选择 截面 ， 用 来 指定 已 有 的 边缘 来 创建 转换 成 饭 金 特征 。 
(3) 绘制 草图 :在 如 图 8-9 所 示 “ 转 换 成 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 辆 图 标 ， 选 择 零件 平面 作 二 
为 参考 平面 绘制 直线 草图 作为 转换 为 饭 金 特征 的 边 来 创建 转换 成 饭 金 特征 。 = 
3， 保 持 折 弯 半径 为 夫 
勾 选 此 复 选 框 ， 在 转换 时 ， 在 折 弯 内 侧 保留 零件 的 半径 ， 如 图 8-10 所 示 。 


< 


XN ON 








取消 “保持 折 弯 半径 为 零 ” 复 选 框 


SOS" 








勾 选 “保持 折 弯 半径 为 零 ” 复 选 杠 
8-10 “保持 折 弯 半径 为 零 ”示意 图 
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1. 创建 饭 金 文件 


选择 “有 来 单 (WD) ”一 “文件 (F)” 一 “新 建 (N) .…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选择 “NX 狐 金 ”。 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 “zhuanhuanweibanjin”， 单 击 属相 掖 钮 ， 进入 UG NX 10. 0 和 角 金 设计 环境 。 
2. 预 设置 NX 饭 金 参数 
选择 “ 玉 单 (0 ”一 “首选 项 (ED) ”一 “ 饭 金 (由 …”， 打 开 如 图 8-11 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 ， 设 置 “ 材 料 厚度 ”为 3，“ 折 弯 半 径 ” 为 3， “让 位 覃 深度 ”和 “宽度 ” 均 为 3， 
“中 性 因子 值 ” 为 0.33， 其 他 参数 采用 默认 设置 。 
份 ， 饭 全 首选 项 -Xx 
部 件 尾 性 ， 展 平 图 样 处 理 。 展 平 图 样 显示 。 匆 爹 验证 ”标注 配置 
参数 输入 
回 数值 输入 未 选择 材料 
昌 材料 选择 
加 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
全 局 参数 
材料 层 度 3.0 mm LSS 让 位 榕 深度 | 3.0 mm < 
折 迹 半径 | 3.0 mm 。 * | 发 ' 让 位 模 亮 度 | 3.0 ER 


顶 面 辣 色 [L | 
底面 额 色 = 


折 达 定义 方法 

@ 中 性 因子 什 0.33 家 

加 折 膏 表 

昌 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


8-11 “ 匆 金 首 选项 ”对 话 框 
3. 绘制 非 饭 金 零件 体 草图 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 草 图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 时 ， 选 择 XC-YC 平面 为 草图 绘 
制 面 ， 绘 制 非 饭 金 零件 体 草图 ， 如 图 8-12 所 示 。 单 击 “ 完 成 ” 蔷 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





8-12 非 饭 金 零件 体 草 图 
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4. 拉 伸 非 饭 金 零件 体 草图 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “ 拉 伸 (E) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 8-13 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 
话 框 。 选 择 如 图 8-12 所 示 的 非 饭 金 零件 体 草 图 ， 拉 伸 高 度 设 为 50。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 S 可 按钮 ， 拉 伸 后 的 非 饭 金 零件 体 如 图 8-14 所 示 。 


你 拉 什 

















限制 网 

开启 团 什 - 

距 高 0 mm 

结束 是 什 本 

距 高 50 本 v 

同 开放 轮 廊 智能 体积 - 

布尔 和 _ 

布尔 | 阐 无 ~ 二 上 
x 

拔 模 Vv 

偏 置 v 

设置 Vv 

预览 v 

证 || 应 用 | 
8-13 “ 拉 伸 ”对 话 框 8-14 拉 伸 后 的 非 饭 金 零件 体 


5. 创建 腔 体 

(1) 选择 “有 羔 单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “设计 特征 (E)” 一 “ 腔 体 (P)...”， 打 开 如 图 
8-15 所 示 的 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-15 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 ,， 打开 如 图 8-16 所 示 的 “和 窍 形 腔 体 ” 
对 话 框 。 














.0 腔 体 X 
| | 
短 形 实体 面 
常规 基准 平面 
区 -到 EE | 
图 8-15 “ 腔 体 ”对 话 框 图 8-16 “和 矩形 腔 体 ”对 话 框 


(3) 在 实体 中 选择 如 图 8-17 所 示 的 实体 面 作为 腔 体 放置 面 。 
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04) 打开 如 图 8-18 所 示 的 “水 平 参考 ”对话 框 。 



























































图 8-17 选择 实体 面 8-18 “水 平 参考 ”对 话 框 
(5) 在 实体 中 选择 如 图 8-19 所 示 的 边线 作为 水 平 参 考 。 





8-19 选择 边 
(6) 打开 如 图 8-20 所 示 的 “和 矩形 腔 体 ”对 话 框 ， 并 设置 相应 的 参数 。 
(7) 在 如 图 8-20 所 示 的 对 话 框 中 单 击 E 引 按钮 ， 打 开 如 图 8-21 所 示 的 “定位 ”对 话 



























































框 。 
长 度 40 mm v 
宽度 ns mm | 
Pd a 
揭 角 半径 0 mm 0 
底面 半径 0 Pr Ee 
锥 角 10 deg ~ 去 向 反 向 
[本 | 画 | 两 EE 
图 8-20 “ 算 形 腔 体 ”对 话 框 图 8-21 “定位 ”对 话 框 


(8) 系统 显示 腔 体 的 中 心 线 位 置 ， 如 图 8-22 所 示 。 
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(9) 定位 尺寸 如 图 8-23 所 示 。 





SS NA 
Ee 和 >、 
© E> 全 \ pS 
LS AN 
bp | AN 、 
~ 
-一 -一 < | 本 
人 | Ei 2 NN 
a | SG 
pe NN ~S > 
Pr 上 | | 
be 1 
$2 
sd 
和 
p> 
La 


8-22 显示 腔 体 的 轴线 位 置 8-23 定位 尺寸 
(10) 创建 腔 体 特征 ， 如 图 8-24 所 示 。 
6. 创建 边缘 裂口 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S)” 一 “转换 (VW) ”一 “转换 为 饭 金 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 


GE 
页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 饭 金 ”按钮 上 时， 打开 如 图 8-25 所 示 的 “ 转 入 . 
换 为 饭 金 ”对 话 框 ， = 配 
基本 面 人 
ao 9 
要 撕 开 的 边 人 
选择 边 (0) ff 
选择 截面 (0) 时 | 六 
WE 附加 几何 元 素 Vv 
1 一 止 裂口 v 
\ | 设置 Vv 
> 预览 Vv 
be OO— 
8-24 创建 腔 体 特征 后 的 零件 体 8-25 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 


(2) 选择 如 图 8-26 所 示 的 平面 为 基准 面 。 
(3) 选择 如 图 8-27 所 示 的 4 条 边线 转换 为 止 裂口 。 
(4) 单 击 [ 续 -按钮 ， 将 非 饭 金 件 转换 为 饭 金 件 如 图 8-28 所 示 。 


8. 3 综合 实例 一 一 仪 疾 后 疙 








首先 绘制 更 图 利用 通过 曲线 组 创建 基体 ， 然 后 利用 抽 肥 命令 创建 涡 ， 利 用 转换 为 饭 金 件 
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Br eh 
rr 1 


命令 将 实体 转换 为 饭 金 件 ， 再 利用 四 坑 命 令 创 建 止 槽 ， 最 后 法 同 除 料 和 阵列 命令 完成 仪器 后 
蓄 的 创建 。 仪 器 后 新 效果 图 如 图 8-29 所 示 。 





8-26 选择 基本 面 8-27 选择 边 


Le 
a Te 
ea 


2 a 





8-28 转换 为 级 金 件 8-29 仪器 后 畜 
1. 新 建文 件 


选择 “菜单 (DO ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 Q) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 |， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 列表 中 选择 “模型 ”， 输 入 名 称 为 “yiqihougai”， 
单 击 EE 引 按钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

2. 绘制 草图 1 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (V) ”命令 ， 打 开 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 XC-YC 为 草图 绘制 面 设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 章 
图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 8-30 所 示 的 草图 1 。 

(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”器 图 标 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

3. 绘制 草图 2 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (V) ”命令 ， 打开“ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 选择 “创建 平面 ”方法 ， 选 择 XC-YC 为 指定 平面 并 输入 距离 为 40， 如 
图 8-31 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 8-32 所 示 的 草图 2。 
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[名 





8-30 绘制 草图 1 
(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”器 图 标 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
.0 1 
草图 类 型 
名] 在 平面 上 


草图 平面 














XN ON 


NN 
一 


8-31 创建 平面 








8-32 绘制 草图 2 


4 绘制 再 图 3 gsp 
(1) 选择 “菜单 W ”一 “插入 (S) ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (WD ”命令 ， 打 开 “ 创 车 

建 音 图 ” 对 话 框 。 < 有 
(2) 在 对 话 框 中 选择 “创建 平面 ” 方法， 选择 XC-YC 为 指定 平面 并 输入 距离 为 50, 单 有 

击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 8-33 所 示 的 草图 3。 
(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”器 图 标 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
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8-33 绘制 草图 3 


5. 绘制 草图 4 
(1) 选择 “有 琳 单 WD ”一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环 声 中 绘制 草图 (V) ”命令 ， 打 开 “ 创 


nj， 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 中 选择 “创建 平面 ”方法 ， 选 择 XC-YC 为 指定 平面 并 输入 “距离 ”为 60， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 日 图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 8-34 所 示 的 草图 4。 
(3) 单 击 “ 完 成 草图 ” 咒 图 标 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
6. 创建 通过 曲线 组 特征 


(1) 选择 “有 琳 单 (ID ”一 “搬入 (S)” 一 “网 格 曲面 (WD ”一 “通过 曲线 组 (I ”命令 ， 或 


HN x ， 
者 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 “曲面 ” 面 组 上 的 “通过 曲线 组 ”按钮 中 ,打开 如 图 8-35 所 示 的 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 


.0 通过 曲线 组 








342 园 保 贸 形状 

国 - 对 齐 参数 
输出 曲面 选项 Vv 
设置 

体 类 型 实体 








8-34 绘制 草图 4 8-35 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
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(2) 选择 前 面 绘制 的 4 个 草图 为 截面 ， 每 选择 一 个 草图 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 个 或 按 
鼠标 右键 确认 ， 在 “对 齐 ” 选 项 组 中 多 选 “保留 形状 ” 复 选 框 ， 设置 “ 体 类 型 ”为 “实体 ”， 
(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 于 按钮 ， 如 图 3-36 所 示 。 





3-36 创建 通过 曲线 组 特征 


7. 隐藏 基准 平面 和 草图 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “编辑 (E) ”一 “显示 和 隐藏 (H) 一 “隐藏 (H) ”命令 ,打开 如 图 
8-37 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 扩 ， 打 开 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 “ 草 图 ”和 “ 基 
准 ” 选 项 ， 如 图 8-38 所 示 ， 单 击 莽 按钮 。 

(3) 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 外 ， 选 中 视图 中 所 有 的 草图 和 基准 = 
平面 ， 单 击 研 引 按 乌 ， 结 果 如 图 8-39 所 示 。 -> 

8. 创建 抽 壳 特征 

(1) 选择 “菜单 OD” 一 “插入 (S)” 一 “ 偏 置 /缩放 (0) ”一 “ 抽 壳 (H) ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 板 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 量 ， 打 开 如 图 8-40 所 示 的 “ 抽 壳 ”对 话 


EE 
Q) 
ZZ 
” 





EE 
对 得 人 
ER 
全 先 
5 EE 
其 他 选择 方法 入 
根据 名 称 选 择 
先 择 链 从 按 类 型 选择 X 
wn CSYS 
过 滤器 
实体 
类 型 过 污 器 和 小 平面 体 
. 曲线 
颜色 过 污 器 [TT 片 体 
i i 
下 细节 过 污 
EE 
8-37 “类 选择 ”对 话 框 8-38 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 
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8-39 创建 主体 
(2) 选择 “ 移 除 面 ,然后 抽 壳 ”类 型 , 输入 “厚度 ”为 1,， 在 相 切 边 下 拉 列 表 中 选择 “ 相 
切 延 伸 面 ”并 勾 选 “使 用 补 片 解析 自 相交 ” 复 选 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-41 所 示 的 为 要 移 除 的 面 。 单 击 E 研 按钮， 结果 如 图 8-42 所 


人 钞 。 
9. 创建 转换 成 饭 金 特征 
(1) 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “人 狐 金 ”按钮 时 ， 进 入 饭 金 设计 模块 。 
(2) 选择 “ 沫 单 D ”一 “插入 (S) ”一 “转换 (VW) ”一 “转换 为 级 金 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 饭 金 ”按钮 9， 打开 如 图 8-43 所 示 “ 转 换 
成 饭 金 ”对 话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 转换 耐 ， 如 图 8-44 所 示 。 





类 型 人 
二 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 本 
要 穿 透 的 面 人 
厚度 人 
厚度 | | mm 下 

8-41 选择 移 除 面 

备 选 厚度 Vv 
设置 
相 切 边 想 切 延伸 面 - 
使 用 补 片 解析 自 相交 
公差 ”0.0010 
预览 Vv 

| 取消 





8-40 “ 抽 壳 ”对 话 框 


(4) 单 击 EE 按 钮 ， 将 实体 转换 为 饭 金 。 

10. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 D” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 思 坑 ”按钮 屋 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 


8-42 创建 抽 壳 特征 
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从 ”转换 为 饭 全 DX 
基本 面 人 
"m0 
要 撕 开 的 边 入 
选择 边 (0) | 
选择 车 面 (0) 时 | 站 IR 
附加 几何 元 素 v 
止 型 口 
设置 入 
回 保持 折 之 半径 为 地 
预览 Vv 
8-43 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 8-44 在 视图 区 选择 转换 面 


(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 E3 按 钮 ， 进 入 草图 给 
制 环 境 ， 绘 制 如 图 8-47 所 示 的 草图 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 8-48 所 示 的 饭 金 件 。 








c 
截面 人 er 
m0 加 3| : 
凹 坑 属 性 入 
深度 ys mm 下 
反 向 x 
侧 角 0.0 deg ~ 
参考 深度 证 内 部 局 
侧 壁 中 材 料 外 侧 ~ 
倒 圆 人 
凹 坊 边 倒 园 
呈 模 半径 7 mm > 
叫 模 半径 | 2 i 
回 埠 画 拐角 倒 园 
验证 参数 
预览 V 

取消 
8-45 “四 坑 ”对 话 框 8-46 选择 草图 工作 平面 


(5) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 7,，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 外 侧 ”。 勾 选 四 中 入 过 全 回 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ” 和 “四 模 半 径 ” 
分 别 为 7，2。 单 击 [ 语 夺 按钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 如 图 8-49 所 示 。 
11. 阵列 特征 . 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ”一 “阵列 特征 (A) ”， 或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 移 ， 打 开 如 图 8-50 所 示 的 “阵列 特征 ” 
对 话 框 。 
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8-48 预览 所 创建 的 止 坑 特 征 8-49 创建 凸 坑 特 征 
(2) 选择 凹 坑 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 设 置 “ 布 局 ”为 “线性 ”， 指 定 “ 矢 量 ” 为 XC 轴 ， 
输入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 为 300。 
(3) 勾 选 回合 下方 向 2 复 选 框 ， 指 定 阵 列 方 向 为 YC 轴 ， 输 入 数量 为 2， 节 距 为 130。 
(4) 在 对 话 框 中 单 击 E 全 按钮， 完成 特征 阵列 ， 如 图 8-51 所 示 。 















































要 形成 阵列 的 特征 人 
类 选择 特征 (0) 
参考 点 Vv 
阵列 定义 人 
布局 二 线性 > 
边界 定义 Y 
方向 1 入 
v sea [xe - 
间距 数量 和 证 距 ~ 
数量 2 - 
节 距 | 300 mm 
回 对 称 
方向 2 人 
了 | 使 用 方向 2 
间距 数量 和 节 距 
数量 2 二 
节 距 | 130 mm ~ 
回 对 称 
阵列 载 量 Vv 
实例 点 v 
使 用 电子 表格 EE 
方向 6 
阵列 设置 v 
阵列 方法 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 
取消 
8-50 “阵列 特征 ”对 话 框 8-51 阵列 特征 


12. 创建 凹 坑 特 征 
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(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 ( 了 中 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ”按钮 合 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-52 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “深度 ”为 5，“ 侧 角 ” 为 30，“ 参 考 深度 ”为 
“内 部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 四 先 迪 倒 国 复 选 杠 ， 设 置 “ 凸 模 半径 ”和 “四 模 
半径 ”分 别 为 0，2。 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 凹 坑 特征 ， 如 图 8-53 所 示 。 


Y 














人 

















AAA 
1_ bl 
站 
> 一 
8-52 绘制 草图 8-53 创建 止 坑 特 征 


13. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (中 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ” 按 钮 轧 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 恩 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 E 全 按钮， 进入 草图 绘 
制 环 境 ， 绘 制 如 图 8-54 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 4, “ 侧 角 ”为 0， “参考 深度 ”为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 四 坑 边 便 国 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半径 ”和 “由 模 半径 ” 
分 别 为 0，2。 单 击 EE3 按 钮 ， 创 建 止 坑 特 征 ， 如 图 8-55 所 示 。 

14. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 人 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ”按钮 便 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ,打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-45 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 F 号 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-56 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 3，“ 侧 角 ” 为 0， “参考 深 度 ” 为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 目 坑 边 侧 图 复 选 框 和 加 车 可 拐角 全 加 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 
半径 >”“ 町 模 半 径 >” 和 “ 揭 角 半径 ”分 别 为 1. 2，1.2 和 4。 单 击 国 全 核 钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 
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按钮 ， 进 入 草图 绘 祷 
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如 图 8257 所 示 。 








8-55 创建 四 坑 特 征 








Y 
4 
[| 


8-56 绘制 草图 8-57 创建 止 坑 特 征 
15. 创建 止 坑 特 征 
(1) 选择 “菜单 人 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ” 按 钮 全 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “ 媚 坑 ”对 话 框 。 








(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 蜡 
建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 * 综 按钮， 进入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-58 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 3,，“ 侧 角 ” 为 0， “参考 深度 ”为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 止 坑 边 侧 回复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ”“ 四 模 半 径 ” 
和 “拐角 半径 ”分 别 为 1.2、1. 4。 单 击 E 缚 引 按钮 ， 创 建 止 坑 特 征 ， 如 图 8-59 所 示 。 


， 打 开 如 图 8-97 所 示 的 “ 创 
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8-58 绘制 草图 8-59 创建 问 坑 特征 
16. 创建 凹 坑 特 征 


(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (路 ”一 “四 卦 (D) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”= 


选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ”按钮 全， 打开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “绘制 截面 ” 按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 EE 按 钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-60 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 3,，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 四 坑 边 倒 国 复 选 框 和 国 天 本 拘 钙 全 国 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 
半径 ”“ 四 模 半 径 ” 和 “拐角 半径 ”分 别 为 1.2、1.2 和 3。 单 击 上 按钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 
如 图 8-61 所 示 。 

17. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 旭 ” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ”按钮 恩 ， 打 开 如 图 8-45 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 

(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截 面 ” 按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 E 按 钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-62 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 眉 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 3,，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 “内 









部 ”，“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 勾 选 图 四 坑 边 例 圆 复 选 框 和 加 截面 抛 角 倒 国 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 -> SS 


半径 >”“ 四 模 半 径 ” 和 “拐角 半径 ”分 别 为 1.2、1.2 和 3。 单 击 故 夺 按钮， 创建 凹 坑 特征 ， 
如 图 8-63 所 示 。 
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8-61 创建 丫 坑 特征 











8-62 绘制 草图 8-63 创建 止 坑 特 征 
18. 创建 凸 坑 特 征 
(1) 选择 “来 单 0D ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 捍 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ” 按 钮 号， 打开 如 图 8-45 所 示 的 “ 凹 坑 ”对 话 框 。 








(2) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 8-46 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 * 训 按钮 ， 进 入 草图 给 
制 环境 ， 绘 制 如 图 8-64 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 在 如 图 8-45 所 示 对 话 框 中 设置 “深度 ”为 3，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 “内 
部 ”，“ 侧 壁 ” 为 “材料 内 侧 ”。 色 选 国 凹 坑 边 侧 回 复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半 径 ”“ 四 模 半径 ” 
和 “拐角 半径 ”分 别 为 1.2、1. 24。 单 击 EEa 按 钮 ， 创 建 止 坑 特 征 ， 如 图 8-65 所 示 。 
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8-64 绘制 草图 8-65 创建 问 坑 特征 
19. 创建 法 问 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 8-66 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 
话 框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-67 所 示 。 


XN ON 


NN 
一 
OO 





目标 i 

类 选择 体 (0) 名 
除 料 属性 
切 向 方法 岂 厚度 ~ 
限制 团 直 至 下 一 个 ~ 
反 向 六 
预览 Vv 

取消 
8-66 “法 问 除 料 ” 对 话 框 8-67 选择 草图 工作 平面 


(3) 绘制 如 图 8-68 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 EE3 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 8-69 所 示 。 
20. 创建 法 回 除 料 特征 : 
(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 熙 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 。 设 置 “切割 
方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 
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oi 
8-68 绘制 草图 8-69 创建 法 辣 除 料 特征 


(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-70 所 示 。 
(3) 绘制 如 图 8-71 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


























8-70 选择 草图 工作 平面 图 8-71 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 5 驼 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 8-72 所 示 。 
21. 创建 法 癌 除 料 特征 
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(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 个 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-73 所 示 。 

(3) 绘制 如 图 8-74 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 返回 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 E 二 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特 征 ， 如 图 8-75 所 示 。 








8-72 创建 法 癌 除 料 特征 


攻 
二 | 
二 | 三 
”~ 





8-73 选择 草图 工作 平面 8-74 绘制 草图 8-75 创建 法 向 除 料 特征 

22. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “六 单 WD” 一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD ”一 “法 同 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 器 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 个 。 

(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 加， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-76 所 示 。 

(3) 绘制 如 图 8-77 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
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8-76 选择 草图 工作 平面 8-77 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 E 引 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 8-78 所 示 。 


23. 创建 法 癌 除 料 特征 
(1) 选择 “ 荣 单 人 0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 同 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 避 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 。 设 置 “ 切 割 


方法 ” 为 “厚度 ” ) “限制 |” 为 “下 二 I 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 


面 ， 如 图 8-79 所 示 。 








8-79 选择 草图 工作 平面 
(3) 绘制 如 图 8-80 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ”名 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 国 时 相 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 8-81 所 示 。 


24. 创建 法 癌 除 料 特征 
(1) 选择 “ 荣 单 人 0 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 同 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ” 为 “厚度 ” “限制 ” 为 A 


8-78 创建 法 向 除 料 特征 
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8-80 绘制 草图 8-81 创建 法 同 除 料 特征 
(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-82 所 示 。 





GS 

图 8-82 选择 草图 工作 平面 三 | “ 

> 、 > 9 车 7 本 

(3) 绘制 如 图 8-83 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 货 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 一 | x 


(4) 返回 到 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 < 索 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 如 图 8-84 所 示 。 





8-83 绘制 草图 8-84 创建 法 癌 除 料 特征 
25. 阵列 特征 
(1) 选择 “菜单 WD” 一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ” 一 “阵列 特征 (4A) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 八 ， 打 开 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 。 < 
(2) 选择 上 步 创建 法 向 除 料 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 设 置 “ 布 局 ”为 线性 ，“ 指 定 矢量 ” A 
为 YC 轴 ， 输入 “数量 ”为 12，“ 节 距 ” 为 6。 MP 
(3) 勾 选 回合 及 向 2 复 选 框 ， 指 定 “ 矢 量 ”为 XC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 为 Sp 








38。 
(4) 在 对 话 框 中 单 击 人 按钮， 完成 特征 阵列 ， 如 图 8-85 所 示 。 
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SN 
26. 创建 法 同 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 0D ”一 “插入 (S)” 一 “切割 (1T) ”一 “法 癌 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 回 ， 打 开 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 。 设 置 “ 切 割 
方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 直至 下 一 个 。 
(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 加， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 8-86 所 示 。 








8-85 阵列 特征 8-86 选择 草图 工作 平面 
(3) 绘制 如 图 8-87 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 [ 芍 按钮 , 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 8-88 所 示 。 








8-87 绘制 草图 8-88 创建 法 向 除 料 特征 


27. 阵列 特征 

(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4) ” 一 “阵列 特征 ”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 区 ， 打 开 “ 阵 列 特征 ”对 话 框 。 

(2) 选择 上 步 创建 法 向 除 料 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 设 置 “布局 ”为 “线性 ”， 指 定 “ 矢 
量 ” 为 YC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 10，“ 节 距 ” 为 5。 

(3) 勾 选 国 使 用 方向 2 复 选 框 ， 指 定 “ 矢 量 ” 为 -XC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 为 
2 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 研 引 按钮 ， 完 成 特征 阵列 ， 如 图 8-89 所 示 。 
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8-89 阵列 特征 


攻 
二 | ° 
二 | 三 
”~ 
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展 图 样 


本 章 主 要 介绍 展 平 图样 下 拉 染 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 程 。 
实例 的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 级 金 和 零件 的 方法 和 操作 技巧 。 


午 点 与 难 反 
四。 展 平实 体 
四 展 平 图 样 
四。 导出 展 平 图 样 








1 
1 
1 
1 
ji 证 1 
通过 对 
1 
1 
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9. 1 展 平 实体 


采用 平板 实体 命令 可 以 在 同一 饭 金 零件 文件 中 创建 平面 展开 图 ， 平 板 实 体 特征 版 本 与 成 
形 特 征 版 本 相关 联 。 当 采用 平板 实体 命令 展开 饭 金 零 件 时 ， 将 平板 实体 特征 作为 “引用 集 ” 
在 “部 件 导航 左 ” 中 显示 。 

如 果 饭 金 和 零件 包含 变形 特征 ， 这 些 特征 将 你 持原 有 的 状态 ;如果 饭 金 模型 更 改 ， 展 开 图 
处 理 也 上 自动 更 新 并 包含 了 新 的 特征 。 展 平实 体 在 零件 文件 中 创建 新 的 实体 同时 保持 最 初 的 实 
体 。 

选择 “插入 (MW) ”一 “插入 (S) ”一 “ 展 平 图 样 (L) ”一 “ 展 平 实体 (3 ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 的 “ 展 平实 体 ” 按 钮 站 ， 打 开 如 图 9-1 所 示 “ 展 平实 体 ” 对 话 
框 。 








001 
xN oN 





站 移 至 绝对 坐标 系 








附加 的 曲线 Vv 
外 拘 角 属性 Vv 
内 拐角 属性 V 
预览 Vv 
取消 
到 9-1 “ 展 平 实体 ”对 话 框 
9. 1. 1 选项 及 参数 
1. 固定 面 4 
该 选项 为 默认 选项 ， 可 以 选择 饭 金 零件 的 平面 表面 作为 平板 实体 的 固定 面 ， 在 选 定 固定 岛 R 


面 后 系统 将 以 该 平面 面 为 基准 将 饭 金 零件 展开 。 ~ 
2. 方位 本 p 
义 选 回 称 本 将 标 系 复 选 框 ， 激 活 回 图 标 ， 可 以 选择 饭 金 零件 边 作为 平板 实体 的 X 轴 方 向 < 

及 原点 ， 并 在 视图 区 中 显示 参考 轴 方 向 ， 在 选 定 参考 轴 后 系统 将 该 参考 轴 和 选择 的 国定 面 为 

基准 将 饭 金 零件 展开 ， 创 建 饭 金 实体 。 
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3. 外 拐角 属性 
用 于 设置 展开 实体 的 外 拐角 属性 ， 勾 选 里 全 局 合用 复 选 框 ， 使 用 系统 默认 的 外 拐角 属性 。 
4. 内 抛 角 属 性 
用 于 设置 展开 实体 的 内 拐角 属性 ， 色 选 加 





用 复 选 框 ， 使 用 系统 默认 的 内 拐角 属性 。 
9. 1.2 实例 一 一 展 平 端 头 


1. 打开 饭 金 文件 
选择 “来 单 (O ”一 “文件 人 E ” 一 “打开 (0)..”， 打 开 “ 打 开 ” 对 话 框 ， 选 择 
“zhuanhuanweibanjin. prt”， 单 击 L_ 严 “| 讲 入 UG NX 10.0 主 界面 ， 如 图 9-2 所 示 。 


a 








9-2 打开 饭 金 文件 


2. 创建 平板 实体 

(1) 选择 “有 六 持 (WD) ”一 “插入 (3 ”一 “ 展 平 图 样 (L) ”一 “ 展 平实 体 (S)”， 或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 的 “ 展 平实 体 ” 按 钮 于， 打开 如 图 9-1 所 示 “ 展 平实 体 ” 
对 话 框 。 在 视图 区 中 选择 如 图 9-3 所 示 的 固定 面 。 

(2) 勾 选 四 项 宇和 总 对 举 奈 系 复 选 杠 ， 选 择 如 图 9-4 所 示 的 边 为 X 轴 参 考 边 。 


.A 站、 书 


9-3 平板 实体 参考 面 9-4 平板 实体 参考 边 
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(3) 选择 后 的 示意 图 如 图 9-5 所 示 。 
(4) 在 “ 展 平实 体 ” 对 话 框 中 单 击 E 怠 按钮 ， 创 建 平 板 实体 ， 如 图 9-6 所 示 。 


9-5 X 轴 方 向 9-6 平板 实体 示意 图 
3， 保存 文件 
选择 “ 采 单 (WD)” 一 “文件 (BE) ”一 “另存 为 CA ”， 打 开 “ 男 存 为 ”对 话 框 ， 输 入 文件 名 E 
称 为 “zhanpingshiti”， 单 击 ”中 ”| 按钮 ， 保存 文件 。 = 


9.2 展 平 图 样 


选择 “ 菜 早 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “ 展 平 图 样 (L) ”一 “ 展 平 图 样 (P)”， 或 蛙 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 “ 展 平 图 样 ” 按 钮 鱼 ， 打 开 如 图 9-7 所 示 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 。 





























您 展 平 图 样 DX 
向 上 面 人 
方位 人 
移 至 绝对 坐标 系 
附加 的 曲线 Vv 
外 拐角 属性 人 
拐角 处 理 人 
Vy 全 局 使 用 
0.1000 
内 拐角 属性 Vv 
设置 人 
加 至 示 内 部 特征 曲 经 
预览 Vv 
取消 





和 9-7 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 
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9. 2. 1 选项 及 参数 


附加 的 曲线 : 在 系统 创建 平面 展开 图 时 ， 除 了 生成 的 一 些 曲 线 外 ， 还 可 以 利用 此 选项 来 
选择 额外 的 曲线 、 边 界 或 者 点 加 入 到 平面 展开 样 图 中 。 这 些 所 选择 的 几何 体会 首先 投影 到 舌 
件 实 体 上 ， 然 后 与 平面 展开 样 图 一 起 创建 。 


9.2.2 实例 一 一 创建 提 手 图 样 


1. 打开 人 饭 金 文件 
选择 “有 亲 蛙 (WD ”一 “文件 (FE) ”一 “打开 (0)..” 打开 “打开 ”对 话 框 , 选择 “tishou. prt”， 
点 击 L_ 中 _j| 潮 入 UG NX 10.0 主 界面 ， 如 图 9-8 所 示 。 





图 9-8 打开 饭 金 文件 


2. 创建 饭 金 零件 的 平面 展开 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “ 展 平 图 样 (L) ”一 “ 展 平 图 样 (P) ”， 或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 “ 展 平 图 样 ”按钮 名 ， 打 开 如 图 9-7 所 示 “ 展 平 图 样 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 如 图 9-9 所 示 的 饭 金 件 表 面 为 同上 面 。 

(3) 其 他 采用 默认 设置 ， 单 击 E 台 按钮 ， 弹 出 提示 对 话 框 ， 如 图 9-10 所 示 。 

(4) 单 击 | 请 sg@ 按钮 ， 系 统 创 建 独立 的 图 样 视图 FLAT-PATTERN#1。 

















0 层 星 在 独立 的 展 平 图 样 视图 FLAT-PATTERN#1 中 创建 的 。 | 
呈请 苦 换 视图 以 查看 展 皇 图 样 。 
同 不 要 再 显示 此 消息 
确定 (OQ) 
由 上 向 
图 9-9 选取 同上 面 图 9-10 提示 对 话 框 


3. 设置 视图 显示 
(1) 单 击 “应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “制图 ”按钮 仿 ， 进 入 制图 环境 。 


232 


第 9 章 展 平 图 样 


(2) 选择 “ 采 时 (WD” 一 “首选 项 (P)” 一 “制图 (WW)...”， 打 开 如 图 9-11 所 示 的 “制图 
首选 项 ”对 话 框 。 






























































你 制图 首选 项 DX 
9 二 扩 
ce 常规 /设置 全 格式 人 
工作 流 
| 处 
re 处 理 隐藏 线 
欢迎 页 面 国志 ~ pp 
常规 显示 被 边 隐 藏 的 边 
公共 仅 显 示 被 引用 的 边 
ee _| 回 训 隐 蓄 
T 人 同 | | 
iT 包 合 模型 曲线 
公共 干涉 实体 入 
配置 
常 闪 处 理 干涉 实体 
= . 
/ 人 
可 见 经 Ll 小 特征 
小 特征 全 部 显示 > 
虑 拟 交 绪 1.0 
追踪 线 公差 
玛 六 0.1% 5.0% 
PMI 
着 色 
光 顺 边 
视图 标签 _ | 季 鲍 
基本 /图 纸 | > 
”< 
| 确定 | 应 用 到 


9-11 “制图 前 选项 ”对 话 框 

(3) 在 对 话 框 中 的 “视图 ”一 “隐藏 线 ” 选 项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ; 在 “视图 ”一 
“ 光 顺 边 ” 选 项 卡 中 取消 “显示 光 顺 边 ” 复 选 框 的 勾 选 ; 在 “视图 ”一 “虚拟 交 线 ”选项 卡 
中 取消 “显示 虚拟 交 线 ” 复 选 框 的 勾 选 ， 在“ 展 平 图 样 ” 一 “标注 ”选项 卡 中 取消 标注 区 域 
中 所 有 复 选 框 的 勾 选 ， 如 图 9-12 所 示 。 

4. 新建 图 纸 

(1) 选择 “表单 (WD ”一 “搬入 (人 ) ”一 “图 纸 页 (H) .….”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 
的 “新 建 图纸 页 ”按钮 由， 打开 如 图 9-13 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 选择 “标准 尺寸 ”选项 , 设置 图 纸 单 位 为 “ 坚 米 ”, 尺寸 为 “A3-297x420”， 
比例 为 1:1， 视 图 方向 为 加 母 ， 单 击 攻 按钮 。 

5. 创建 基本 视图 

(1) 选择 “ 沫 单 W ”一 “插入 (5S) ”一 “视图 (WD” 一 “基本 视图 (B)...”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 视 图 ” 面 组 上 的 “基本 视图 ”按钮 和 外， 打开 如 图 9-14 所 示 的 “基本 视图 ”对 
话 框 。 a 

(2) 在 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 选择 “FLAT-PATTERN#1”， 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”上 
按钮 号 ， 打 开 如 图 9-15 所 示 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 和 “定向 视图 ”预览 框 。 

(3) 在 法 加 矢量 下 拉 列 表 中 选择 “YC” 轴 ， 在 X 癌 和 失 量 下 拉 列 表 中 选择 “ZC” 轴 ，“ 定 
向 视图 ”预览 框 如 图 9-16 所 示 ， 单 击 E 引 按钮 。 
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人 图 纸 页 Cy 
大 小 入 
轿 标准 尺寸 
加 定制 尺寸 
大 小 | A3 - 297 x 420 v 
从 制图 首选 项 x 国 :2 1 -| 
Dd | | 名称 和 
+ 授 影 ^ | 标注 人 “| 图 纸 中 的 图 纸 页 
+ 截面 | 
和 未 自 默认 设置 的 新 标注 和 
. 展 平 图 样 回 折 这 半径 
向 上 折 迹 中 心 线 站 折 言 鲁 | 
向 下 折 迹 中 心 线 同 折 过 方向 图 纸 页 名 称 
T 专 相 切 回 孔径 SHT1 | 
内 樟 回 杖 接 过 渡 距 高 页 号 1 | | 
外 部 口 杖 接 深度 版 本 IA | 
内 部 除 料 | | 回 刀 具 ID 一 一 一 
内 部 特征 同 折 这 工序 ID 黄 轩 入 
减 经 孔 单位 
栓 接 @ 误 洲 
添加 的 顶部 当 [， 英寸 
添加 的 底部 四 
; 投影 
em 始终 启动 视图 创建 
4#- 尺寸 图 视图 创建 向 导 
+ 注释 网 @ “基本 视图 "命令 
图 9-12 “标注 ”选项 卡 图 9-13 “图 纸 页 ”对 话 框 
您 基本 视图 .4 
视图 原点 和 
放置 人 
| 
方法 对 自动 判断 - 
模型 视图 人 
要 使 用 的 模型 视图 FLAT-PATTERN#1 ~ 
定向 视图 工具 全 
比例 A 
比例 1:1 a 


图 9-14 “基本 视图 ”对 话 框 
(4) 在 视图 区 合适 位 置 放置 平面 展开 视图 ， 创 建 的 视图 如 图 9-17 所 示 。 
(5) 选择 “来 单 WD) ”一 “插入 (3 ”一 “尺寸 D) ”一 “快速 (P) ”， 标 注 如 图 9-18 所 
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9-15 “ 定 问 视图 工具 ”对 话 框 和 “ 定 癌 视图 ” 预 哆 框 











FLAT-PATTERN#1@2 








9-16 “ 定 同 视图 ”预览 框 
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= ° 
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图 9-17 创建 平面 展开 视图 样 图 


对 齐 

注释 视图 
指引 线 
选择 终止 对 象 


同 带 折线 创建 
类 型 











9-18 标注 尺寸 





9-19 
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(6) 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “注释 的” 一 “注释 (V) ..…”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “注释 ” 面 组 上 的 “注释 ”按钮 加 ， 打 开 如 图 9-19 所 示 的 “注释 ”对 话 框 ， 添 加 如 
图 9-20 所 示 的 文本 标签。 








9-20 添加 文本 标签 


9.3 导出 展 平 图 样 


选择 “ 采 持 (MW) ”一 “插入 (S)” 一 “ 展 平 图 样 (L)” 一 “导出 展 平 图 样 (X) ”， 或 者 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 的 “导出 展 平 图 样 ”按钮 器， 打开 如 图 9-21 所 示 “本 
展 平 图 样 ” 对 话 框 。 


好 导出 展 平 图 样 





输出 文件 人 
指定 文件 
D:\banjin\yuanwenjian bj\9\tishoul.dxf [Pm/ 


展 平 图 样 人 


人 


B 样 条 简化 入 
仿 差 公差 OQ. 1OUO0I 


展 平 图 样 几何 特征 类 型 和 


| 
i 
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1. 打开 饭 金 文件 
选择 “ 腕 单 (WO ”一 “文件 (F)” 一 “打开 (0)...” 打开“ 打开 ”对 话 框 , 选择 “tishoul. prt”， 
点 击 上 下 _j| 潮 入 UG NX 10.0 主 界面 ， 如 图 9-22 所 示 。 





向 上 盾 次 9 可 























2， 导 出 展 平 图 样 

(1) 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 板 上 的 “ 饭 金 ”按钮 仿 ， 进 入 饭 金 环境 。 

(2) 选择 “菜单 4) ”一 “插入 (S) ”一 “ 展 平 图 样 L) ”一 “导出 展 平 图 样 (X) ”， 或 者 
单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 展 平 图 样 ” 库 下 的 “导出 展 平 图 样 ” 按 钮 名 ， 打 开 如 图 9-21 所 示 “ 导 
出 展 平 图 样 ” 对 话 框 。 

(3) 在 对 话 框 中 选择 “DXF” 关 型 ， 指 定 “输出 文件 ”路 径 ， 在 包含 “ 展 平 图 样 几何 体 号 
特征 类 型 ”中 勾 选 “上 折 弯 中 心 线 ”“ 下 折 弯 中 心 线 ”和 “内 部 特征 曲线 ” 复 选 框 。 

(4) 在 部 件 导航 器 中 选择 “ 展 平 图 样 ” 为 展 平 图 样 特征 ， 单 击 国 可 按钮 ， 创 建 , dxf 文 
件 。 
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本 章 主要 介绍 UG NX 10, 0 高 级 饭 金 下 拉 菜 单 中 的 各 种 特征 的 创建 方法 和 过 
通过 对 实例 的 操作 可 以 使 读者 更 快速 地 掌握 创建 饭 金 零件 的 方法 和 操作 技 


重点 与 难 反 
图 ”局 级 窜 边 
桥接 折 弯 
展开 

重新 成 形 


加 
国 
加 
国 饭 金 成 形 
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10. 1 高 级 要 边 


选择 “ 沫 单 山 ”一 “插入 人 ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “高 级 弯 边 ) .…”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “高 级 弯 边 ”按钮 晤 ， 打 开 如 图 10-1 所 示 的 “高 
级 要 边 ” 对 话 框 。 








从 ”高 级 读 边 Ox 

类型 人 

开交 和 直人 [EN 

一 朝向 参照 物 

基本 边 八 | 喇 示 快 扫 » 方 式 

折 弯 参数 和 

折 这 半径 0.5000 mm 三 

中 性 因子 0.3300 = 

止 型 口 人 加 

-国王 

折 弯 止 裂口 人 正方 形 -i oe 
2 本 Sr 国 形 

宁 度 3.0000 mm 三 © 无 > 
宽度 30000 mm 三 | | 4 显示 快捷 方式 

园 延 什 止 乳 口 

损 角 止 裂口 鸣 折 迹 / 夯 链 

@ 无 

这 边 属性 八 ”所 显示 快捷 方式 

反 向 x 

内 诅 村 材料 内 侧 

问 创建 轮 廉 曲线 自 材料 外 全 

上 月 折 过 外侧 
预览 Vv 介 显示 快捷 方式 
取 湛 


10-1 “高 级 桦 边 ”对 话 框 


10. 1. 1 选项 及 其 参数 


1. 类 型 


(1) 按 值 : 用 所 选取 的 平面 作为 达 这 的 起 始 位 置 和 终止 位 置 ， 根据 输入 的 参数 定义 弯 边 


(2) 朝向 参照 物 : 用 所 选取 的 平面 作为 弯 边 的 起 始 位置 和 终止 ， 根 据 输入 的 长 度 值 定 义 
弯 边 的 长 度 ， 再 根据 所 选 的 参考 面 确定 弯 边 的 角度 值 ， 同 时 剪裁 饭 金 壁 。 

2. 创建 轮廓 曲线 

勾 选 此 复 选 框 ， 在 创建 弯 边 的 同时 ， 创 建 弯 边 轮 廓 曲线 。 
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10. 1. 2 实例 一 一 U 形 横 


自 完 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 局 级 弯 边 命令 创建 所 有 的 弯 边 。U 形 模 
效果 图 如 图 10-2 所 示 。 





图 10-2 U 形 覃 效果 图 


1. 创建 饭 金 文件 

选择 “菜单 (0 ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (0 ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 中 的 “新 建 ” 
按钮 . |， 打开 “新 建 ”对 话 框 。 在 “模型 ”列表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “Uxingcao”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EEE 按钮 ， 进 
入 UG NX 10.0 饭 金 设计 环境 。 

2. 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 10-3 所 示 的 “突出 块 ”对 话 框 。 

(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “< 基本 ”， 单 击 “ 截 面 ” 列 
表 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 如 图 10-4 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 








从 创建 草图 DX 
草图 类 型 和 
名 在 平面 上 
从 实 出 块 DX 草图 平面 ^ 
类 型 和 平面 方法 现 有 平面 ~ 
二 二 - Te 
截面 和 
Ya 加 上 
参考 水 平 
厚度 和 
选择 参考 (0) Sg 
厚度 3.0000 mm 三 
- 反 向 . 
反 向 xX 
草图 原点 Vv 
预览 V 
了 设置 
取消 取消 
10-3 “突出 块 ” 对 话 框 10-4 “创建 草图 ”对 话 框 
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(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ,选择 XC-YC 平面 为 基准 面 , 设置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 
单 击 E 怠 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 10-5 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 
图 绘制 完毕 。 

(4) 视图 区 预览 显示 如 图 10-6 所 示 的 饭 金 件 。 





3 


图 10-5 绘制 草图 





(5) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 索 按钮， 创建 突出 块 特征 ， 如 图 10-6 所 示 。 


O00I 
XxXN oN 





10-6 预览 所 创建 的 突出 英 特 征 


3. 创建 高 级 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 (WM) ”一 “插入 ($) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “高 级 弯 边 (A) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “高 级 弯 边 ”按钮 早 ， 打 开 如 图 10-7 所 
示 “ 高 级 芍 边 ”对 话 框 。 设 置 “内 上 般 ”为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “ 扔 角 目 殊 口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”。 

(2) 选择 弯 边 ， 和 输入 “长 度 ” 为 20，“ 角 度 ” 为 90， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 
索 边 ， 如 图 10-8 所 示 。 

(3) 在 “高 级 栾 边 ”对 话 框 中 单 击 屋 量 | 按 钮 ， 创 建 高 级 弯 边 特征 1， 如 图 10-9 所 示 。 

(4) 选择 弯 边 ， 输 入 “长 度 ” 为 20,“ 角 度 ” 为 90， 同 时 在 视图 区 预 筑 显示 所 创建 的 弯 
边 ， 如 图 10-10 所 示 。 

(5) 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 吕 按钮 ， 创 建 高 级 弯 边 特征 2， 如 图 10-11 所 示 。 

(6) 选择 弯 边 ， 输 入 “长 度 ” 为 20，“ 和 角度 ”为 90， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 
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弯 边 ， 如 图 10-12 所 示 。 


你， 高 级 这 边 

















回 | 创建 轮廓 曲 绪 
预 咒 





| 
Te 一 一 TY 二 二 二 | Se 














10-7 “高 级 桦 边 ”对 话 框 


到 10-8 预览 弯 边 10-9 创建 高 级 弯 边 特征 1 


全 
| 


图 10-11 创建 高 级 弯 边 特征 2 











到 10-10 预览 弯 边 
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(7) 在 “高 级 过 边 ” 对 话 框 中 单 击 于 按钮， 创建 高 级 要 边 特征 3， 如 图 10-13 所 示 。 


© NN 
A 
> 


、 
图 10-12 预览 弯 边 图 10-13 创建 高 级 伙 边 特征 3 
(8) 选择 弯 边 ， 输 入 “长 度 ” 为 20，“ 和 角度 ”为 900， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 
弯 边 ， 如 图 10-14 所 示 。 
(9) 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 [ 村 按钮 ， 创 建 高 级 弯 边 特征 4， 如 图 10-15 所 示 。 


| 
| \ 
l NN 
| - 避 \ 


图 10-14 预览 弯 边 图 10-15 创建 高 级 弯 边 特征 4 





加 
二 上 
二 | 工 
”~ 





10.2 桥接 折 营 


饭 金 桥接 是 指 在 饭 金 件 的 基本 体 和 特征 体 之 间 生 成 一 个 轮 廊 面 ， 此 轮 廊 面 的 形状 受到 和 
基本 体 和 目标 体外 形 的 约束 。 

选择 “菜单 WD” 一 “插入 (S) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “桥接 折 弯 (D) ...”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “桥接 折 弯 ”按钮 点 ， 打 开 如 图 10-16 所 示 的 “ 桥 
接 折 弯 ” 对 话 框 。 

1. 类 型 

(1) Z 或 U 过 渡 : 创建 一 个 Z 形 或 U 形 的 桥接 折 弯 特征 ， 如 图 10-17 所 示 。 

(2) 折 起 过 渡 : 创建 一 个 折 起 桥接 折 弯 特征 ， 如 图 10-18 所 示 。 选 择 的 边缘 必须 是 处 于 
相同 平面 区 域内 。 
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你 桥接 折 达 DX 

类 型 人 

Zz 或 U 过 沪 - -- 

忆 折 起 过 渡 
过 渡 边 人 外 显示 
关 终止 边 (0) 

参考 几何 体 人 

指定 平面 (0) 园 

内 广 人 

内 谋 选 项 本 材料 内 全 - 

亮度 人 

宽度 选项 证 有 限 

完 度 |10.0 mm 局 对 称 

. 日 完整 起 始 边 

有 芋 完整 终止 边 
指定 点 十 | 多 总 完整 的 起 始 边 和 终止 边 

个 显示 
折 膏 参数 人 
& 

同 起 始 半 径 和 终止 半径 想 等 

1. 起 始 半径 0.5 mm 

2. 终止 半径 0.5 mm 

预览 Vv 

E | 用 | 取消 





10-16 “桥接 折 弯 ”对 话 框 


BB 


2 形 桥接 折 弯 U 形 桥接 折 千 
10-17Z 形 或 U 形 过 渡 








10-18 折 起 过 滤 
2. 过 渡 边 
(1) 起 始 边 : 是 指 为 级 金桥 接 特 征 指定 的 与 级 金桥 接 特 征 相 切 的 一 个 边 。 
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(2) 终止 边 : 是 指 在 创建 饭 金 桥接 时 ， 为 饭 金 桥接 特征 指定 的 、 饭 金桥 接 特 征 与 基本 面 
相 邻 的 一 个 或 者 多 个 曲线 。 

3.， 宽度 选项 

(1) 有 限 : 使 用 指定 的 起 始 、 终 止 边 和 点 创建 桥接 折 弯 ， 示 意图 如 图 10-19 所 示 。 

(2) 对 称 : 在 指定 点 的 两 边 创 建 相同 宽度 的 桥接 折 弯 ， 示 意 网 如 网 10-20 所 示 。 

(3) 完整 起 始 边 : 创建 宽度 与 起 始 边 相 等 的 桥接 折 弯 ， 示 意 网 如 网 10-21 所 示 。 

(4) 完整 终止 边 : 创建 宽度 与 终止 边 相 等 的 桥接 折 弯 ， 示 意 网 如 网 10-22 所 示 。 

(5) 完整 的 起 始 和 终止 边 : 创建 与 起 始 边 和 终止 边 相 等 的 桥接 折 弯 ， 示 意图 如 图 10-23 
所 示 。 

















商 度 指定 点 
指定 点 


10-19 “有 限 ” 示 意图 10-20 “对 称 ” 示 意图 


3 
= | 
二 | 工 
”~ 





起 始 边 





10-21 “完整 起 始 边 ”示意 医 10-22 “完整 终止 边 ” 示 意图 





图 10-23 “完整 的 起 始 和 终止 边 ”示意 医 
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10. 3 展开 


展开 命令 可 以 取消 高 级 折 弯 特征 ， 然 后 在 折 索 区 域 创建 裁剪 和 和 孔 等 特征 。 
选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (3) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “展开 (由 ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 而 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “展开 ”按钮 膏 ， 打 开 如 图 10-24 所 示 的 “展开 ”对 





话 框 。 
国定 面 人 
Yi 多 
折 膏 人 
关 选择 折 训 (0) 
预览 Vv 
取消 
图 10-24 “展开 ”对 话 框 

1. 国定 面 

用 来 指定 选择 饭 金 零件 平面 作为 固定 位 置 来 创建 取消 折 杰 特征 。 

2. 折 变 


用 来 选择 将 要 执行 取消 局 级 折 弯 操作 的 折 弯 区 域 ， 可 以 选择 一 个 或 多 个 高 级 折 营 区域 加 
柱 面 (内 侧 和 外 侧 均 可 ) ， 选 择 折 弯 面 后 ， 折 弯 区 域 将 高 党 显示 。 
示意 图 如 图 10-25 所 示 。 








展开 前 展开 后 
10-25 展开 示意 图 
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10. 4 重新 成 形 


在 取消 折 弯 的 饭 金 零件 上 添加 裁剪 和 孔 等 特征 后 可 以 执行 重新 折 弯 命令 。 

选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “重新 成 形 (0) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 索 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “重新 折 弯 ”按钮 看, 打开 如 图 10-26 所 示 的 “ 重 
新 成 形 ”对 话 框 。 


图 10-26 “重新 成 形 ” 对 话 框 
重新 成 形 用 来 选择 已 经 执行 展开 操作 折 弯 面 ， 执 行 重新 成 形 操作 ， 可 以 选择 一 个 或 多 个 
取消 展开 特征 ， 执 行 重新 成 形 操作 ， 所 选择 的 展开 特征 将 高 亮 显示 。 二 
重新 成 形 特征 示意 图 如 图 10-27 所 示 。 


Z 


重新 成 形 前 重新 成 形 后 
图 10-27 重新 成 形 特征 示意 图 


一 





XN ON 





10.5 饭 金 成 形 


选择 “ 采 早 (WD) ”一 “插入 (S)” 一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “ 饭 金 成 形 WD ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “ 饭 金 成 形 ” 按 钮 名， 打开 如 图 10-28 所 示 的 “ 饭 上 之 起 


爹 成形” 对 话 框 。 « 
1. 开始 区 域 








征 指 为 饭 金 成 形 特征 指定 的 最 初 饭 金 零件 体 的 一 组 表面 。 它 能 够 在 区 域 边 界 上 创建 一 个 
成 形 到 目标 边界 的 有 限 元 网 格 。 
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他 馆 全 成 形 
开始 区 域 
选择 面 (9) 


结束 区 域 


变换 几何 体 

六 选择 对 银 (0) 国医 :: 
图 写 1 
回 启动 区 域 实体 








边界 条 件 入 


约束 类 型 a 点 到 点 

: 五 沿 曲线 的 点 

器 十 

选择 开始 区 域 点 中 | 大 万 曲线 至 曲线 

选择 结束 区 域 点 此 | 天 -| Dn 
人 显示 快捷 方式 

约束 名 称 

bc0 


10-28 “ 角 金 成 形 ” 对 话 框 


2. 结束 区 域 





是 指 为 饭 金 成 形 特征 指定 的 狐 金 零件 体 被 成 形 的 一 组 表面 。 区 域 的 有 限 元 网 格 映射 到 这 
组 表面 。 

单 击 加 按钮 ， 在 视图 区 的 饭 金 零件 体 中 选择 饭 金 成 形 的 一 组 表面 作为 饭 金 成 形 的 结束 边 
时 

3. 变换 几何 体 

是 指 用 户 选择 的 把 区 域 边界 变换 到 目标 边界 的 目标 体 。 

4. 边界 条 件 

(1) 约束 类 型 

1) 点 到 点 : 此 约束 要 求 在 区 域 边界 选择 一 个 点 , 同时 在 目标 边界 上 选择 一 个 相对 应 的 点 。 
如 果 所 选择 点 同时 存在 在 区 域 边界 和 目标 边界 上 ， 可 以 直接 应 用 “点 到 点 ”约束 ， 也 就 是 说 
只 选择 一 个 点 ， 其 他 默认 就 可 。 对 于 个 别 边界 条 件 可 以 指定 点 的 数目 是 2〈 区 域 边 界 一 个 ， 
目标 边界 一 个 ) . 如 果 选 择 不 同 的 点 ， 那 么 原来 的 点 将 自动 被 取消 选 定 ， 此 时 将 使 用 新 的 点 。 
在 视图 区 的 饭 金 零件 体 中 选择 饭 金 成 形 的 约束 点 ， 示 意图 如 图 10-29 所 示 。 
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2) 沿 曲 线 的 点 : 在 视 几 区 的 饭 金 雯 件 体 中 选择 饭 金 成 形 的 约束 点 ， 示 意图 如 图 10-30 
所 示 。 
争 金 成 形 人 作 、 
— I ~ 玉 、 ~ 
六 7 匆 金 成 形 
/ ~ - 本 | 
大 一 “| 
一 一 1 


图 10-29 “点 到 点 ”人 饭 金 成 形 示意 网 


图 10-30 “ 沿 曲线 的 点 ” 饭 金 成 形 示意 图 
3) 曲线 到 曲线 : 


此 约束 要 求 在 区 域 边 界 选 择 一 条 曲线 ， 同 时 在 目标 边界 上 选择 一 条 相 
对 应 的 曲线 。 和 “点 到 点 ”约束 一 样 ， 如 果 所 选择 曲线 同时 存在 在 区 域 边 界 和 目标 边界 上 
可 以 直接 应 用 AR 约束 ， 也 就 是 说 只 选择 一 个 曲线 ， 其 他 默认 即 可 。 对 于 个 别 边 


界 条 件 可 以 指定 连续 曲线 的 最 大 数目 是 2( 区 域 边界 一 个 , 目标 边界 一 个 ), 示意 图 如 图 10-31 
所 示 。 








001 
xN oN 


4) 曲线 治 曲线 : 在 视 独 区 的 饭 金 零件 体 中 选择 饭 金 成 形 的 约束 点 ， 示 意图 如 图 10- 32 
所 示 。 








10-31 “曲线 至 曲线 ” 令 金 成 形 示意 图 10-32 “曲线 治 曲线 ” 令 金 成 形 示意 图 
(2) 约束 名 称 : 在 文本 框 中 输入 新 的 约束 名 ， 单 击 Enter 键 ， 新 的 名 称 就 会 出 现在 列表 
中 。 


(3) 添加 边界 条 件 ， 单 击 时 按钮 ， 系 统 自动 在 列表 中 创建 一 
C4) 删除 : 单 击 关 按钮 ， 选 中 的 名 称 在 列表 中 被 删除 。 
5. 设置 
(1) 材料 属性 
1) 届 服 应 力 : 是 指 材 料 从 弹性 阶段 转变 成 塑性 阶段 所 需要 的 应 力 。 一般 材料 的 弹性 强度 
远大 于 塑性 阶段 强度 。 但 是 ， 一 些 材料 的 性 能 《复合 材料 ， 橡 胶 等 ) 在 某 种 意义 上 和 这 个 假 
设 相 下 盾 ， 这 时 残 要 确定 合适 的 强度 值 进行 饭 金 成 形 分 析 。 屈 服 应 力也 称 为 弹性 极限 。 


个 边界 条 件 。 
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AN 
Sa 
和 全 
| rh 小 
= 4 EE 


J | 
2) 弹性 模 量 : 表示 产生 单位 应 变 时 所 需 的 应 力 ， 是 反映 材料 对 弹性 变形 抵抗 能 力 的 一 个 
性 能 指标 ， 其 值 越 大 ， 则 在 相同 应 力 下 产生 的 弹性 变形 整 越 小 。 弹 性 模 量 在 材料 的 屈服 应 力 
江 围 内 是 有 效 的 。 

3) 切线 便 量 : 是 表示 应 力 和 应 变 之 间 的 一 种 线性 关系 ， 应 力 值 在 弹性 范围 内 是 有 效 的 。 

4) 泊 松 比 : 是 模 回 应 变 与 纵 问 应 变 的 绝对 值 之 比 。 

5) r+ 值 ; 是 指 成 形 材 料 的 平均 应 变 比 或 者 各 向 腊 性 属性 ，r 值 的 大 小 影响 到 饭 金成 形 特 
征 转换 成 其 他 形状 的 难 易 程 度 。 r 值 越 蜗 ， 材 料 受 拉 变 薄 或 者 受 压 变 厚 时 受到 的 阻力 最 大 。 
均 质 材料 的 + 值 默认 为 1。 

6) 中 性 因子 : 是 指 在 进行 饭 金 成 形 分 析 时 饭 金 成 形 网 格 所 采用 的 俩 置 距离 。 它 是 由 厚度 
比 确定 的 〈 即 0. 5 表示 1/2 厚度 值 ) 。 中 性 因子 的 取 值 范围 在 0.0 和 1.0 之 间 。 

(2) 移出 筷 

1) 移出 孔 : 勺 选 “ 移 除 孔 ” 前 的 复 选 框 ， 网 格 化 算法 在 网 格 化 区 域 边界 时 ， 网 格 穿 过 这 
些 孔 的 边界 ， 忽 略 这 些 内 部 孔 ， 并 且 删 除 它们 。 

2) 最 小 模 量 : 最 小 醒 量 用 于 网 格 罕 过 扎 边 缘 或 移 除 孔 的 情形 ， 系 统 在 分 析 时 将 最 小 模 量 
值 赋予 处 在 区 域 边 界 中 每 个 孔 域 的 每 个 元 市 点 。 

(3) 公关 : 用 于 在 区 域 边 界 产生 有 限 元 网 格 的 情形 ， 用 户 可 定义 公关 ， 其 包括 “ 弱 ” 
“角度 ”和 “线性 ”。 如 果 公 和 和 区 域 边界 的 总 大 小 相 比 非 第 小 ， 那 么 由 此 产生 元 的 数 日 是 
有 限 的 《 即 元 数目 >1000) 。 如 果 公 差 和 边 界 区 域 的 总 大 小 相 比 非常 大 ， 那么 在 公差 允 许 范 围 
内 不 能 产生 最 终 的 映射 结束 。 系 统 根据 饭 金 零件 的 复杂 性 ， 可 目 动 推 关 公差 。 























10.6 综合 实例 一 一 抽 居 支架 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 高 级 弯 边 命令 创建 两 侧 的 附加 壁 ， 利 用 
法 癌 除 料 修 筋 部 分 料 ， 最 后 利用 倒 角 命令 在 饭 金 件 上 倒 圆 朋 。 抽 屠 文 架 效 琳 图 如 图 10-33 所 
示 。 





图 10-33 抽 层 支架 效果 图 
1. 创建 级 金 文 件 
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选择 “菜单 ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 (N) ...”， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模型 ” 列 
表 框 中 ， 选 择 “NX 饭 金 ”模板 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “choutizhijia”， 在 “文件 夹 ” 
文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 帮 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2， 饭 金 参 数 预 设置 

选择 “菜单 00 ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 ( 昌 ) ...”， 打 开 如 图 10-34 所 示 的 “ 饭 金 首选 
项 ”对 话 框 。 设 置 “ 全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.8，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.8，“ 让 
位 槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度” 都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公 
式 ” 单 选 按 钮 。 单 击 E 土 按钮， 完成 NX 饭 金 预 设置 。 

好 ” 馆 全 首选 项 DX 


部 件 尾 性 ， 展 平 图 样 处 理 展 平 图 样 显示 ” 匆 爹 验证 “标注 配置 
参数 输入 
人 数值 六 入 hi 


〇 有 县 ID 选择 | 屋 未 选择 任何 刀具 


材料 厚度 0.8 mm 至 > 让 位 榨 深 度 0 mm bd 

折 之 半径 |0.8 mm 。 v > 作 让 位 本 这 度 0 i 

底面 疾 色 =、 
折 弯 定义 方法 

人 中 性 因子 值 SS 

@ 折 索 表 

加 折 膏 许 用 站 径 公 式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


10-34 “ 匆 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “表单 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (B)...”， 或 者 早 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 司 ， 打开 如 图 10_35 所 示 的 “突出 块 ”对 话 框 ， 
(2) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “之 基 座 ”， 单 击 “ 截 面 ” 列 
表 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 时 ， 打 开 如 图 10-36 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 








好 突出 块 DX Fo DX 
类型 人 草图 类 型 入 
一 基 座 - 名 在 平面 上 - 

. 草图 平面 和 人 
截面 人 平面 方法 现 有 平面 
Et 国 # Te 
厚度 和 人 草图 方向 入 
厚度 0.8000 mm 一 参考 水 平 一 

反 向 Xx 

预览 站 草图 原点 时 
取消 取 江 
10-35 “突出 块 ” 对 话 框 10-36 “创建 日 图 ”对 话 框 


271 


001 





XN ON 


UG NX 10.0 中 文 厂 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





“(3) 在 “创建 草图 ” 对话 框 中 ,选择 XC-YC 平面 为 基准 面 ,设置 “水平” 面 为 参考 平面 ， 
二 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 10-37 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”多 图 标 ， 草 
图 绘制 完毕 。 
(4) 视图 区 预览 显示 如 图 10-38 所 不 的 锯 金 作 。 














和 _ 
本 
局 ly 
A 
口 中 本 
图 10-37 绘制 草图 图 10-38 预览 所 创建 的 突出 块 特征 





图 10-39 创建 突出 块 特征 


4. 创建 高 级 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “高 级 弯 边 (A) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “高 级 弯 边 ”按钮 恒 ， 打 开 如 图 10-40 所 
示 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 。 设置 “内 嵌 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “加 无 ”。 
(2) 选择 弯 边 ， 输 入 “长 度 ” 为 6，“ 和 角度” 为 900， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 
边 ， 如 图 10-41 所 示 。 
(3) 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 车 
5. 创建 展开 特征 
(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “NX 高 级 饭 金 ”一 “展开 (U) ”, 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “展开 ”按钮 吉 ， 打 开 如 图 10-43 所 示 “ 展 开 ” 





经 按钮， 创建 高 级 弯 边 特征 1， 如 图 10-42 所 示 。 
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对 话 框 。 











内 误 月 折 这 外 侧 | 
同 创建 轮 廊 曲 经 
预览 Vv 
> 
| ms 用 | 上 





图 10-40 “高 级 弯 边 ”对 话 框 


001 
xN oN 























图 10-41 预览 弯 边 图 10-42 创建 高 级 弯 边 特征 1 
(2) 在 视图 中 选择 突出 块 上 表面 为 固定 面 ， 选 择 如 图 10-44 所 示 的 折 和 这。 
7 
hc 


固定 面 人 











折 言 人 
关 选择 折 这 (0) 
预览 Vv 
| | 取消 

图 10-43 “展开 ”对 话 框 图 10-44 选择 固定 面 和 折 弯 


(3) 在 “展开 ”对 话 框 中 ， 单 击 < 索 按钮 ， 展 开饭 金 件 ， 如 图 10-45 所 示 。 
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10-45 展开 饭 金 件 
6. 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 器， 打开 如 图 10-46 所 示 “ 法 向 除 料 ” 对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 
(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 10-47 所 示 。 





关口 15 之 ty XxX 
类 型 人 
草图 
截面 人 








目标 入 
六 选择 体 (0) 名 
除 料 属性 入 
切 蛋 | 方法 出 厚度 ~ 
限制 四] 直至 下 一 个 ” 
反 向 X 
预 贤 Vv 
取消 
和 10-46 “法 同 除 料 ” 对 话 框 色 10-47 选择 草图 工作 平面 


(3) 绘制 如 图 10-48 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 

(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 村 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-49 所 
不 。 

7. 创建 重新 打 要 特征 

(1) 选择 “ 沫 单 (WW ss “插入 (S) ”一 > “NX 高 级 饭 金 ”一 “重新 折 弯 (R) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “重新 折 弯 ”按钮 壹 ， 打 开 如 图 10-50 所 
示 “ 重 新 折 人 要 ”对 话 框 。 
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(2) 在 视图 区 中 选择 如 图 10-51 所 示 的 折 弯 。 


Y 





图 10-48 绘制 草图 


— 





图 10-49 创建 法 同 除 料 特征 


= 
= 
二 | 工 
区 











图 10-50 “重新 折 弯 ”对 话 杠 图 10-51 选择 固定 面 和 折 弯 
(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 重 新 折 弯 饭 金 件 ， 如 图 10-52 所 示 。 





图 10-52 重新 折 弯 饭 金 件 
8. 创建 另 一 侧 要 边 
重复 步骤 4 一 7， 在 另 一 侧 创 建 相 同 参数 的 高 级 弯 边 ， 如 图 10-53 所 示 。 
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Ce 
A 和 
10-53 创建 另 一 侧 弯 边 
.创建 高 级 人杰 边 特征 


ng 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 的 “高 级 弯 边 ”按钮 看 ， 打 开 如 图 10-54 所 
示 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 。 设置 “内 典 ” 为 “ 折 弯 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “四 无 ”， 





好 高 级 半边 DX 
尖 型 人 
窗 按 值 M 
基本 边 人 
折 这 参数 V 
止 型 口 人 
折 膏 止 裂 口 办 无 
拐角 止 裂口 四 无 
这 边 属性 人 
反 向 X 
内 诅 内 折 讨 外 侧 

同 创建 轮 记 曲线 
预览 V 
取消 


图 10-54 “高 级 寄 边 ”对 话 框 

(2) 选择 棕 边 ， 输入“ 长度 ”为 5， “角度 ”为 90， 同 时 在 视 多 区 预 虎 显示 所 创建 的 区 
边 ， 如 图 10-55 所 示 。 

(3) 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 E 续 按钮 ， 创 建 高 级 弯 边 特征 1， 如 图 10-56 所 示 。 

10. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “有 末 单 MD” 一 “插入 (S) ”一 “切割 (7)” 一 “法 同 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 10-57 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 


第 10 章 UG NX 10.0 高 级 饭 金 





图 10-55 预览 弯 边 图 10-56 创建 高 级 达 边 特征 1 


(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 10-58 所 示 。 





oo 法 向 除 料 La 

类 型 人 

草图 ~ 
截面 人 = @ 
目标 人 

* 选择 体 (0) [区 

除 料 属性 人 

切割 方法 出 厚度 ~ 

限制 四 | 直至 下 一 个 - 

反 向 X 
预览 V 

取消 
图 10-57 “法 向 除 料 ”对 话 框 图 10-58 选择 草图 工作 平面 


(3) 绘制 如 图 10-59 所 示 的 裁剪 轮廓 。 单 击 “完成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 上 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-60 所 


11. 阵列 特征 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (4)” 一 “阵列 特征 (A) ”， 或 者 单 
击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 “阵列 特征 ”按钮 移 ， 打 开 如 图 10-61 所 示 “ 阵 列 特征 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 上 步 创建 法 向 除 料 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 设 置 “布局 ”为 线性 ， 指 定 “矢量 ” 
为 XC 轴 ， 输 入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 为 230。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 * 索 按钮 ， 完 成 特征 阵列 ， 如 图 10-62 所 示 。 
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图 10-60 创建 法 疝 除 料 特征 
(4) 选择 上 步 创 建 法 同 除 料 为 要 形成 阵列 的 特征 ， 设 置 “ 布 局 ”为 线性 ， 指 定 阵列 方 回 


为 XC 轴 ， 输 入 数量 为 2， 节 距 为 230。 


(5) 在 对 话 框 中 单 击 E 全 3 按钮 ， 完 成 特征 阵列 ， 如 图 10-62 所 示 。 






















































































Wi 

Po 

要 形成 阵列 的 特征 和 

0 办 10-62 阵列 法 向 除 料 特征 
参考 点 了 

阵列 定义 和 

布局 地 线性 "| 

方向 1 和 

YY 指定 矢量 x - 

间距 数量 和 节 距 ~ 

数量 ~ 

EE 

回 对 称 

方向 2 v 

实例 点 v 
回 使 用 电子 表格 蝇 
阵列 方法 v 

页 览 V 和 ~ 

图 10-61 “阵列 特征 ”对 话 杠 图 10-63 “法 同 除 料 ” 对 话 框 


12. 创建 法 癌 除 料 特征 


(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 全 ”一 “切割 站 ”一 “法 癌 除 料 (NW) ”， 或 者 单 击 “ 主 


页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ” 按 钮 回 ， 打 开 如 图 10-63 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “ 切 割 方法 ”为 “厚度 ”，“ 限 制 ” 为 “直至 下 一 个 ”。 


(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
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面 ， 如 图 10-64 所 示 。 





图 10-64 选择 草图 工作 平面 
(3) 绘制 如 图 10-65 所 示 的 裁剪 轮廓。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 E 儿 3 按钮 ， 创 建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-66 所 


加 
= 
二 | 工 
”~ 





图 10-65 绘制 草图 10-66 创建 法 向 除 料 特征 


13. 创建 止 坑 特 征 

(1) 选择 “菜单 人 ”一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 思 坑 ”按钮 态 ， 打 开 如 图 10-67 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 如 图 10-67 所 示 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 
框 。 

(3) 在 视图 区 选择 如 图 10-68 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 ， 单 击 帮 3 按钮， 进入 草图 
绘制 环境 ， 绘 制 如 图 10-69 所 示 的 草图 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ”器 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 10-70 所 示 的 饭 金 件 。 

(5) 在 如 图 10-67 所 示 对 话 杠 中， 设置“ 深度 ”为 1.5，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深 度 ” -< 
为 “外 部 ”，“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 义 选 回 党 回复 选 框 ， 设 置 “ 凸 模 半径 ”和 “ 征 局 到 水 
模 半径 ”分 别 为 0. 5。 单 击 上 人 按钮， 创建 凹 坑 特 征 ， 如 图 10-71 所 示 。 

14. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 4D ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 向 除 料 (NV) ”， 或 者 单 击 “ 主 








几 /9 
































倒 圆 人 














凹 坑 边 倒 园 

凸 模 半 径 05 mm 
凹 模 半径 105 i - 
截面 拐角 倒 回 

验证 参数 vl 
预览 v | 





| 
图 10-67 “四 坑 ”对 话 框 











图 10-68 选择 草图 工作 平面 





图 10-70 预 移 所 创建 的 四 坑 特 征 图 10-71 创建 回 坑 特征 
(2) 单 击 “ 绘 制 截 面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平 
面 ， 如 图 10-72 所 示 。 
(3) 绘制 如 图 10-73 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ” 幢 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 
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10-72 选择 草图 工作 平面 10-73 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 帮 全 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-74 所 
钞 。 
15. 创建 筋 特征 
(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (也 ”一 “ 筋 (B) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 选 
















































































项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 筋 ” 按 钮 鲁 ， 打 开 如 图 10-75 所 示 “ 筋 ”对 话 框 。 = 
从 节 DX S 
二 | 工 
截面 人 x 
ERaEO 辆 狼 
东 属 性 入 
楼 截 面 VV 形 ”| 
RB 
D 
上 由 
(D) 深度 3.0 mm 
sn 芭 
(R) 半径 3.0 ES 
(A) 角度 45.0 deg > 
区 部 冬 件 L 引 锥 孔 
找 模 距 高 10 mm 
倒 圆 人 
网 筋 边 倒 回 
凹 模 半 径 0.2 mm ~ 
验证 参数 v 
预览 v 
确定 点 用 | 取消 | 
10-74 创建 法 向 除 料 特征 10-75 “ 筋 ” 对 话 框 


(2) 设置 “ 横 截面 ”为 “V 形 ”， “深度 ” 为 3，“ 半 径 ” 为 13，“ 奖 部 条 件 ” 为 “ 锥 
孔 ”，“ 拔 模 距 离 ” 为 10， 勾 选 加 合 2@ 同 复 选 枉 ， 输 入 “四 模 半 径 ” 为 0. 2。 
(3) 单 击 “截面 ”列表 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大， 选择 如 图 10-76 所 示 的 面 为 草图 
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图 10-76 选择 章 绘 平面 
(4) 绘制 如 图 10-77 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 锅 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 





到 10-77 绘制 草图 
(5) 在 视图 区 预览 所 创建 的 筋 特征 ， 如 图 10-78 所 示 。 
(6) 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 ， 单 击 慌 人 按钮， 创建 筋 特征 ， 如 图 10-79 所 示 。 


Y 





图 10-78 预览 筋 图 10-79 创建 筋 特征 
16. 镜像 特征 
(1) 选择 “菜单 0 ”一 “插入 (S) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “镜像 特征 QD ”命令 ， 打 开 
如 图 10-80 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 选择 上 步 创 建 的 筋 特征 作为 要 镜像 的 特征 。 
(3) 选择 “新 平面 ”选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 X07 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 E 台 按钮， 创建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 ， 如 图 10-81 所 示 。 
17. 创建 法 向 除 料 特征 
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oT DX 
要 镜像 的 特征 和 
* 选择 符 征 (0) 二 
参考 点 Vv 

镜像 平面 


源 特 征 的 可 重用 引用 
设置 V 


预览 ed 


10-80 “镜像 特征 ”对 话 框 


3 
= 
二 | 工 
”~ 





10-81 创建 镜像 特征 后 的 饭 金 件 





(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 10-57 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 
框 。 设 置 “切割 方法 ”为 厚度 ，“ 限 制 ” 为 值 ， 勾 选 “ 对 称 深度 ” 复 选 框 ， 输 入 深度 为 30。 
(2) 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 XC-ZC 平面 
为 草图 工作 平面 。 
(3) 绘制 如 图 10-82 所 示 的 裁剪 轮 廊 。 单 击 “ 完 成 ”中 图 标 ， 草 图 绘制 完毕 。 


rm 








10-82 绘制 草图 
(4) 返回 到 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 村 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 10-83 所 


一 


示 。 
18. 创建 圆 角 特 征 
(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (3) ”一 “ 抛 角 (CO) ”一 “ 倒 角 (B) ”命令 ， 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ”按钮 站， 打开 如 图 10-84 所 示 的 “ 倒 角 ”对 话 框 。 设 
置 “方法 ”为 贺 角 ， 输 入 半径 为 5。 





图 10-83 创建 法 向 除 料 特征 
(2) 在 视图 中 选择 如 图 10-85 所 示 的 雪 边 棱 边 为 要 倒 角 的 边 。 





要 倒 角 的 边 人 
“m0 器 
倒 角 属性 人 
方法 下 | 圆 角 本 
半径 和 mm 下 
预览 Vv 
i : 加 国 取消 
图 10-84 “ 倒 角 ”对 话 框 图 10-85 选择 要 倒 角 的 边 


(3) 在 对 话 框 中 单 击 E 索 按钮 ， 创 建 圆 角 特征 ， 如 图 10-86 所 示 。 





图 10-86 创建 圆 角 特征 
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消毒 柜 综 合 实例 


本 章 主要 介绍 消毒 想 的 建 模 过 程 。 消 毒 本 主要 是 由 项 后 板 、 左 侧 板 、 右 侧 
板 、 底 板 、 吊 板 、 左 右 加 强 条 、 底 壳 、 内 胆 主板 、 内 胆 侧 板 等 组 成 ， 通 过 本 章 
的 学 习 使 读者 掌握 通过 饭 金 特征 完成 模型 的 创建 ， / 


重点 与 难 反 

箱 体 顶 后 板 

箱 体 元 侧 板 

箱 体 右 侧 板 

箱 体 底板 

箱 体 钙 极 

箱 体 左右 加 强 条 
箱 体 抵 元 

内 胆 主 板 

内 胆 侧 板 
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11. 1 箱 体 项 后 板 


首先 利用 轮廓 这 边 命 令 创 建 饭 金 基体 ， 然 后 利用 过 边 命令 在 实体 上 创建 弯 边 ， 最 后 利用 
法 问 除 料 命令 在 饭 金 件 上 创建 蕊 。 箱 体 顶 后 板 的 效 末 如 图 11-1 所 示 。 


11-1 箱 体 顶 后 板 的 效果 图 
新 建文 件 
选择 “这 单 (W) ”一 “文件 (F)” 一 “新 建 (N)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 “新 建 ” 按 钮 I， 打开“ 新建” 对 话 框 ， 如 图 11-2 所 示 。 在 “模板 ”中 选择 “NX 饭 金 ”， 
在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “dinghoupan”， 在 “文件 夹 ” 文 本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 
击 放 3 按钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 





Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 绑 设 计 器 
樟 型 Model 图 纸 Drawing Simulation Manufacturing Inspection 

模板 人 

过 沪 器 人 

单位 | 误 米 

名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 

分] 模型 建 模 毫米 独立 的 NT AUTH... 

二 闭 司 法 本 吝 米 独立 的 NT AUTH... 

让 外 观 造 型 设计 外 观 造 型 设计 主 米 独立 的 NT AUTH... 

匆 全 独立 的 

司 航空 白金 航空 拓 人 金 窄 米 独立 的 NT AUTH... 

央 还 弓 布 线 逻辑 管线 布置 ”毫米 独立 的 NT AUTH... 

由 机 械 布 管 机 械 管线 布置 ”这 米 独立 的 NT AUTH... 

且 | 电 气 布线 电气 管线 布置 。 “ 诸 米 独立 的 NT AUTH... 

品 空白 基本 环境 之 米 独立 的 无 

上 次 修改 时 间 : 12/04/2014 04:57 下 午 
描述 : 带 基 准 CSYS 的 NX 示例 

新 文件 名 
名 称 dinghouban.prt 区 

文件 去 DANbanjinvwxiaodugui 今 

要 引用 的 部 件 人 





11-2 “新 建 ” 对 话 框 
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2. 狐 金 设 置 首选 项 
(1) 选择 “菜单 QD) ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (四 ”， 打 开 如 图 11-3 所 示 的 “ 饭 金 首 
选项 ”对 话 框 。 
(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.6，“ 让 位 
槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按钮 。 
(3) 单 击 E 引 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
3， 创建 轮廓 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “ 捅 入 (S) ”一 “ 折 弯 (W) ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 肯 ， 打 开 如 图 11-4 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 框 。 
疫 置 “宽度 选项 ” 为“ 有限 ”， “宽度 ”为 300, “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ”都 为 “无 ”。 


0 yr 起 
类 型 人 
记 苦 座 
截面 人 
+ 国民 
厚度 人 
恰 ” 饮 全 首选 项 YX 
层 度 0.6000 mm 三 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显 示 。” 饭 金 验证 《标注 配置 反 向 YX 
本 
参数 输入 
宽度 人 
回 数值 输入 未 选择 材料 
3 于 - 
加 材料 选择 亮度 选项 有 限 
同 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 宽度 300 mm 
反 向 RS 
全 局 参数 
材料 厚度 | 0.6 mm ”| 人 心 > 让 位 槽 深度 |0 es 折 弯 参数 Vv 
折 这 半径 | 0.6 mm ”7 让 位 本 之 度 |0 ra 止 裂口 入 
顶 面 频 色 = 折 这 止 裂口 四 无 ~ 
底面 总 色 | 把 角 上 乳品 @ 无 
折 夺 定义 方法 | 接 
加 中 性 因子 值 0.33 玉 临 pe 
向 折 迹 去 加 
图 折 这 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) i 
11-3 “人 匆 金 首 选项 ”对 话 框 11-4 “ 轮 厄 这 边 ” 对 话 框 


(2) 单 击 “ 截 面 ”列表 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 昨 ， 打 开 如 图 11-5 所 示 的 “创建 草图 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 杠 中， 平面 方法 选择 “ 现 有 平面 ”， 选 择 “XC-YC” 为 草图 绘 
制 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 - 琵 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-6 所 
示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 锅 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
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你 ”创建 草图 
草图 类 型 
名 在 平面 上 





草图 平面 
平面 方法 现 有 于 面 





11-5 “创建 草图 ”对 话 框 11-6 绘制 草图 
(4) 返回 到 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 ， 视 图 区 预览 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-7 所 示 。 
(5) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 莱 守 按 钮 ， 创 建 轮 廊 弯 边 特征 ， 如 图 11-8 所 示 。 





11-7 预览 所 创建 的 轮廓 这 边 特 征 11-8 创建 轮廓 弯 边 特征 
4. 创建 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”~“ 插 入 (S) ”一 “ 折 弯 (W ”一 “ 弯 边 (F) ...”， 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 避 ， 打 开 如 图 11-9 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 
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(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ， “长度 ”为 10，“ 角 度 ” 为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”， 
“内 租 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 弄 口 ”和 “ 扎 角 止 错 口 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “无 ”。 

(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-10 所 示 。 





次 硒 边 DX 
基本 边 和 人 
0 
截面 和 人 
宽度 人 
完 度 选项 口 完整 ~ 
言 边 属性 和 
长 度 10 mm 
反 向 X 
匹配 面 无 - 11-10 选择 弯 边 
角度 90 deg ~ 
参考 长 度 5 外 部 ~ 
内 内 由 材料 外 侧 ~ 
仿 置 Vy 
折 膏 参数 Vv 
止 裂口 人 
折 膏 止 裂 口 @ 无 ~ 
拐角 止 裂 品 名 无 ~ 
预览 时 

取 湛 


、 图 11-11 创建 弯 边 特征 1 
11-9 “ 弯 边 ”对 话 框 


(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 中 时 按钮， 创建 要 边 特 征 1， 如 图 11-11 所 示 。 

(5) 选择 栾 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-12 所 示 。 在 “ 弯 边 ”对 
话 框 中 ， 设置 “ 守 度 选项 2? 为 “二 “长 度 ” 为 15， “角度 ” 为 90， “参考 长 度 ” 
为 “外 部 ”，“ 内 租 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 歼 口 ” 和 “ 毛 角 止 列 口 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “无 ”。 





11-12 选择 弯 边 
(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 时 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 2， 如 图 11-13 所 示 。 
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《7) 选择 过 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 灾 边 ， 如 图 11-14 所 示 。 设 置 “宽度 先 
项 ” 为 “Ej 守 论 ” “上 长度” 为 300， “角度 ” 为 90， “参考 长 度 ” 为 “处 部 66 内 骨 ” 
为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 莹 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 有 裂口” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 





图 11-13 创建 弯 边 特征 2 图 11-14 选择 弯 边 
(8) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 ' 名 | 按钮， 创建 穿 边 特征 3， 如 图 11-15 所 示 。 
(9) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选 项 ”为 “ 口 完整 ”， “长度” 为 40，“ 和 角度 ” 
为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 般 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “ 抛 角 目 
i 选择 这 边 , 同时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 这 边 , 如 图 11-16 


AS 


图 11-15 创建 弯 边 特征 3 图 11-16 预览 显示 所 创建 的 弯 边 
(10) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 按钮， 创建 这 边 特征 4， 如 图 11-17 所 示 。 
(11) 在 “ 索 边 ”对 话 框 中 ， 设 置 “宽度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 8，“ 和 角度 ” 
为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 藤 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 要 止 有 裂口 ”和 “拐角 止 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 选择 弯 边 , 同时 在 视图 区 预 虎 显示 所 创建 的 要 边 , 如 图 11-18 
所 示 。 





一 、 


图 11-17 创建 弯 边 特征 4 图 11-18 预览 显示 所 创建 的 弯 边 
(12) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 5， 如 图 11-19 所 示 。 
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(13) 在 “ey 对 话 框 中 ， 设置 “ 寡 度 选项 ” 为 “完整 ” “长 度 ” 为 20， “角度 ?” 
为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 构 ”为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 错 口 ”和 “ 抛 角 止 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 选择 弯 边 , 同时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 这 边 , 如 图 11-20 
所 示 。 





到 11-19 创建 弯 边 特征 $ 图 11-20 预览 显示 所 创建 的 弯 边 
(14) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 铺 二 3 按钮， 创建 弯 边 特征 6， 如 图 11-21 所 示 。 
5. 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 ($S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 11-22 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 话 


框 。 = 
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11-21 创建 要 边 特 征 6 11-22 “法 同 除 料 ” 对 话 杠 
(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 大， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 ， 





“平面 方法 ”选择 “ 现 有 平面 ”。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 11-23 所 示 。 
(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 按钮， 进入 草图 设计 环境 ， 单 击 “主页 ” 选 LU 

项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “ 圆 ” 按 钮 9， 选择 “圆心 和 直径 定 圆 ”， 输 入 坐标 为 (20，-12) ，“- 汪 

“直径 ”为 5， 接着 输入 坐标 为 80，-12) ，“ 直 径 ” 为 5， 绘制 如 图 11-24 所 示 的 草图 ， 
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单 击 “主页 ” 。 选 项 卡 “曲线 ” 面 组 上 的 “直线 ”按钮 ， 输 入 起 点 坐标 (200，10) ， 长 度 
和 角度 分 别 为 360 和 270， 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 面 组 上 的 “镜像 曲线 ”按钮 后， 选 
择 两 个 小 圆 ， 中 心 线 为 所 创建 的 直线 ， 单 击 长相 掖 钮 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 锅 ， 草 图 绘制 完毕 。 





草图 工作 面 





图 11-23 选择 草图 工作 平面 图 11-24 绘制 草图 
(4) 视图 区 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特征 ， 如 图 11-25 所 示 。 
(5) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 输 入 “深度 ”为 5， 单 击 加 站 按钮， 创建 法 向 除 料 特 
征 ， 如 图 11-26 所 示 。 





已 


图 11-25 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特征 图 11-26 创建 法 向 除 料 特征 


11.2 箱 体 左 侧 板 


首先 利用 拉 伸 命令 创建 基本 实体 ， 利 用 腔 体 命 令 创 建 腔 体 ， 再 利用 切 边 命令 在 实体 的 四 
边 创建 切 边 通过 转换 成 饭 金 命令 将 其 转换 成 饭 金 件 ， 最 后 利用 伸 直 命令 伸 直 并 利用 除 料 命令 
修 筋 弯 边 ， 箱 体 左 侧 板 的 效果 图 如 图 11-27 所 示 。 
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图 11-27 箱 体 左 侧 板 的 效果 图 

1. 新 建文 件 

选择 “菜单 (0) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “标准” 面 
组 上 “新 建 ” 按 钮 叫 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 列表 中 选择 “NX 狐 金 ”， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “zuoceban”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 圭 按钮 ， 进 
入 UG NX 10.0 饭 金 设计 环境 。 

2. 设置 首选 项 

(1) 选择 “菜单 ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (四) ”， 打 开 如 图 11-28 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 折 弯 半 径 ” 为 0. 3，“ 让 位 
槽 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按钮 。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 帮 斌 3 按 钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 绘制 草图 

(1) 选择 “ 沫 单 W) ”一 “插入 (3 ”一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (WwW ”， 打 开 如 图 11-29 
所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


OO0I 
XxXN oN 





10 对 = 二 | ee 
草图 类 型 人 
所 ] 在 平面 上 v 
好 角 金 首选 项 DX 
草图 平面 人 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 插 图 样 显示 饭 金 验证 《标注 配置 _ 
平面 方法 现 有 平面 
了 材料 选择 
日 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 
全 局 参数 草图 方向 人 
材料 厚度 | 0.6 mm ~| 今 ”让 位 本 条 度 |0 mm 参考 水 平 
折 膏 半径 0.3 mm 人 让 位 椿 之 度 | 0 mm 选择 参考 (0) ND 
顶 面 闫 色 | 
底面 额 色 FE 反 向 
折 论 定义 方法 草图 原点 Vv 
回 中 性 因子 值 0.33 
Vv 
加 折 这 表 
图 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 取消 
11-28 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 11-29 “创建 草图 ”对 话 框 





(2) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ，“ 平 面 方 法 ”选择 “ 现 有 平面 ”， 选 择 “XC-YC” 平 面 
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Wy > ee 


为 草图 绘制 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 “现在 平面 ”， 单 击 [二 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 单 击 
“主页 ”选项 卡 “ 曲 线 ” 组 上 的 “矩形 ”按钮 忆 ， 选 择 “ 按 2 点 ”矩形 方法 ， 选 择 “ 原 点 ” 
“宽度 ”和 “高 度 ” 分 别 为 310 和 301. 2, 绘制 如 图 11-30 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 贷 ， 
退出 草图 绘制 环境 。 

4. 创建 拉 伸 特 征 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “ 拉 伸 (E) ”命令 ， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 “更 多 ” 库 下 “ 拉 伸 ”按钮 图 ， 打 开 如 图 11-31 所 示 的 “ 拉 伸 ” 




















对 话 框 。 
次 拉 什 好 XX 
截面 人 
“0 国民 
方向 人 
W 指定 矢量 Xt 
限制 人 
开始 镶 值 
距 高 0 mm 
结 京 币值 - 
距 高 20 mm 
开放 轮 廊 智 能 体积 
布尔 人 
布尔 泡 无 - 
拔 模 Vv 
偏 置 Vv 
设置 Vv 
预览 V 
取消 
11-30 绘制 草图 11-31 “ 拉 伸 ”对 话 框 


(2) 在 视图 区 选择 如 图 11-30 所 绘制 的 草图 曲线 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “结束 距离 ” 
文本 框 中 输入 20，“ 指 定 矢 量 ” 选 择 “2ZC 轴 ”， 同 时 在 视图 区 预览 所 创建 的 拉 伸 特征 ， 如 图 
11-32 所 示 。 





11-32 预 多 所 创建 的 拉 伸 特征 
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(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 本 按钮， 创建 拉 伸 特 征 ， 如 图 11-33 所 示 。 

5. 创建 腔 体 特 征 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 腔 体 (P)”， 打开 如 图 11-34 
所 示 的 “ 腔 体 ”对 话 框 。 








10 腔 体 X 
园 柱 坐标 系 人 
Ly 
常规 
EE 
11-33 创建 拉 伸 特征 11-34 “ 腔 体 ”对 话 框 
(2) 在 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 ， 蛙 击 “矩形” 按钮， 打开 如 图 11-35 所 示 的 “和 矩形 腔 体 ”对 
话 框 。 
(3) 在 视图 区 选择 腔 体 放置 面 ， 如 图 11-36 所 示 。 
名 称 至 
全 
下 3 = 
, 面 / 拉 伸 (2) x 
基准 平面 
取消 
11-35 “和 窍 形 腔 体 ” 对 话 框 11-36 选择 放置 面 


(4) 打开 如 图 11-37 所 示 的 “水 平 参 考 ” 对 话 框 。 
(5) 在 视图 区 选择 参考 平面 ， 如 图 11-38 所 示 。 






10 /3 xX 

名 称 

z 
终点 
实体 加 a b> 
基准 入 a 
基准 平面 
坚 直 参 考 

取消 
11-37 “水 平 参考 ”对 话 框 11-38 选择 参考 平面 


(6) 打开 如 图 11-39 所 示 的 “矩形 腔 体 ”参数 输入 对 话 杠 。 在 “长 度 ”“ 和 宽度” 和“ 深 怖 
度 ” 文 本 框 中 分 别 输入 308. 8、300 和 19. 4。 单 击 基 9 按 包 。 - 
(7) 打开 如 图 11-40 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 
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长 度 308.8 mm 


宽度 300 mm ~ 从 定位 x 
byt 19.4 -| : osse ” EE : » S 本 
本 一 wt 二 & 也 和 似 
拐角 半径 0 yy ni 
底面 半径 0 PR 二 土 
锥 角 0 deg ~ 二 自 所 下 
[本 | 末了 睛 . EE 
11-39 “和 窍 形 腔 体 ” 参 数 输入 对 话 框 11-40 “定位 ”对 话 框 


(8) 在 视图 区 预 贤 显示 矩形 腔 体 的 中 心 线 ， 如 图 11-41 所 示 。 
(9) 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 1 图 标 ， 同 时 打开 如 图 11-42 所 示 的 “水 平 ” 定 位 选 
择 对 话 框 。 











名 称 
标识 实体 面 
11-41 预览 显示 矩形 腔 体 的 中 心 线 11-42 “水 平 ” 定 位 选择 对 话 框 


(10) 在 视图 区 选择 定位 边 1， 如 图 11-43 所 示 。 打 开 “ 水 平 ” 定 位 选择 对 话 框 。 
(11) 在 视图 区 选择 定位 边 2， 如 图 11-44 所 示 。 


>“ 
~ 


11-43 选择 定位 边 1 11-44 选择 定位 边 2 
(12) 打开 如 图 11-45 所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 文本 框 中 输入 -0. 6， 单 击 上 二 E 
按钮 
(13) 在 “定位 ”对 话 框 中 ， 单 击 未 图标 ， 打 开 如 图 11-46 所 示 的 “ 竖 直 ”选择 对 话 框 。 








名 称 
娃 ” 创 建 志 达 式 x 
p37 -0.6 mm 标识 实体 面 | 
[We | a | | 
11-45 “创建 表达 式 ” 对 话 框 11-46 “ 竖 直 ”选择 对 话 框 


(14) 在 视图 区 选择 如 图 11-43 所 示 的 定位 边 1 和 如 图 11-44 所 示 的 定位 边 2。 打开“ 创 
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建 表达 式 ” 对 话 框 。 在 文本 框 中 输入 0.6， 连 续 单 击 E 研 按钮 。 创 建 矩 形 腔 体 ， 如 图 11-47 
所 示 。 





11-47 创建 矩形 腔 体 
6. 创建 撕 边 特征 
(1) 选择 “ 采 单 (WD ”一 “插入 () ”一 “转换 (W ”一 “ 撕 边 (R)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 的 “ 撕 边 ”按钮 晶 ， 打 开 如 图 11-48 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 
框 。 
(2) 在 视图 区 选择 边 〈( 里 侧 的 边 )， 如 图 11-49 所 示 。 


好 斯 边 DX 
要 撕 开 的 边 


XN ON 





11-48 “ 撕 边 ”对 话 框 11-49 选择 边 
(3) 在 “ 撕 边 ”对 话 框 中， 单 击 < 芍 3 按钮 ， 创 建 撕 边 特征 ， 如 图 11-50 所 示 。 





11-50 创建 撕 边 特征 


7. 创建 转换 为 饭 金 特征 

(1) 选择 “菜单 0) ”~“ 插 入 (S) ”一 “转换 (D) ”一 “转换 为 饭 金 (0) ”, 或 者 单 击 “ 主 医 

页 ”选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 饭 金 ”按钮 意 ， 打 开 如 图 11-51 所 示 “ 转 机 和 
次 为 角 金 ”对 话 框 ， 、 

(2) 在 视图 区 选择 转换 面 ， 如 图 11-52 所 示 。 
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10 转换 为 饮 全 
基本 面 人 入 





要 撕 开 的 边 人 








选择 边 (0) @ 

选择 截面 (0) 加 ii 

附加 几何 元 素 Vv 

止 型 口 人 

折 这 止 烈 口 四 无 | 

设置 Vv 

预览 Vv 

| || 9 | 也 莘 

图 11-51 “转换 为 级 金 ” 对 话 框 图 11-52 选择 面 

(3) 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 ， 单 击 研 按钮， 将 实体 转换 为 饭 金 ， 如 图 11-53 所 
示 。 

8. 伸 直 


(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “ 伸 直 (UW) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点 ， 打 开 如 图 11-54 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 


,0 伟 直 DX 
固定 面 或 边 人 





折 膏 人 





六 选择 面 (0) 马 | 
附加 曲线 或 点 V 
设置 Vv 
预览 V 
| ws || ss | 
11-53 将 实体 转换 为 饭 金 11-54 “ 伸 直 ”对 话 框 


(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 11-55 所 示 。 





11-55 选择 固定 面 
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(3) 在 视图 区 选择 折 达 ， 如 图 11-56 所 示 。 
(4) 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 全 3 按钮 ， 创 建 伸 直 特征 ， 如 图 11-57 所 示 。 


折 弯 1 





图 11-56 选择 折 弯 图 11-57 创建 伸 直 特征 
9. 绘制 草图 
(1) 选择 “六 单 (WWD ”一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (V) ”命令 ,平面 方 法 
选择 “ 现 有 平面 ”， 选 择 章 图 工作 平面 ， 如 图 11-58 所 示 。 


加 
二 上 
二 | 工 
DX 





图 11-58 选择 草图 工作 平面 
(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-59 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 辟 ， 退 出 草 
图 绘制 环境 。 





] 一 


图 11-59 绘制 草图 
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10. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “搬入 (3$) ”一 “切割 (TD) ”一 “法 同 除 料 (WD ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 11-60 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 
话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 上 步 创 建 草 图 ， 如 图 11-61 所 示 。 











类 型 入 

草图 - 
截面 和 

目标 岗 

类 选择 体 (0) 
除 料 属性 人 Ee 

切割 方法 出 厚 度 ~ 

限制 直至 下 一 个 - 时 
反 向 六 和 [ 

ee 

预览 Vv 

图 11-60 “法 问 除 料 ” 对 话 框 图 11-61 选择 创建 的 草图 


(3) 在 “法 向 除 料 ” 对话 框 ，“ 切 割 方法 ”选择 “厚度 ”, “限制 ”选择 “直至 下 一 个 ”， 
单 击 帮 全 3 按钮， 如 图 11-62 所 示 。 

11. 创建 重新 折 弯 特征 

(1) 选择 “菜单 MD” 一 “插入 (S)” 一 “成 形 (R) ”一 “重新 折 弯 (R) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 上 当 ， 打 开 如 图 11-63 所 示 “ 重 新 折 弯 ”对 话 
框 。 


稳重 新 折 壹 DX 
国定 面 或 边 入 
选择 面 或 边 (0) < 
析 这 人 
rm 
预览 Vv 

取消 

图 11-62 裁剪 其 他 弯 边 图 11-63 “重新 折 弯 ”对 话 框 


(2) 在 视图 区 选择 打 索 ， 如 图 11-64 所 示 。 
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(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 驼 按钮， 创建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 11-65 所 示 。 


折 咨 边 





11-64 选择 打 索 11-65 创建 重新 折 弯 特征 


11.3 箱 体 右 侧 板 


在 箱 体 左 侧 板 的 基础 上 删除 部 分 特征 并 编辑 腔 体 特征 ， 然 后 利用 切 边 命令 切割 视图 的 边 
缘 并 利用 转换 为 狐 金 命令 将 实体 转换 为 饭 金 件 ， 利 用 弯 边 命令 在 饭 金 件 上 创建 弯 边 以 及 封闭 
拐角 ， 最 后 利用 取消 弯 边 命令 展开 索 边 并 修剪 这 边 。 箱 体 右 侧 板 效果 图 如 图 11-66 所 示 。 





00 
XxXN oN 





图 11-66 箱 体 右 侧 板 效果 


Ls 

选择 “来 单 (MD) ”一 “文件 (B ”一 “打开 (0) "命令 ,打开 “打开 ”对 话 框 ,选择 “zuoceban. prt”， 
单 击 “O0K” 按 钮 ， 打 开 文 件 。 

2 为 行 义 件 

选择 “菜单 几 ”一 “文件 (FB) ”一 “为 存 为 (A) ”命令 ， 打开 “ 男 存 为 ”对 话 框 ， 在 “ 文 
件 名 ”中 输入 “youceban. prt”， 单 击 “0OK” 按 钮 ， 画 存 饭 金 文件 。 

3. 删除 特征 

单 击 视图 区 右 侧 的 看 图 标 ， 打 开 “ 部 件 导 航 器 ”对 话 框 ， 选 中 要 和 矩形 的 腔 体 ， 在 其 上 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 豆单 上 选择 “删除 ”按钮 ， 如 图 11-67 所 示 。 

4. 编辑 腔 体 特征 

(1) 单 击 视图 区 右 侧 的 熙 图 标 ， 打 开 “ 部 件 导 航 器 ”对 话 框 ， 选 中 矩形 腔 体 ， 在 其 上 单 
击 了 鼠标 右键 ， 在 弹出 六 单 上 选择 “编辑 参数 ”按钮 ， 如 图 11-68 所 示 。 
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口 
名 称 和 
起 历 中 记录 模式 
+- 转 模型 视图 
+- 加 受 你 机 
-Sy 模型 历史 记录 
团 绕 基 储 坐标 系 (0) 
团 蚁 草图 (1) "SKETCH_0.. niin 口 
回 辆 拉 伸 (2) 名 称 和 
固 印 乱 形 院 体 (3) 忽 历史 记录 模式 
呈 阿 ] se 其 边 (4) + - 困 , 模型 视图 
VEEEE - +.Y 图 受信 机 
"SX 了 和 
的 世 i， 回民 和 se 标 系 (0) 
SB 法 应 图 抠 莒 到 (1 和 要 
癌 旺 示 父 项 0 E ee 
EE 二 回回 拉 伟 大 By? 》 岛 X 芋 
和 矩形 腔 /| 
名 可 加 滚 第 名.… vo A 隐藏 (H) 
外 抑制 (5) 分 RE 意 人 项 
重 排 在 前 上 
特征 分 组 (F) EE Wem) 、 
局 天 交办 名 ”可 回 滚 编辑 .- 
过 淖 器 ， ee 
中 抑制 (5) 
钙 复制 (QO) 重 排 在 前 bp 
XoON | 
2 特征 分 组 介 
部 若 次 向 - 
属性 D 足 措 帮 特征 频 色 
图 11-67 删除 部 分 特征 11-68 选择 要 编辑 的 特征 


(2) 打开 如 图 11-69 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 ， 单 击 “ 特 征 对 话 框 ”按钮 。 
(3) 打开 如 图 11-70 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 ， 在 “宽度 ”文本 框 中 输入 302， 其 他 











不 变 . 

他 ”和 纺 辑 参数 X 
长 度 308.8 mm 
帘 度 302 mm 下 
深度 19.4 mm 

10 :E27 X 
Eee 拐角 半径 0 mm 7 了 
J 特征 对 话 框 | 底 画 半径 0 mm 
重新 附着 锥 角 0 deg ~ 
| 确 让 | 和 返回 取消 | | ji 

11-69 “编辑 参数 ”对 话 框 11-70 “编辑 参数 ”对 话 框 


(4) 单 击 E 圭 按钮， 编辑 后 的 腔 体 特征 ， 如 图 11-71 所 示 。 

5. 创建 切 边 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”~~“ 插 入 (S) ”一 “转换 (V) ”一 “ 撕 边 (R) ...”, 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 基 本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 的 “ 撕 边 ”按钮 蜡 ， 打 开 如 图 11-72 所 示 “ 撕 边 ” 对 话 
框 。 
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11-71 编辑 后 的 腔 体 特 征 11-72 “ 撕 边 ”对 话 框 
(2) 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 11-73 所 示 。 
(3) 在 “ 拓 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 帮 按钮 ， 创 建 斯 边 特 征 ， 如 图 11-74 所 示 。 





11-73 选择 边 图 11-74 创建 撕 边 特征 
6. 创建 转换 为 饭 金 特征 
(1) 选择 “菜单 册 ” 一 “插入 全 ”一 “转换 (JW ”一 “转换 为 饭 金 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “基本 ” 面 组 上 “转换 ” 库 下 “转换 为 饭 金 ”按钮 号 ， 打 开 如 图 11-75 所 示 “ 转 
ee 对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 转换 面 ， 如 图 11-76 所 示 。 


亿 转换 为 弧 全 
基本 面 人 





要 撕 开 的 边 
选择 边 (0) 
选择 截面 (0) 


附加 几何 元 素 
止 裂口 








色 11-7$ “转换 为 角 金 ”对 话 框 11-76 选择 转换 面 
(3) 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 旺 引 按钮 ， 将 实体 转换 为 饭 金 ， 如 图 11-77 所 
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11-77 将 实体 转换 为 饭 金 


7. 创建 要 边 

(1) 选择 “菜单 4D ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 ( ”一 “ 弯 边 (F) ...”， 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 和 ， 打 开 如 图 11-78 所 示 “ 弯 边 。 对话 框 ， 

(2) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-79 所 示 。 设 置 “ 宽度 选 
项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 75，“ 角 度 ” 为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”，“ 内 纵 ” 为 “材料 
外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 和 “拐角 止 裂 口 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 











Eo >| YX 
基本 边 人 
截面 人 
总 辑 草 图 和 
宽度 人 
宽度 选项 口 完整 =- 
半边 属性 人 
长 度 75 mm 
反 向 x 
匹配 面 三 - 
角度 90 deg 
参考 长 度 5 外 部 ~ 
内 谋 由 材料 外 侧 = 
偏 置 
折 这 参数 Vv 
止 裂 口 
折 这 止 裂口 @ 无 - 
拐角 止 和 裂口 @ 无 - 
预览 Vv 

”取消 
11-78 “ 弯 边 ”对 话 框 多 11-79 选择 弯 边 


(3) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE3 按 钮 ， 创 建 弯 边 特征 ， 如 图 11-80 所 示 。 
8， 创建 封闭 拐角 
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(1) 选择 “菜单 昌 ” 一 “插入 (S) ”一 “拐角 (0) ”一 “封闭 拐角 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 全 ， 打 开 如 图 11-81 所 示 “ 封 闭 拐角 ”对 话 
框 ， 设 置 “处理 ”为 “开放 的 ”，“ 重 到 ”为 “封闭 的 ”， “缝隙 ”为 0。 

















从 封闭 拐角 DX 
尖 型 人 
食 封 政和 止 乳 品 ~ 
封闭 折 过 和 
拐角 属性 入 
处 理 团 开放 的 = 
Ed 三 封闭 的 - 
纤 障 0 mm 
预览 Vv 
pd | 取消 
图 11-80 创建 弯 边 特征 图 11-81 “封闭 拐角 ”对 话 框 


(2) 在 视图 区 选择 弯 边 ， 如 图 11-82 所 示 。 


001 
xN oN 





图 11-82 选择 弯 边 
(3) 在 “封闭 扔 角 ” 对 话 框 中 ， 单 击 二 按钮 ， 创 建 封 闭 抛 角 1， 如 图 11-83 所 示 。 
(4) 同 理 ， 安 装 上 述 步 骤 ， 创 建 封 财 扔 角 2， 如 图 11-84 所 示 。 





图 11-83 创建 封闭 抛 角 1 图 11-84 创建 封闭 扔 角 2 
9. 创建 伸 直 特征 
(1) 选择 “ 朋 单 WD ”一 “插入 (S)” 一 “成 形 (R)” 一 “ 伸 直 (U)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
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区 NY 
选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点 ， 打 开 如 图 11-85 所 示 “ 伸 直 ” 对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 11-86 所 示 。 


,0 2 什 直 DX 
国定 面 或 边 人 











折 膏 人 
关 选择 面 (0) 马 | 
附加 曲线 或 点 对 
设置 Vv 
预 贤 V 
| 二 || S| Wm | 
图 11-85 “ 伸 直 ”对 话 框 图 11-86 选择 固定 面 


(3) 在 视图 区 选择 打 过 ， 如 图 11-87 所 示 。 





图 11-87 选择 折 弯 
(4) 在 “ 伸 直 ” 对 话 框 中 ， 单 击 E 研 3 按钮， 创建 伸 直 特 征 ， 如 图 11-88 所 示 。 











图 11-88 创建 伸 直 特征 图 11-89 “法 同 除 料 ”对 话 框 
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10. 创建 法 同 除 料 特征 

(1) 选择 “ 采 单 0D ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (7)” 一 “法 同 除 料 (N)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 名， 打开 如 图 11-89 所 示 “法 向 除 料 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 
建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 杠 中， 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 11-91 所 示 ， 单 击 EE 按 钮 。 


好 创建 草图 DX 
草图 类 型 





打开 如 图 11-90 所 示 的 “ 创 


O00I 
XxXN oN 





11-90 “创建 草图 ”对 话 框 色 11-91 选择 草图 工作 平面 
(4) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 11-92 所 示 的 裁剪 轮廓 线 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 咒 ， 草 
图 绘制 完毕 。 


i 邓 画 ' 
从 加 加 [NO 
最 he 

| 
上 未 1 
下 qm i 


昌 
本 -| 权 





到 11-92 绘制 草图 
(5) 视图 区 预览 所 创建 的 法 同 除 料 特征 ， 如 图 11-93 所 示 。 
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图 11-93 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 
(6) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 索 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 11-94 所 示 。 
11. 创建 亚 边 特征 
(1) 选择 “表单 WD ”一 “插入 (S)” 一 “ 折 寄 (ND ”一 “ 窜 边 (已 ...”， 或 蛙 击 “主页 ” 


法 项 卡 “ 折 硒 ” 面 组 上 “ 奇 边 ” 按 乌 8， 打开 如 图 11-95 所 示 “ 杜 边 ”对 话 杠 。 








10 对 二 2 人 
基本 边 人 
截面 人 
a 
宽度 和 
宽度 选项 口 完整 v 
膏 边 属性 人 
长 度 20 mm 
反 向 x 
匹配 面 pF 
角度 90 deg ~ 
和 参考 长 度 可 外 部 ” 
内 诅 由 材料 外 侧 - 
偏 置 
折 达 参数 Vv 
止 裂口 

~ 折 这 止 裂 口 四 无 

拐角 止 裂 口 四 无 

预览 V 
取消 
11-94 创建 法 向 除 料 特征 11-95 “ 弯 边 ”对 话 框 


(2) 设置 “宽度 选项 为 口 完整 , “长 度 ” 为 20, “角度 ”为 990， 参考 长 度 为 “外 部 ”， 
“内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 构 口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
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(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预 只 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-96 所 示 。 


图 11-96 选择 弯 边 
(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， i 创建 这 边 特征 ， 如 图 11-97 所 示 。 


-一 一 


a 


a 
1 
| 
O00I 
XxXN oN 


11-97 创建 弯 边 特征 时 
12. 创建 重新 折 弯 特征 
(1) 选择 “菜单 (WD ”一 “插入 (3) ”一 “成 形 (R) ”一 “重新 折 弯 (R) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 当 ， 打 开 如 图 11-98 所 示 “重新 折 弯 ”对 
Ce 


从 重新 折 膏 DX 
固定 面 或 边 和 
选择 面 或 边 (0) < 
折 膏 人 
rm 
预览 Vv 

取消 


图 11-98 “重新 折 达 ”对话 框 
(2) 在 视图 区 选择 折 赤 ， 如 网 11-99 所 示 。 
(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 人 按钮， 创建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 11-100 所 示 。 
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11-99 选择 折 弯 11-100 创建 重新 折 弯 特征 
13. 绘制 草图 
(1) 选择 “菜单 OD” 一 “插入 (S)” 一 “在 任务 环境 中 绘制 草图 (V) ”命令 ， 打 开 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 11-101 所 示 。 
(2) 单 击 E 驼 按钮， 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-102 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 蜗 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





11-101 选择 草图 工作 平面 11-102 绘制 草图 
14. 创建 伸 直 特征 
(1) 选择 “ 亲 单 WD ”一 “插入 (S)” 一 “成 形 (R)” 一 “ 伸 直 (UV) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “ 伸 直 ”按钮 点， 打开 “ 伸 直 ”对 话 框 。 
(2) 在 视图 区 选择 固定 面 ， 如 图 11-103 所 示 。 
(3) 在 视图 区 选择 折 雪 ， 如 图 11-104 所 示 。 





11-103 选择 固定 面 11-104 选择 折 弯 
(4) 在 “ 伸 直 ” 对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 伸 直 特征 ， 如 图 11-105 所 示 。 
15. 创建 法 回 除 料 特征 
(1) 选择 “ 荣 单 W ”一 “插入 (S) ”一 “ 切 制 (T)” 一 “法 同 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
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页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 器， 打开 如 图 11-106 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 
话 框 。 





11-105 创建 伸 直 特征 11-106 “法 同 除 料 ”对 话 框 


PE 


(2) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 , 打开 如 图 11-107 所 示 的 “ 创 8 
建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 视图 区 选择 图 11-102 所 绘制 的 草图 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 加， 退出 草图 绘制 环境 。 
视图 区 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 ， 如 图 11-103 所 示 。 

(4) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 帮 3 按钮， 创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 11-108 所 示 。 


< 


到 11-107 选择 裁剪 色 11-108 创建 法 同 除 料 特征 
eo 
(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “成 形 (R) ”一 “重新 折 弯 (R) ”, 或 者 单 击 “ 主 革 和 a 
页 ”选项 卡 “ 成 形 ” 面 组 上 的 “重新 折 弯 ”按钮 当 ， 打 开 “ 重 新 折 弯 ”对 话 框 。 在 视图 区 选 品 双 | 
择 折 弯 ， 如 图 11-109 所 示 。 ~ 
(2) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 综 按钮 ,创建 重新 折 弯 特征 ， 如 图 11-110 所 示 。 


XN ON 
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11-109 选择 折 弯 11-110 创建 重新 折 弯 特征 


11.4 箱 体 乓 板 


首先 利用 轮廓 灾 边 命令 创建 基本 角 金 件 ， 人 然后 利用 和 边 命令 对 其 进行 冤 边 。 箱 体 确 板 效 
果 图 如 图 11-111 所 示 。 





11-111 箱 体 底板 效果 图 
1. 新 建文 件 
选择 “菜单 Q0 ”一 “文件 GE) ”一 “新 建 QT) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 上“ 新建” 按钮 1， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 列表 中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “xiangtidiban”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 , 单 击 “ 强 按钮 ， 
进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 
2. 设置 首选 项 

(1) 选择 “表单 (MD) ”一 “首选 项 人) ”一 “ 饭 金 QH”， 打 开 如 图 11-112 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.6，“ 让 位 
横 深 上 度 ” 和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按钮 。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 [故人 3 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
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部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。 饭 金 验证 ”标注 配置 


参数 输入 

名 数值 输入 选择 材料 | 未 放生 材料 

加 材料 选择 

加 刀具 ID 选择 二 /J 丢 | 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.6 mm ”| 今 >》 it 人 本 条 度 |0 mm 7 

折 讨 半径 | 0.6 mm ~ |; 人 让 位 醒 这 度 |0 sp "| 

i L | 
ie EE 一 下 
折 膏 定义 方法 

加 中 性 因子 值 1033 -| 

辐 折 索 表 





加 折 这 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 





图 11-112 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
3. 创建 轮廓 弯 边 特征 
(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 S 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 肯 ， 打 开 如 图 11-113 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 
框 。 


XN ON 

















宽度 入 
宽度 选项 证 有 限 ”| 
宽度 | 400 mm ~ 

反 向 X 

折 这 参数 Vv 
止 型 口 入 
折 这 止 乳 品 加 无 ”| 
拐角 止 弄 口 器 无 -| 
斜 接 Vv 
预览 V 





图 11-113 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 
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于 A 
We 
a 


(2) 设置 “宽度 选项 ”为 “ 有限”，“ 和 宽度 ”为 400，“ 扩 这 止 李 口 ” 和 “ 扔 角 止 裂口 ” 
都 为 “无 ” 
(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 设 置 “类 型 ”为 “基本 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 
打开 如 图 11-114 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


岑 创建 草图 
草图 类 型 
名 在 平面 上 


草图 平面 
平面 方法 现 有 平面 


11-114 “创建 日 图 ”对 话 框 
(4) 选择 XC-YC 平面 为 草图 绘制 面 ， 设 置 “水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 单 击 帮 3 按钮 ， 进 
入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-115 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 既 ， 草 图 绘制 完毕 。 
(5) 视图 区 预览 所 创建 的 轮 廊 弯 边 特征 ， 如 图 11-116 所 示 。 





11-115 绘制 草图 11-116 预览 所 创建 的 轮 廊 弯 边 特征 
(6) 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 , 单 击 发 时] 按钮， 创建 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-117 所 示 。 
4. 创建 弯 边 特征 
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(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (3) ”一 “ 折 灾 (0 ”一 “ 森 边 人) ……”， 或 单 击 “ 主 页 ” 


选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 个 ， a a 

(2) 设置 “宽度 选项 399 为 “完整 ” ， “长 度 ” 为 10， “角度 ” 为 90， “参考 长 度 ” 为 
“外 部 ”，“ 内 先 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “拐角 止 裂口 ”和 “ 折 弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “无 ” 。 





你 硒 边 YX 
基本 边 人 
截面 人 
宽度 人 
窒 度 选项 口 完整 v 
这 边 属性 和 人 
长 度 10 mm 了 
反 向 X 
匹配 面 三 ~ 
角度 90 deg ~ 
参考 长 度 5 外 部 - 
内 诅 由 材料 外 侧 ~ 
偏 置 
折 这 参数 Vv 
止 型 口 人 
折 弯 止 乳 口 四 无 ~ 
拐角 止 裂口 @ 无 ~ 
3 预览 Vv 
取消 
到 11-117 创建 轮廓 讨 边 特 征 到 11-118 “ 弯 边 ”对 话 框 


(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-119 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 全 | 按钮， 创建 弯 边 特征 1， 如 图 11-120 所 示 。 设 置 
“ 寡 度 选项 ” 为 “完整 ” “上 长度” 为 10， “人 角度” 为 90， “参考 长 度 ” 为 “外 部 ” “内 
藤 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 达 上 止 裂口 ”和 “拐角 止 有 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 





11-119 选择 弯 边 11-120 创建 弯 边 特征 1 
(5) 选择 灾 边 ， 同 时 在 视图 区 预 哆 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-121 所 示 。 


O00I 
XxXN oN 
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(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 苞 国 按钮， 创建 这 边 特征 2， 如 图 11-122 所 示 。 


J 


| ~ 





一 -一 
11-121 选择 弯 边 11-122 创建 弯 边 特征 2 


11.5 箱 体 币 板 


利用 轮廓 过 边 创 建 基 本 饭 金 件 ， 然 后 法 回 除 料 命 令 对 饭 金 件 进行 修剪 ， 最 后 利用 倒 角 命 
令 在 饭 金 件 的 锐 边 上 倒 角 。 箱 体 吊 板 效 末 图 如 图 11-123 所 示 : 


Oo = 区 
A rs 


DB 
~ 
Ai 
BD < 
~、 把 





11-123 箱 体 肌 板 效 末 图 
1. 新 建文 件 
选择 “菜单 0) ”一 “文件 (E) ”一 “新 建 (0) …”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 “新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 “模板 ”中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 文 





本 框 中 输入 “diaoban”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EEEa 按 钮 ， 进 
入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 饭 金 设置 首选 项 

(1) 选择 “菜单 (QD ”一 “首选 项 (P) ”一 “人 饭 金 (H ”， 打 开 如 图 11-124 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.6，“ 让 位 
覃 深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按钮 。 

(3) 单 击 EE3 按 钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 创建 轮廓 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N) ”一 “轮廓 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 捍 ， 打 开 如 图 11-125 所 示 “ 轮 廓 弯 边 ”对 话 
框 。 
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从 ” 氮 全 首选 项 t xX 


部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 。 饭 金 验证 ”标注 配置 


参数 输入 

回 数值 输入 选择 材料 | 未 选择 材料 

加 材料 选择 

@@ 刀具 ID 选 泽 和 渤 友 刀具 | 未 选择 任何 刀具 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.6 mm ”| 今 > 让 位 稿 条 度 0 | 

折 弯 半径 | 0.6 -|> 人 让 位 醒 帝 度 |0 mm -| 

项 面 颜 色 | 
底面 阁 色 = 
折 膏 定义 方法 

回 中 性 因子 值 [1033 "| 

名 折 这 表 





@@ 折 迹 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 





图 11-124 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
(2) 设置 “宽度 选项 ”为 “对 称 ”,， “宽度 ”为 340，“ 扩 这 止 李 口 ” 和 “ 扔 角 止 裂口 ” 
(3) 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “ 类 型 ”为 “ 基 座 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 
打开 如 图 11-126 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 


001 
xN oN 

















她 创建 草图 Xx 
a 草图 类 型 入 
厚度 入 名 在 平面 上 徊 | 
厚度 0.6000 mm 三 | ee ~ 
有 反 向 x ] 
平面 方法 现 有 平面 ” 
宽度 人 人 
宽度 选项 廊 对 称 | 
| 反 向 x 
i ZE x 
折 弯 参数 Vv 草图 方向 人 
止 裂口 A 参考 水 平 v 
机 @ 无 - 选择 参考 (0) 名 
拐角 止 裂 口 @ 无 -| 人 
一 “ 草图 原点 Vv 
> 设置 
| == | = | Ea 
11-125 “轮廓 弯 边 ” 对 话 框 11-126 “创建 草图 9》 对 话 框 


(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 选 择 “XC-YC” 平 面 为 草 独 绘制 面 ， 设 置 “水 平 ” 面 为 
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N 


参考 平面 ， 单 市 国语 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-127 所 示 的 草图 。 单 击 “完成 ， 
按钮 网 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 


| rr 


















11-127 绘制 草图 
(5) 返回 到 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 ， 视 图 区 预览 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-128 所 
不 。 





11-128 预 多 所 创建 的 轮 局 
(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EE 引 按钮 ， 创 建 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-129 所 示 。 





11-129 创建 轮 廊 健 边 特征 


4. 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 (0) ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (N) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 器 ， 打 开 如 图 11-130 所 示 “ 法 向 除 料 ”对 
话 框 。 
(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “绘制 截 面 ” 按 钮 大， 打开 “创建 草图 ”对 话 框 。 
在 视图 区 选择 草图 工作 平面 ， 如 图 11-131 所 示 。 单 击 EEE 引 按钮 。 
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11-130 “法 同 除 料 ”对 话 框 图 11-131 选择 草图 工作 平面 

(3) 进入 草图 设计 环境 ， 绘 制 如 图 11-132 所 示 的 裁剪 轮廓 线 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 贤 ， 
退出 草图 绘制 环境 。 

(4) 在 视图 区 预览 所 创建 的 法 回 除 料 特征 ， 如 图 11-133 所 示 。 


OOI 
XxXN oN 





~ | > 
本 一 


< - La 


11-132 绘制 草图 11-133 预 响 所 创建 的 法 向 除 料 特征 
(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 台 引 按钮 ,创建 法 向 除 料 特 征 ， 如 图 11-134 所 示 。 
ED 





11-134 创建 法 向 除 料 特征 
5. 创建 倒 角 特征 
(1) 选择 “ 末 蛙 (WD ”一 “插入 (S)” 一 “拐角 (0) ”一 “ 倒 角 (B)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “ 倒 角 ”按钮 守 ， 打 开 如 图 11-135 所 示 “ 倒 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “方法 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 朋 ”， 输 入 “半径 ”为 2。 
(3) 在 视图 区 选择 边 ， 如 图 11-136 所 示 。 
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人 陷 倒 角 DX 
要 倒 角 的 边 入 





11-135 “ 倒 角 ”对 话 框 图 11-136 选择 边 
(4) 在 “ 倒 角 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 驼 按钮， 创建 倒 角 特征 ， 如 图 11-137 所 示 。 





™ 
i 
二 
= 


11-137 创建 倒 角 特征 


11.6 箱 体 左右 加 强 条 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 , 然后 利用 冲压 除 料 在 饭 金 件 上 除 料 创建 元 加 强 条 。 
最 后 在 左 加 强 条 基础 上 利用 同样 的 方法 创建 右 加 强 条 。 箱 体 左 右 加 强 条 效果 图 如 图 11-138 





所 示 。 
es 
左 加 强 条 右 加 强 条 
11-138 箱 体 左 右 加 强 条 效果 图 
1. 新 建文 件 


选择 “菜单 (0 ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 (NV) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 “新 建 ” 按钮 目 ， 打开“ 新建” 对 话 框 。 在 “模板 ”中 和 择 “NX 领 使 ”， 在 “名 称 ” 广 
本 框 中 输入 “zuojiaqiangtiao”， 在 “文件 夹 ” 文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EE 按 
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钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 饭 金 设置 首选 项 

(1) 选择 “ 沫 单 W) ”一 “首选 项 (P) ”一 “人 饭 金 (H ”， 打 开 如 图 11-139 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 


好 氨 全 首选 项 YX 


部 件 屋 性 ， 展 平 图 样 处 理 。 展 平 图 样 显示 饭 爹 验证 “标注 配置 
参数 输入 
@ 数值 给 入 择 材 料 “| 未 选择 材料 


〇 用] 县 ID 选择 =/] 屋 未 选择 任何 刀具 


材料 厚度 | 0.8 i *| 今 ”让 位 本 深度 |0 
折 弯 半径 | 0.8 从 让 位 棱 守 度 | 0 = 


ee = 
折 膏 定义 方法 

曲 中 性 因子 值 aa 

图 折 讨 许 用 半径 公式 | (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 


001 
xN oN 





11-139 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.8，“ 折 弯 半 径 ” 为 0.8，“ 让 位 ， 
槽 深度 ”和 “让 位 模 宽 度 ” 都 为 0， 选中“ 折 弯 定 义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按 钮 。 
(3) 单 击 畦 引 按 钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 
3. 创建 突出 块 特征 
(1) 选择 “菜单 40 ”一 “插入 (S) ”一 “突出 块 (B) ”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ” 按 钮 习 ， 打 开 如 图 11-140 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 。 
[ET 





类 型 人 
aa 其 座 了 
截面 人 
厚度 人 
厚度 0.8000 mm 三 
反 向 x 
预 贤 Vv 
二 

取消 


11-140 “突出 块 ” 对 话 框 
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《2) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 
按钮 加， 打开 如 图 11-141 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ,选择 XC-YC 平面 为 基准 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 参考 平面 ， 
单 击 E 索引 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-142 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 眉 ， 
退出 草图 绘制 环境 。 
.0 1 
草图 关 型 
名] 在 手 面 上 





草图 平面 
于 面 方法 自动 判断 





设置 
| 确定 | 取消 
11-141 “创建 草图 ”对 话 框 11-142 绘制 草图 
(4) 返回 到 “突出 块 ” 对 话 框 ， 视 图 区 预览 显示 如 图 11-143 所 示 的 饭 金 件 。 





11-143 预览 所 创建 的 突出 块 特征 


(5) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 单 击 司 时 引 按 钮 ， 创 建 突出 块 特征 ， 如 图 11-144 所 示 。 
4. 绘制 草图 


(1) 选择 “菜单 0) ”一 “插入 (S) ”一 “草图 (H) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “直接 
草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 四 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 突出 块 的 上 表面 为 草图 绘制 面 ， 绘 制 如 图 11-145 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 
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按钮 党 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





11-144 创建 突出 块 特征 11-145 绘制 草图 

5. 创建 冲压 除 料 特征 

(1) 选择 “有 六 单 WD” 一 “插入 (S)” 一 “ 冲 孔 (D” 一 “冲压 除 料 (C)”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ”按钮 粤 ， 打 开 如 图 11-146 所 示 的 “冲压 除 料 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “深度 ”文本 框 中 输入 2.5，“ 四 模 半 径 ” 文 本 框 中 输入 0.6，“ 侧 角 ” 文 本 框 
中 输入 0， 其 他 默认 。 

(3) 在 视图 区 选择 曲线 ， 如 图 11-147 所 示 。 


加 
二 上 
二 | 工 
”~ 








侧 | 时 虽 材料 外 侧 ” 
倒 圆 人 
除 料 边 倒 加 
凹 模 半 径 0.6 mm 
同 截面 拐角 倒 回 
验证 参数 人 
量 小 工 旧 间 陵 5.0000 mm 三 
预览 Vv 
取消 
11-146 “冲压 除 料 ”对 话 框 11-147 选择 曲线 


(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 四 过 引 按钮 ， 创 建 冲压 除 料 特征 1， 如 图 11-148 所 区 


(5) 在 视图 区 选择 曲线 ， 如 图 11-149 所 示 。 
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11-148 创建 冲压 除 料 特 征 1 11-149 选择 曲线 
(6) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 轩 本 引 校 钮 ， 创 建 冲压 除 料 特征 2， 如 图 11-150 所 


人 小。 


EF 


di fj 


11-150 创建 冲压 除 料 特征 2 
6. 另存 饭 金 文件 
选择 “六 蛙 (MD)” 一 “文件 (S)” 一 “为 存 为 (A)”， 打开 “为 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 11-151 
所 示 。 在 “文件 名 ”中 输入 “youjiaqiangtiao. prt”， 单 击 “0K” 按 钮 ， 另 存 饭 金 文 件 。 
| 多 另存 为 | 


保存 在 CI): 四 xiaodugui "| 生生 国 7 


上 
RE 可 |diaoban.prt 


mA 
最 近 讽 的 位 羡 |dinghouban.prt 
图 jneidanzhuban.prt 
可 |xiaodugui.prt 
桌面 况 |youceban.prt 
况 |zuoceban.prt 





区 


& 


网 络 


srg ee i youjliaqianetiao. prt 
保存 类 型 0): | 部 件 文件 .prt) - 











11-151 “ 男 存 为 ”对 话 框 
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7. 删除 特征 

单 击 视 图 区 右 侧 的 耗 图标， 打开 部 件 导航 器 ， 然 后 在 部 件 导航 器 中 选中 步骤 4 创建 的 草 
图 和 步骤 5 创建 的 特征 , 在 其 上 单 击 鼠标 右键 , 在 弹出 菜单 上 选择 “删除 ”按钮 如 图 11-152 
所 示 ， 删 除 选中 的 特征 和 草图 。 


- [3 模型 历史 记录 
团 绕 其 入 坐标 系 (0) 
园 加 SB 突出 块 (1) 





gd 





b 叶 明示 尺寸 
过 滤器 » 


铭 复制 (O 
XX 出 除 D 上 八 
芭 、 信息 四 


属性 四 
11-152 快捷 荣 单 11-153 选择 草图 工作 平面 
8. 绘制 草图 上 
(1) 选择 “ 末 单 (WD) ”一 “插入 (3) ”一 “草图 (HH ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 和 直接 
草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 时 ， 打开 “创建 草图 ” 对 话 杠 ， 选择 早 图 工作 平面 ， 如 图 11-153 
所 示 。 


001 
xN oN 





(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-154 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 咒 ， 退 出 草 
图 绘制 环境 。 





图 11-154 绘制 草图 ~< 
9. 创建 冲压 除 料 特征 Ti 
(1) 选择 “菜单 OD” 一 “插入 (8S) ”一 “ 冲 孔 (四 ”一 “冲压 除 料 (0) ”， 1 二 区 

页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “冲压 除 料 ”按钮 惫 ， 打 开 如 图 11-155 所 示 “ 冲 压 除 料 ” 对 “2 
话 框 。 
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你 冲压 除 料 DX 
截面 人 
除 料 履 性 人 
深度 2.5 mm 
有 反 向 X 
侧 角 0.0 deg ~ 
侧 壁 虽 材料 外 侧 MM 
倒 圆 人 
局 | 除 料 边 倒 回 
凹 模 半径 0.6 mm 
辣 | 巷 面 拐角 倒 加 
验证 参数 Vv 
预览 Vv 

取消 


11-155 “冲压 除 料 ”对 话 框 
(2) 在 视图 区 选择 曲线 ， 如 图 11-156 所 示 。 
(3) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 的 “深度 ”文本 框 中 输入 2.5， “冲模 半径 ”文本 框 中 
输入 0.6，“ 侧 角 ” 文 本 框 中 输入 0， 其 他 默认 。 单 击 号 按钮 ， 人 创建 冲 压 除 料 特征 3， 如 
图 11-157 所 示 。 


Am 


0 
11-156 选择 曲线 11-157 创建 冲压 除 料 特 征 3 
(4) 在 视图 区 选择 曲线 ， 如 图 11-158 所 示 。 
(5) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 鲁 按钮， 创建 冲压 除 料 特征 4， 如 图 11-159 所 








11-158 选择 曲线 11-159 创建 冲压 除 料 特征 4 
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11.7 箱 体 抵 元 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 角 金 件 ， 然 后 利用 玖 边 命令 在 饭 金 件 上 创建 于 边 ， 利 用 封 
闭 扎 角 命 令 在 过 边区 创建 扔 角 ， 最 后 利用 实体 冲压 命令 在 饭 金 件 上 成 形 。 箱 体 底 这 效果 图 如 
图 11-160 所 示 。 





SS 


11-160 箱 体 底 壳 效果 图 


1. 新 建文 件 

选择 “菜单 (WD) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (N) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 的 “新 建 ” 按 钮 I， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 在 模板 列表 中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 
文本 框 中 输入 “dike”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EEEE 按 钮 ， 进 入 
UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 设置 首选 项 

(1) 选择 “ 沫 单 W) ”一 “首选 项 (P) ”一 “人 饭 金 ( 册 ”， 打 开 如 图 11-161 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 时 


好 氨 多 首选 项 DX 


001 
xN oN 


部 件 硬性 ， 展 平 图 样 处 理 。 展 皇 图样 显示 ， 饭 全 验 汪 ”标注 配置 
参数 输入 
@ 数值 纺 入 未 选择 材料 


加 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 


材料 厚度 | 0.6 mm v | 今 ”让 位 醒 深度 0 RE 
折 弯 半径 | 0.6 a > 今 让 位 槽 亮度 |0 ER 


廊 面 闫 色 Wes 
折 这 定 义 方法 

人 中 性 因子 什 

向 折 迹 去 

加 折 弯 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 





11-161 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.6，“ 扩 要 半径 ”为 0.6，“ 让 位 
槽 深度 ”和 “证 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 杰 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公 式 ” 
单 选 按钮 。 
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(3) 单 击 上 按钮， 完成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 MD ”一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (8)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 的 “突出 块 ”按钮 和 时， 打开 图 11-162 所 示 的 pe 对 话 框 。 

(2) 在 “类 型 ”下拉 列 表 框 中 选择 “基本 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 图 ， 打 开 图 11-163 
所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 设 置 “XC-YC 平面 " 为 参考 平面 ， 单 击 轩 晤 四 按钮， 进入 草图 绘 
制 环境 ， 绘 制图 11-164 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 草 图 绘制 完毕 。 








你 突出 块 ee oo 创建 草图 
类 型 人 草图 类 型 
< 基 座 名 在 平面 上 > 
截面 人 草图 平面 和 
平面 方法 现 有 平面 
0 
反 向 x 
草图 方向 Vv 
草图 原点 
预 损 V 
设置 
取消 取消 
11-162 “突出 块 ” 对 话 框 11-163 “创建 革 图 ”对 话 框 


(3) 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 0.6。 单 击 帮 3 按钮 ， 创 建 突出 块 特征 ， 如 图 11-165 所 








图 11-164 绘制 草图 11-165 创建 突出 块 特征 
4. 创建 要 边 特 征 
(1) 选择 “菜单 (40 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 (N ”一 “ 弯 边 (FE) ...”， 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 已 ， 打 开 图 11-168 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 杠 ， 
(2) 在 图 11-166 所 示 的 对 话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选 项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 9，“ 角 
度 ” 为 90， 参 考 长 度 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 内 侧 ”， 在 “ 止 裂 口 ” 列 表 框 中 的 “ 折 


往生 
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弯 止 创口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-167 所 示 。 


从 雹 边 DX 
基本 边 
截面 3 
编辑 草图 [三 
高 度 J 
宽度 选项 口 完整 
半边 属性 A 
长 度 cs 
反 向 x 
匹配 面 无 7 
主语 90 deg 至 
参考 长 度 了 外 部 7 
内 误 村 材料 内 侧 ~ 
仿 置 
折 弯 参数 和 
止 裂口 
折 帝 止 裂 口 四 无 对 
拐角 止 裂 口 四 无 芭 
预览 

取 浓 





11-166 “ 弯 边 ”对 话 框 
(4) 在 “要 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 加 按钮 ， 


11-167 选择 弯 边 


创建 弯 边 特征 1， 如 图 11-168 所 示 。 


11-168 创建 弯 边 特征 
(5) 选择 要 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-169 所 示 。 设 置 
选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 9，“ 和 角度 ”为 900，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”,， 
“材料 内 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 和 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(6) 在 如 图 11-166 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 二 按钮 ， 创 建委 边 特征 2， 如 图 11-170 
所 示 。 
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到 11-169 选择 弯 边 到 11-170 创建 弯 边 特征 2 
(7) 选择 这 边 ， 同 时 在 视 几 区 预览 显示 所 创建 的 这 边 ， 如 几 11-171 所 示 。 设 置 “ 和 宽度 
选项 ”为 “完整 ”， “长 度 ”为 9， “角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ”为 “外 部 ”，“ 内 撕 ” 为 
“材料 内 侧 ”， 在 “ 折 亚 止 牧 口 ” 和 “ 抛 角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(8) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 0 蝇 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 3， 如 图 11-172 所 示 。 





11-171 选择 弯 边 到 11-172 创建 弯 边 特征 3 
(9) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-173 所 示 。 设 置 “宽度 
选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ”为 9， “角度 ”为 99，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 
“材料 内 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ” 下 0 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(10) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 E3 近 钮 ， 创 建 要 边 特 征 4， 如 图 11-174 所 示 。 








11-173 选择 弯 边 11-174 创建 弯 边 特征 
5. 创建 封 财 扔 角 特 征 
(1) 选择 “ 沫 单 册 ”一 “插入 人) ”一 “ 抛 朋 (0) ”一 “封闭 扔 角 \C ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 拐 角 ” 面 组 上 的 “封闭 拐角 ”按钮 喇 ， 打 开 如 图 11-175 所 示 的 “封闭 拐角 ” 
对 话 框 。 
(2) 设置 “处 理 ” 为 “开放 的 ”，“ 重 大 ”为 “封闭 的 ”，“ 颖 际 ” 为 0。 
(3) 在 视图 区 选择 如 图 11-176 所 示 的 两 个 弯 边 。 单 击 ”按钮 , 创建 封闭 拐角 特征 1， 
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如 图 11-177 所 示 。 
(4) 同 理 ， 创 建 其 他 三 个 折 弯 区 封闭 拐角 ， 如 图 11-178 所 示 。 


10 封 财 抛 角 






































着 定 | 应 用 | 取消 | 单个 面 : 面 / 5B 变 边 (3) ) 
图 11-175 “封闭 拐角 ”对 话 框 11-176 选择 弯 边 
加 
| 固守 
OO 
二 | 工 
x 





11-177 创建 封闭 抛 角 1 11-178 完成 封闭 拐角 的 创建 
6. 绘制 草图 


(1) 选择 “菜单 0D” 一 “插入 (S)” 一 “草图 (H) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 直 接 
草图 ” 面 组 上 的 “草图 ”按钮 上 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 如 图 11-178 所 示 的 面 1 为 草图 工作 平面 , 单 击 EEEa 按 钮 , 进入 草图 绘制 环境 ， 
绘制 如 图 11-179 所 示 的 草图 。 

(3) 单 击 “完成 ”按钮 咒 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

7. 创建 拉 伸 特 征 

(1) 隐藏 狐 金 件 ， 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “ 建 模 ” 按 钮 芭 ， 进 入 
建 模 环境 。 
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“菜单 MD ”一 “插入 (S) ”一 “设计 特征 (E) ”一 “ 拉 伸 (E) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四 ， 打 开 如 图 11-180 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 














名 
证 
> 4 





6 
员 











< 1<l<l1< 








图 11-179 绘制 草图 图 11-180 “ 拉 伸 ”对 话 框 
(3) 在 视图 区 选择 如 图 11-179 所 绘制 的 草图 曲线 , 在 指定 天 量 下 拉 列 表 中 选择 “ZC 轴 ” 
为 拉 伸 方 回 。 
(4) 在 对 话 框 中 的 开始 “距离 ”文本 框 中 输入 -1， 结 束 “ 距 离 ” 文 本 框 中 输入 1。 
(5) 单 击 四 村 3 按钮 ， 创 建 拉 伸 特征 ， 如 图 11-181 所 示 。 








图 11-181 创建 拉 伸 特征 


8. 创建 拔 模特 征 

(1) 选择 “菜单 ”一 “插入 (S) ”一 “细节 特征 (L)” 一 “ 拔 模 (T) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “ 拔 模 ” 按 钮 侣 ， 打 开 如 图 11-182 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 体 的 上 表面 为 固定 面 , 选择 拉 伸 体 的 四 个 侧面 为 要 拔 模 的 面 , 如 图 11-183 
所 示 。 

(3) 在 指定 矢量 下 拉 列 表 中 选择 “ZC 轴 ”， 输 入 “角度 ”为 60。 

(4) 单 击 E 二 按钮， 创建 拔 模特 征 ， 如 图 11-184 所 示 。 
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好 撤 模 DX 
j 人 














1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
渤 卫 
合 从 平面 或 曲面 v 
1 
脱 模 方向 入 
Y 指定 矢量 XI | 
1 
拔 模 参 考 和 
1 
拔 樟 方法 国定 面 > ' 
usmo 过 1 
1 
要 拔 檬 的 面 和 
1 
六 选择 面 (0) | 
角度 60 deg | 
添加 新 集 埠 
列表 v : 
1 
设置 v ) 
预览 Vv | 
1 
一 1 
取消 ”> ef | 

11-182 “ 拔 模 ”对 话 框 11-184 创建 拔 模 特征 


9. 创建 实体 冲压 特征 

(1) 显示 饭 金 件 ， 单 击 “ 应 用 模块 ”选项 卡 “ 设 计 ” 面 组 上 的 “人 狐 金 ”按钮 时 ， 进 入 狐 
金 环境 。 

(2) 选择 “菜单 如” 一 “插入 (9) ”一 “ 冲 孔 (也 ”一 “实体 冲压 (S)...”， 或 者 单 击 “ 主 ， 
页 ”选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “实体 冲压 ”按钮 症 ， 打 开 如 图 11-185 所 示 的 “实体 冲压 ” @ 
对 话 框 。 


001 
xN oN 





起 始 CSYS «| - 
目标 CSYS | 名 
实体 冲压 属性 人 
娃 度 2.5 
自动 判断 硬度 
自动 质心 
隐藏 工具 体 
倒 圆 
预览 
和 
取消 


11-185 “实体 冲压 ”对 话 框 
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人 选择 “类 型 ”为 “ 凸 模 ”。 选 择 饭 金 件 的 上 表面 为 目标 面 ， 选 择 拉 伸 体 为 工具 体 ， 


大 二 
选择 拉 伸 体 撒 面 为 冲 裁 面 。 
(4) 单 击 E 二 按钮， 创建 实体 冲压 特征 ， 如 图 11-186 所 示 。 


10. 阵列 特征 
(1) 选择 “菜单 (WD) ”一 “插入 ($) ”一 “关联 复制 (A) ”一 “阵列 特征 (A) ”， 或 者 单 击 


“主页 ”选项 卡 “ 特 征 ” 面 组 上 的 “阵列 特征 ”按钮 元 ， 打 开 如 图 11-187 所 示 的 “阵列 特 
征 ” 对 话 框 。 


10 阵列 特征 ,D4 
要 形成 阵列 的 特征 人 
关 选择 特征 (0) 
参考 点 Vv 
阵列 定义 人 
布局 线性 v 
边界 定义 Vv 
方向 1 人 

Y 指定 矢量 vq 
间距 数量 和 节 距 v 
数量 2 二 
节 距 300 mm 下 
同 对 称 

方向 2 人 





阵列 增 量 


V 
实例 点 V 
辐 使 用 电子 表格 Ei 
V 
V 





方向 
阵列 设置 


阵列 方法 V 


预览 hd 





11-186 创建 实体 冲压 特征 11-187 “阵列 特征 ”对 话 框 

(2) 在 视图 或 导航 器 中 选取 上 步 绘制 的 实体 冲压 特征 2 为 要 形成 阵列 的 特征 。 

(3) 选择 “线性 ”布局 ， 指 定 XC 轴 为 方向 1， 输入 “数量 ”为 2，“ 节 距 ” 为 300; 多 
选 回 使用 方向 2 复 选 框 , 指定 YC 轴 为 “方向 2”, 输入 “数量 ” 为 2, “ 节 距 ”为 200， 单 击 革 时 
按钮 ， 完 成 阵列 操作 ， 如 图 11-188 所 示 。 
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11-188 阵列 实体 冲压 特征 


11.8 内 胆 主板 


首先 利用 轮 廊 这 边 命 令 创建 基本 饭 金 件 ， 利 用 弯 边 命令 在 饭 金 件 上 创建 要 边 ， 然 后 展开 
饭 金 件 并 利用 饭 金 止 裂口 命令 在 饭 金 件 上 创建 切口 ， 最 后 重新 折 弯 并 利用 凹 坑 命 令 和 饭 金 除 _ 
料 命令 在 饭 金 件 上 创建 止 坑 和 孔 。 内 胆 主板 效果 图 如 图 11-189 所 示 。 


~ 


11-189 内 胆 主 板 效 果 图 


00 
XxXN oN 





1. 新 建文 件 

选择 “菜单 0D) ”一 “文件 (E) ”一 “新 建 0) ...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 “新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 在 “模板 ”中 选择 “NX 令 金 ”， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “neidanzhuban”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 E 二 按钮 ， 
进入 UG NX 10. 0 饭 金 设计 环境 。 

2. 饭 金 设置 首选 项 人 

(1) 选择 “菜单 QD ”一 “首选 项 (P) ”一 “ 狐 金 ( 世 ”， 打 开 如 图 11-190 所 示 的 “ 饭 金 且 放电 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.3，“ 折 弯 半 径 ” 为 1， “让 位 覃 
深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 3， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按钮 。 





335 


UG NX 10.0 中 文 厂 饭 金 设计 从 入 门 到 精通 





(3) 单 击 E 引 按钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 创建 轮廓 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S)” 一 “ 折 弯 (N) ”一 “ 轮 廊 弯 边 (C) ”， 或 者 单 击 “ 主 
页 ”选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 提 ， 打 开 如 图 11-191 所 示 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 
框 。 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 “对 称 ”，“ 宽 度 ” 为 357. 6，“ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 
口 ”都 为 “无 ”。 








坎 饭 全 首选 项 DX es 
部 件 尾 性 ， 展 插图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 氏 金 验证 ”标注 配置 厚度 0.3000 mm = 
参数 输入 反 向 X 

@ 数值 引入 未 选择 材料 了 

日 材料 选择 

加 刀具 ID 选择 未 选择 任何 刀具 亮度 选项 硬 对 称 v 

宽度 357.6 mm 

全 局 参数 

材料 厚度 | 0.3 mm | 今 > 让 位 模 深 度 3.0 mm > 折 字 参数 bd 

折 认 半径 |1 mm ”让 位 本 这 度 |3.0 mm 止 和 中 

顶 面 闫 色 di 折 之 止 乱 口 @ 无 ~ 

底面 阁 色 ey 操 角 止 裂 品 @ 无 ~ 

折 弯 定义 方法 佑 接 v 

回 中 性 因子 值 0.33 玉 s 几 

同 折 膏 表 和 

回 折 膏 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 取消 
11-190 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 11-191 “轮廓 这 边 ” 对 话 框 


(3) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 设 置 “类 型 ”为 “基本 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 国 ， 
打开 如 图 11-192 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(4) 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 选 择 “XC-YC” 平 面 为 草图 绘制 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 
参考 平面 ， 单 击 E 器 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-193 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 蜗 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 

(5) 返回 到 “轮廓 弯 边 ”对 话 杠 ， 视 图 区 预览 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-194 所 
人 钞 。 

(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 EEE 引 按钮 ， 创 建 轮廓 弯 边 特征 ， 如 图 11-195 所 示 。 
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从 创建 草图 
草图 类 型 
外 在 平面 上 








草图 平面 
平面 方法 现 有 拉面 





加 地 
了 | (| 
> 尺 恩 | >1L | > ly 




















草图 方向 
参考 | 水 王 I | 
选择 参考 (0) 
反 向 ~ 
草图 原点 V 
设置 Vv 
图 11-192 “创建 草图 ”对 话 框 11-193 绘制 草图 


3 
= 辐 
二 | 工 
”~ 





11-194 预览 所 创建 的 轮廓 玖 边 特征 11-195 创建 轮廓 弯 边 特征 

4. 创建 要 边 特 征 

(1) 选择 “菜单 央 ” 一 “插入 人 ”一 “ 折 杰 ”一 “ 弯 边 (B).…”， 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 间 ， 打 开 如 图 11-196 所 示 “ 弯 边 ” 对 话 框 。 dl 

(2) 设置 “宽度 选项 ”为 完整 ，“ 长 度 ” 为 15，“ 和 角度 ”为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 瑟 
部 ”, “内 内” 为 “材料 外 侧 ”, 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂口 ? 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 

(3) 选择 要 边 ， 同 时 在 视 岁 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-197 所 示 。 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 量 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 1， 如 图 11-198 所 示 。 





一 一 一 一 一 -和 
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基本 边 入 
截面 人 
编辑 草图 et 
宽度 入 
宽度 选项 口才 - 
这 边 属性 入 
长 度 115 mm 
反 向 xX 
生 言 90 dy 、 2 
| eg 图 11-197 选择 弯 边 
参考 长 度 开外 部 = 
内 谋 由 材料 外 侧 > 
偏 置 v 
折 弯 参数 V 
止 型 口 人 
折 弯 止 乳 口 [@ 无 
拐角 止 屯 口 四 无 - 
预览 Vv 
| 确定 || 占用 | 间 双 | 
11-196 “ 灾 边 ”对 话 框 图 11-198 创建 弯 边 特征 1 


(5) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-199 所 示 。 设 置 “ 宽度 
选项 ” 为 “完整 ” “长 度 ” 为 15, “人 角度” 为 90， “参考 长 度 ” 为 “外 部 [44 内 杉 ” 为 
“材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 和 裂口” 和 “ 抛 角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 

(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 2， 如 图 11-200 所 示 。 

















11-199 选择 弯 边 图 11-200 创建 弯 边 特征 2 
(7) 选择 达 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 杰 边 ， 如 图 11-201 所 示 。 设 置 “宽度 
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选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 15，“ 角 度 ” 为 90，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 髓 ”为 
“材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ”和 “拐角 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 

(8) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 名 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 3， 如 图 11-202 所 示 。 

(9) 同 理 ， 在 另 一 侧 创建 三 个 弯 边 ， 如 图 11-203 所 示 。 


丰 


ea 








图 11-201 选择 弯 边 11-202 创建 弯 边 特征 3 图 11-203 创建 男 一 侧 弯 边 

5. 创建 凹 坑 特 征 1、2 、3 和 4 

(1) 选择 “菜单 4D ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 蔬 ” 一 “ 凹 坑 D) ”， 或 者 单 击 “主页 ”E 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 局， 打开 如 图 11-204 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 凹 坑 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 蜀 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 。 在 
视图 区 选择 如 图 11-205 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 。 


XN ON 


刀 四 坑 DX 
截面 人 



































止 坑 属性 人 
深度 10 mm | 
反 向 六 | 
侧重 0.0 deg > 
参考 深度 耻 内 部 
侧 壁 ju 材料 和 内侧 ” 
倒 圆 人 
贺 四 坑 边 例 贺 

同 截面 拐角 倒 回 

验证 参数 V 
预览 Vv 

11-204 “四 坑 ” 对 话 框 11-205 选择 草图 工作 平面 


(3) 单 击 攻 3 按钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-206 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” | 
按钮 锅 ， 退 出 草图 环境 。 
(4) 视图 区 预览 显示 如 图 11-207 所 示 的 饭 金 件 。 
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图 11-206 绘制 草图 图 11-207 预览 所 创建 的 四 坑 特 征 
(5) 在 “四 坑 ”对 话 框 中 , 设置 “深度 ”为 10,“ 侧 和 角 ” 为 0， “参考 深度 ”为 “内 部 ”， 
“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 取 消 色 选 “ 凹 坑 边 倒 圆 ” 复 选 框 。 单 击 | 吕 按钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 
1， 如 图 11-208 所 示 。 
(6) 同 理 ， 创 建 其 他 三 个 凹 坑 ， 凹 坑 之 间 的 间距 为 32. 3， 如 图 11-209 所 示 。 


ee 一 
= 一 一 一 
六 = -一 a a 
| 








图 11-208 创建 止 坑 特 征 1 图 11-209 创建 其 他 3 个 凹 坑 
6. 创建 止 坑 特 征 4 
(1) 选择 “ 沫 单 由” 一 “插入 (人 ”一 “种 孔 一 ”一 “四 坑 (D) ”， 或 者 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “四 坑 ” 按 钮 馈 ， 打 开 “四 坑 ” 对 话 框 。 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按钮 图 | 
在 视图 区 选择 如 图 11-210 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 。 
(2) 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-211 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 退 出 草 
图 绘制 环境 。 





图 11-210 选择 草图 工作 平面 图 11-211 绘制 草图 
(3) 视图 区 预览 显示 如 图 11-212 所 示 的 饭 金 件 。 
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(4) 在 “四 坑 ”对 话 框 中 ,设置 “深度 ”为 10，“ 侧 角 ” 为 0，“ 参 考 深度 ”为 “内 部 ”， 
“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 取 消 色 选 “ 凹 坑 边 倒 圆 ” 复 选 框 。 单 击 世 应 用 按钮， 创建 止 坑 特 
征 4， 如 图 11-213 所 示 。 





11-212 预览 所 创建 的 凹 坑 特 征 11-213 创建 止 坑 特 征 4 
7. 创建 法 向 除 料 特征 
(1) 选择 “菜单 几 ”一 “插入 (S) ”一 “切割 (T) ”一 “法 向 除 料 (WD) ”， 或 者 单 击 “ 主 S 
页 ”选项 卡 “特征 ” 面 组 上 的 “法 向 除 料 ”按钮 口 ， 打 开 如 图 11-214 所 示 “ 法 向 除 料 ” 对 
话 框 。 
(2) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 回 ， 打 开 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 。 
在 视图 区 选择 军 图 工作 平面 ， 如 图 11-215 所 示 。 


从 法 向 除 料 


XN ON 





11-214 “法 向 除 料 ”对 话 框 11-215 选择 草图 工作 平面 
(3) 单 击 轩 村 按钮 , 进入 草图 设计 环境 , 绘制 如 图 11-216 所 示 的 裁剪 轮廓 线 。 单 击 “ 完 
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i 


成 ”按钮 器 ， 退 出 草图 环境 ， 





11-216 绘制 草图 
(4) 预览 所 创建 的 法 回 除 料 特征 ， 如 图 11-217 所 示 。 
(5) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 驮 引 掖 钮 ,创建 法 向 除 料 特征 ， 如 图 11-218 所 示 。 





11-217 预览 所 创建 的 法 向 除 料 特征 11-218 创建 法 向 除 料 特征 


11.9 内 胆 侧 板 


首先 利用 突出 块 命令 创建 基本 饭 金 件 ， 然 后 利用 弯 按 命令 在 饭 金 件 上 创建 弯 边 ， 最 后 利 
用 止 坑 命 令 在 饭 金 件 上 创建 凹 坑 。 内 胆 侧 板 效果 图 如 图 11-219 所 示 。 


< 
11-219 内 胆 侧 板 效 果 图 


1. 新 建文 件 
选择 “菜单 (WD) ”一 “文件 (F) ”一 “新 建 (N)...”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
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组 上 “新 建 ” 按钮 J， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 在 “模板 ”中 选择 “NX 饭 金 ”， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 “neidanceban”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 EE 按 钮 ， 
进入 UG NX 10.0 饭 金 设计 环境 。 

2， 饭 金 设置 首选 项 

(1) 选择 “ 荣 单 (W) ”一 “首选 项 (P)” 一 “ 饭 金 (H)”， 打 开 如 图 11-220 所 示 的 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 。 

(2) 设置 “全 局 参数 ”列表 框 中 的 “材料 厚度 ”为 0.3，“ 折 弯 半 径 ” 为 1，“ 让 位 权 
深度 ”和 “让 位 槽 宽度 ”都 为 0， 选 中 “ 折 弯 定义 方法 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 许 用 半径 公式 ” 
单 选 按 钮 。 

(3) 单 击 [村 引 按 钮 ， 完 成 NX 饭 金 预 设置 。 

3. 创建 突出 块 特征 

(1) 选择 “菜单 (WD)” 一 “插入 (S)” 一 “突出 块 (8) ”， 或 者 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 基 
本 ” 面 组 上 “突出 块 ”按钮 习 ， 打 开 如 图 11-221 所 示 的 “突出 块 ”对 话 框 。 








份 ” 饭 全 首选 项 与 和 
部 件 尾 性 ” 展 平 图 样 处 理 。 展 皇 图 样 显示 。” 饭 爹 验 征 ”标注 配置 
a 
参数 输入 OO 
——— oe 
加 数值 纺 入 未 罗汉 村 各 你 突出 块 DX 人 
材料 选择 类 型 人 
〇 县 人 D 选择 未 选择 任何 刀具 基底 
全 局 参数 
材料 厚度 | 0.3 mm | 全 让 位 村 深度 10 yr 
折 这 半径 |1 ee ;分 让 位 槽 亮度 |0 ER 
顶 面 闫 色 [L__ 
廊 面 闫 色 sl 
折 弯 定义 方法 
日 中 性 因子 什 ss a 
© 人 人, 一 
图 折 这 许 用 半径 公式 (Radius+(Thickness*0.44))*rad(Angle) 取 湛 
11-220 “ 饭 金 痛 选 项 ”对 话 框 11-221 “突出 块 ” 对 话 框 


(2) 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 ”， 单 击 “ 绘 制 截面 ” 
按钮 名， 打开 如 图 11-222 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 。 

pe 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 选 择 “XC-YC 平面 ”为 草图 绘制 面 ， 设 置 “ 水 平 ” 面 为 
参考 平面 ， 单 击 国 按钮， 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-223 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 锅 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
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好 创建 草图 
草图 类 型 
名 ] 在 平面 上 


草图 平面 
平面 方法 自动 判断 


11-222 “创建 草图 ”对 话 框 11-223 绘制 草图 
(4) 视 几 区 预览 显示 如 网 11-224 所 示 的 饭 金 件 。 








色 11-224 预览 所 创建 的 突出 块 特征 
(5) 在 “突出 块 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 室 引 核 钮 ， 创 建 突 出 块 特征 ， 如 图 11-225 所 示 。 


11-225 创建 突出 块 特 征 

4， 创建 弯 边 特征 

(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 折 弯 ”一 “ 弯 边 (E) ...”， 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 折 弯 ” 面 组 上 “ 弯 边 ”按钮 ， 打开 如 图 11-226 所 示 “ 亲 边 ” 对话 杠 ， 

(2) 在 对 话 框 中 设置 “宽度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 15，“ 和 角度 ”为 90，“ 参 
考 长 度 ” 为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂口 ”和 “拐角 止 裂 口 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 “无 ”。 

(3) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-227 所 示 。 
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| 
匣 0 
| 
j 
SD 
LN 





截面 人 
宽度 人 
宽度 选项 口 完整 - 
弯 边 属性 人 
长 度 15 mm 
反 向 xX 
匹配 面 三 
角度 90 deg ~ 
参考 长 度 5 外 部 ~ 
内 读 由 材料 外 全 | 
偏 置 Vv 
折 弯 参数 Vv 
中 人 

止 裂 口 本 

折 帝 止 裂 口 加 无 - | 

拐角 止 裂 口 加 无 - 二 乙 

”< 
预览 V 

取消 1 
1 
11-226 “ 弯 边 ”对 话 框 11-227 选择 弯 边 


(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 吕 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 1， 如 图 11-228 所 示 。 


11-228 创建 要 边 特征 1 
(5) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 宽 度 选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 15，“ 角 度 ” 
为 99，“ 参 考 长 度 ” 为 “外 部 ”， “内 嵌 ” 为 “材料 外 侧 ”， 在 “ 折 弯 止 裂 口 ”? 和 “拐角 止 SS 
裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选择 窒 边 , 同时 在 视 岁 区 预览 显示 所 创建 的 要 边 , 如 图 11-229 So 
所 示 。 
(6) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 二 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 2， 如 图 11-230 所 示 。 
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到 11-229 选择 弯 边 到 11-230 创建 弯 边 特征 2 
(7) 选择 弯 边 ， 同 时 在 视 几 区 预览 显示 所 创建 的 弯 边 ， 如 图 11-231 所 示 。 设 置 “ 宽 度 
选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ”为 15，“ 和 角度” 为 99，“ 参 考 长 度 ”为 “外 部 ”，“ 内 撕 ” 为 
“材料 外 侧 ”， 在 “ 折 这 上 止 歼 口 ” 和 “ 抛 朋 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(8) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 一 按钮 ， 创 建 弯 边 特 征 3， 如 图 11-232 所 示 。 





到 11-231 选择 弯 边 11-232 创建 这 边 特 征 3 
(9) 选择 这 边 ， 同 时 在 视图 区 预览 显示 所 创建 的 人 东边， 如 图 11-233 所 示 。 设 置 “宽度 
选项 ”为 “完整 ”，“ 长 度 ” 为 11，“ 和 角度” 为 99，“ 参 考 长 度 ”为 “外 部 ”，“ 内 嵌 ” 为 
“材料 内 侧 ”， 在 “让 位 槽 ”列表 框 中 的 “ 折 弯 止 裂口 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”。 
(10) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 ， 单 击 < 吉 按钮 ， 创 建 弯 边 特征 4， 如 图 11-234 所 示 。 





11-233 选择 弯 边 11-234 创建 弯 边 特征 4 
5. 创建 凹 坑 特 征 
(1) 选择 “菜单 00 ”一 “插入 (S) ”一 “ 冲 孔 (四 ”一 “四 坑 (D)”， 或 者 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 凸 模 ” 面 组 上 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 合 ， 打 开 如 图 11-235 所 示 的 “四 坑 ”对 话 框 。 
(2) 在 “四 坑 ” 对 话 框 中， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 加 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 柜 。 在 
视图 区 选择 如 图 11-236 所 示 的 平面 为 草图 工作 平面 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
她 四 坑 DX | 
一 和 
七 1 
rm | 
1 
1 
叫 坑 属性 入 
深度 10 mm | 
反 向 [x| | | 
仙 钙 0.0 deg > 
参考 深度 记 内 部 
侧 辟 ul 材料 内 网 
1 
倒 圆 入 | | 
1 
同 叫 坑 边 倒 回 ' 
问 截面 扣 角 倒 回 
1 
验证 参数 人 
最 小 工具 间 障 en = : 
1 
预览 v | ) 
1 
生 I 
| 1 
1 

11-235 “四 坑 ”对 话 框 图 11-236 选择 草图 工作 平面 


(3) 单 击 B9 控 钮 ， 进 入 草图 绘制 环境 ， 绘 制 如 图 11-237 所 示 的 草图 。 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 器 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 
(4) 在 视图 区 预 宽 显示 如 图 11-238 所 示 的 饭 金 件 。 


00[ 
xXN on 





11-237 绘制 草图 图 11-238 预览 所 创建 的 四 坑 特 征 
(5) 在 “四 坑 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “ 深 度 ” 为 10，“ 侧 角 ” 为 0， “参考 深度 ”为 “内 部 ”， 
“ 侧 壁 ”为 “材料 内 侧 ”。 取 消 色 选 “ 凹 坑 边 倒 圆 ” 复 选 框 。 单 击 EE 掖 钮 ， 创 建 凹 坑 特 征 ， 
如 图 11-239 所 示 。 





图 11-239 创建 四 坑 特 征 
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11. 10 装配 消毒 柜 组 件 


利用 添加 组 件 命令 ， 添 加 消 尊 柜 的 各 个 组 件 ， 并 进行 装配 。 装 配 后 的 消毒 柜 效 果 图 如 图 
11-240 所 示 。 





图 11-240 消毒 柜 装 配 效果 图 
1. 新 建文 件 
选择 “菜单 (0) ”一 “文件 (FE) ”一 “新 建 (WD) ...”， 或 者 单 击 “主页 ”选项 卡 “ 标 准 ” 面 
组 上 “新 建 ” 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 ， 如 图 11-241 所 示 。 选 择 “装配 ”模板 ， 在 “名 
称 ” 文 本 框 中 输入 “xiaodugui”， 在 “文件 夹 ”文本 框 中 输入 非 中 文保 存 路 径 ， 单 击 E 研 3 近 
钮 ， 进 入 UG NX 10. 0 装配 环境 。 


Mechatronics Concept Designer Ship Structures 流水 线 设 计 器 
模型 Model 图 经 区 Sniden Wa een 
模板 人 
过 法 器 入 
单位 误 米 - 
名 称 类 型 单位 关系 所 有 者 
名 模型 | 吝 米 NT AUTH 二 本 





让 外 观 造型 设计 外 观 造 型 设计 这 米 独立 的 NT AUTH... 





可 留 1723-183-024 
可 留 1734-131-004 
sy NX 狐 全 扳 全 译 米 独立 的 NT AUTH 可 名 2211-273-011 
司 | 航 宝 扳 全 航空 饭 金 毫米 独立 的 NT AUTH 
脆 逐 辑 布 绪 多 辑 管线 布 冒 。 ”这 米 独立 的 NT AUTH 3 
他 机 械 布 管 机 械 管线 布置 ”毫米 独立 的 NT AUTH.。 属性 
名 电气 布 经 电气 管线 布什 。 ”这 米 独立 的 NT AUTH..， 名 称 : 装配 
DD 空白 基本 环境 毫米 独立 的 无 类 型 : 装配 
单位 : 至 米 
上 次 修改 时 间 : 04/30/2010 05:29 上 午 
撞 述 : NX 示例 ,开始 添加 组 件 
新 文件 名 人 
Fe EE) 
文件 夫 |DAbanjinviaodugui\ [Ej 
要 引用 的 部 件 人 


[We | Ms 


11-241 “新 建 ” 对 话 框 
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2. 安装 项 后 板 

(1) 选择 “水 单 W ”一 “装配 人 ) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ”, 或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 虽 ， 打 开 如 图 11-242 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “打开 ”按钮 己 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “dinghouban. prt”， 单 击 
“OK” 按 钮 ， 加 载 文 件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预 完 ” 对 话 框 ， 如 图 11-243 所 示 。 


(3) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “ 定 位 ”为 “绝对 原点 ”， 单 击 国 可 引 按 钮 ， 将 顶 
后 板 定 位 于 坐标 原点 ， 如 图 11-244 所 示 。 





已 加 载 的 部 件 人 


最 近 访 问 的 部 件 人 
加 
= i 
二 | 工 
”< 
组 件 预览 
打开 Ei 
PS ' 
重复 Y 
放置 人 
定位 绝对 原点 
回 分 散 
复制 Vv 
设置 Vv 
预览 Vv 
取消 





11-242 “添加 组 件 ” 对 话 框 11-243 “组 件 预 斋 ”对 话 框 11-244 装配 顶 后 板 

3. 安装 箱 体 左 侧 板 

(1) 选择 “ 采 单 WD ”一 “装配 (A)” 一 “组 件 (C)” 一 “添加 组 件 (A) ”或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 和 ， 打 开 如 图 11-245 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ,打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “zuoceban. prt”， 单 击 “OK” 
按钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预 多 ”对 话 框 ， 如 图 11-246 所 示 。 1 

(3) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,设置 “定位 ”为 “通过 约束 ”， 单 击 [本 按钮， 打开 
如 图 11-247 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 
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已 加 载 的 部 件 天 
dinghouban.prt 
最 近 访 问 的 部 件 
dinghouban.prt | 
类 型 人 
| 接触 对 语 
id 要 约束 的 几何 体 人 
方位 中 接触 - 
5 umn 
定位 后 消 上 一 个 约束 
四 人数 一 - 
复制 预览 
设置 回 | 预览 窗口 
预 上 回 在 主 瘟 口 中 预览 组 件 
二 
a | 











图 11-245 “添加 组 件 ” 对 话 杠 ”图 11-246 “组 件 预 览 ” 对 话 框 图 11-247 “装配 约束 ”对 话 框 
(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 
部 件 ， 如 图 11-248 和 图 11-249 所 示 。 单 击 - 过 按钮 。 









EB 





加 


CD 
面 / SB 基本 加 序 这 过 上 ) ) 











11-248 选择 相配 部 件 11-249 选择 基础 部 件 
(5) 再 次 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 , 如 图 11-250 和 图 11-251 所 示 。 单 击 量 ， 


按钮 。 
(6) 在 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 
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部 件 ， 如 图 11-252 和 图 11-253 所 示 。 单 击 | 可 按钮 。 








11-250 选择 相配 部 件 11-251 选择 基础 部 件 


和 


加 
二 上 
二 | 工 
”~ 














11-252 选择 相配 部 件 11-253 选择 基础 部 件 
(7) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 索引 按钮 ， 安 装 箱 体 左 侧 板 ， 如 图 11-254 所 示 。 





11-254 安装 箱 体 左 侧 板 

4. 安装 箱 体 右 侧 板 。 
(1) 选择 “菜单 岂 ”一 “装配 (他 ”~“ 组 件 (0 ”一 “添加 组 件 人 ”或 单 击 “ 主 页 ” 唱 
选项 卡 “装配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 和 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 
打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “YouCeBan. prt”， 单 击 “OK” 鬼 钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 视图 
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区 打开 “组 件 预 览 ”对 话 框 ， 如 图 11255 所 示 。 











11-255 “组 件 预 览 ” 对 话 框 
(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “ 定 位 ”为 “通过 约束 ”， 单 击 [本 按钮 ， 打 开 
“ 疾 配 约束 ”对 话 框 。 选择“ 接触 对 齐 ” 类 型 , 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 , 如 图 11-256 
和 图 11-257 所 示 。 单 击 量 按钮 。 











11-256 选择 相配 部 件 图 11-257 选择 基础 部 件 
(3) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-258 和 图 11-259 所 示 。 单 击 品 | 按 
钮 。 








11-258 选择 相配 部 件 11-259 选择 基础 部 件 
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(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中， 选择 “距离 ”类 型 ,在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 
如 图 11-260 和 图 11-261 所 示 。 


a 

















11-260 选择 相配 部 件 11-261 选择 基础 部 件 
(5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 寺 按钮 ， 安 装 箱 体 右 侧 板 ， 如 图 11-262 所 示 。 
5. 安装 后 亢 
(1) 隐藏 箱 体 左右 侧 板 ， 选 择 “ 菜 单 OD ”一 “装配 人) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 S 
(A) ”或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 和 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 总 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “DiKe. prt”， 单 击 “0K” 按 钮 ， 加 载 
文件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预 先 ” 对 话 框 ， 如 图 11-263 所 示 。 


XN ON 








11-262 安装 箱 体 右 侧 板 图 11-263 “组 件 预览 ”对 话 杠 
(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 , 设置 “定位 ”为 “通过 约束 ”, 单 击 大 人 按钮， 打开 “3 





配 约束 ”对 话 框 。 选 择 “接触 对 章 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-264 
和 图 11-265 所 示 。 单 击 量 按钮 。 和 


珊 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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11-264 选择 相配 部 件 11-265 选择 基础 部 件 
(3) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-266 和 图 11-267 所 示 。 单 击 天 按 
钮 。 














图 11-266 选择 相配 部 件 图 11-267 选择 基础 部 件 
(4) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-268 和 图 11-269 所 示 所 示 。 





> 
面 / 38 癌 边 (7) 


11-268 选择 相配 部 件 11-269 选择 基础 部 件 
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(5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 E 可 3 按钮 ， 安 装 箱 体 底 达 ， 如 图 11-270 所 示 。 





11-270 安装 箱 体 底 充 

6. 安装 箱 体 底板 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ”或 单 击 “ 主 页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 和 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 
打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “xiangtiDiBan. prt”， 单 击 “OK” 按 钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 
视图 区 打开 “组 件 预 览 ” 对 话 框 ， 如 图 11-271 所 示 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 , 设置 “定位 ”为 “通过 约束 ”, 单 击 司 按钮 ,打开 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 。 选 择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-272 = 
和 图 11-273 所 示 。 单 击 喇 按钮 。 


组 件 预览 


加 
Q) 
乙 
”~ 





组 件 预 旧 


= 
< 

















图 11-271 “组 件 预 览 ” 对 话 框 11-272 选择 相配 部 件 





11-273 选择 基础 部 件 
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11-274 选择 相配 部 件 11-275 选择 基础 部 件 
(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 距 离 ” 类 型 ,在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 
如 图 11-276 和 图 11-277 所 示 。 














图 11-276 选择 相配 部 件 11-277 选择 基础 部 件 
(5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 索引 按钮， 安装 箱 体 底板 ， 如 图 11-278 所 示 。 





11-278 安装 箱 体 底板 
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7. 安装 箱 体 左右 加 强 条 

(1) 显示 所 有 组 件 ， 选 择 “ 菜 单 0 ”一 “装配 (人 ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ” 
或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “装配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 岂 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ”对 话 框 。 单 击 
“打开 ”按钮 总， 打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “youjJiaQiangTiao. prt”， 单 击 “0K” 按 
钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预览 ”对 话 框 ， 如 图 11-279 所 示 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 , 设置 “定位 ” 为 “通过 约束 ”, 单 击 帮 按钮， 打开 “ 装 
配 约束 ”对话 框 选择 “自动 判断 中 心 ” 方 位 , 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 , 如 图 11-280 
和 图 11-281 所 示 。 单 击 | 是 按钮 。 








00[ 
xXN on 








图 11-279 “组 件 预 览 ” 对 话 框 图 11-280 选择 相配 部 件 图 11-281 选择 基础 部 件 
(3) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-282 和 图 11-283 所 示 。 单 击 | 吧 | 按 | 


os 








图 11-282 选择 相配 部 件 图 11-283 选择 基础 部 件 PN 

(4) 在 “装配 约束 ”对 话 杠 中， 选择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 改 
部 件 ， 如 图 11-284 和 图 11-285 所 示 。 ~ 
(5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 帮 按钮， 安装 箱 体 右 加 强 条 ， 如 图 11-286 所 示 。 
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图 11-284 选择 相配 部 件 图 11-285 选择 基础 部 件 11-286 安装 箱 体 右 加 强 条 

(6) 同 理 ， 安 装 上 述 步 又 安 北 左 加 强 条 ， 如 图 11-287 所 示 。 

8. 安装 箱 体 吊 板 

(1) 选择 “菜单 (0 ”一 “装配 (A) ”一 “组 件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ”或 单 击 “主页 ” 
选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 中 ， 打 开 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 
打开 “部 件 名 ”对 话 框 ， 选 择 “DiaoBan. prt”， 单 击 “0K” 按 钮 ， 加 载 文 件 。 同 时 在 视图 区 
打开 “组 件 预览 ”对 话 框 ， 如 图 11-288 所 示 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “定位 ”为 “通过 约束 ”， 单 击 [全 按 钮 ， 打 开 
“装配 约束 ”对 话 框 。 选 择 “ 接 触 ” 方 法 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-289 
和 图 11-290 所 示 。 单 击 E 二 按钮 。 








加 




















11-287 安装 左 加 强 条 11-288 “组 件 预 览 ” 对 话 框 11-289 选择 相配 部 件 


(3) 再 次 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-291 和 图 11-292 所 示 。 单 击 “?” 
按钮 。 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选择“ 距离” 类型, 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 
距离 为 50， 如 图 11-293 和 图 11-294 所 示 。 
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11-290 选择 基础 部 件 
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图 11-291 选择 基础 部 件 图 11-292 选择 相配 部 件 











11-293 选择 相配 部 件 11-294 选择 基础 部 件 
(5) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 * 压 按钮 ， 安 装 箱 体 吊 板 ， 如 图 11-295 所 示 。 
(6) 安装 吊 板 ， 与 上 一 个 帅 板 距离 为 -50， 如 图 11-296 所 示 。 
9. 安装 内 胆 主板 
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(1) 隐藏 箱 体 项 后 板 、 左 右 加 强 条 和 吊 板 ,选择 “菜单 (0 ”一 “装配 (A)” 一 “组 件 (C)” 
一 “添加 组 件 (A) ”或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 各 ， 打 开 “ 添 加 
组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 写 ， 打 开 “ 部 件 名 ”对 话 杠 ,选择 “NeiDanZhuBan. prt”， 
单 击 “OK” 按 钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预 虎 ”对 话 框 ， 如 网 11-297 所 示 。 





11-295 安装 箱 体 吊 板 11-296 安装 箱 体 吊 板 
(2) 在 “添加 组 件 ” 对话 框 中 , 设置 “定位 ”为 “通过 约束 ”, 单 击 轩 按钮 ,打开 “ 通 
过 约束 ”对 话 框 。 选 择 “接触 对 齐 ” 类 型 ， 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-298 
和 图 11-299 所 示 。 单 击 量 按钮 。 










\ 


> 
面 在 ZUOCEBAN| 























11-297 “组 件 预览 ”对 话 框 图 11-298 选择 相配 部 件 图 11-299 选择 基础 部 件 


(3) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-300 和 图 11-301 所 示 。 单 击 量 按 
钮 。 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中， 选择 “接触 ”类 型 ,在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 
如 图 11-302 和 图 11-303 所 示 。 


(5) 显示 所 有 组 件 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 单 击 故 全 按钮， 安装 内 胆 主板 ， 如 图 
11-304 所 示 。 
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11-301 选择 基础 部 件 
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图 11-302 选择 相配 部 件 11-303 选择 基础 部 件 





11-304 安装 内 胆 主板 


10. 安 冯 内 胆 侧 板 
(1) 除了 内 胆 主板 外 ， 其 他 部 件 和 工作 部 件 隐藏 ， 选择“ 沫 单 ”一 “交配 人 A) ”一 “组 
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件 (C) ”一 “添加 组 件 (A) ”或 单 击 “ 主 页 ”选项 卡 “ 装 配 ” 面 组 上 的 “添加 ”按钮 和 ， 打 开 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 , 打开 “部 件 名 ”对 话 框 , 选择 “NeiDanCeBan. prt”， 
单 击 “OK” 按 钮 ， 加 载 文件 。 同 时 在 视图 区 打开 “组 件 预览 ”对 话 框 ， 如 图 11-305 所 示 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 设 置 “定位 ”为 “通过 约束 ”， 单 击 故 j 按 钮 ， 打 开 
“装配 约束 ”对 话 框 。 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 类 型 , 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 , 如 图 11-306 
和 图 11-307 所 示 。 单 击 是 按钮 。 

















11-305 “组 件 预览 ”对 话 框 11-306 选择 相配 部 件 11-307 选择 基础 部 件 


(3) 在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 如 图 11-308 和 图 11-309 所 示 。 单 击 是 按 
钮 。 











图 11-308 选择 相配 部 件 图 11-309 选择 基础 部 件 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 ， 选择 “距离 ”类 型 ,在 视图 区 选择 相配 部 件 和 基础 部 件 ， 
如 图 11-310 和 图 11-311 所 示 。 单 击 ' 量 按钮 。 

(5) 在 “装配 约束 ”对 话 杠 中， 单 击 * 回 按钮 ， 安 装 内 胆 右 侧 板 ， 如 图 11-312 所 示 。 

(6) 同 理 ， 按 照 上 述 步 又 安 痛 内 胆 左 侧 板 ， 如 图 11-313 所 示 。 

(7) 显示 所 有 组 件 和 工作 部 件 ， 如 图 11-314 所 示 。 
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11-311 选择 基础 部 件 
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图 11-312 安装 内 胆 右 侧 板 11-313 安装 内 胆 左 侧 板 








图 11-314 显示 所 有 组 件 和 工作 部 件 


11. 隐藏 装配 约束 
(1) 选择 “菜单 0 ”一 “编辑 (E) ”一 “显示 和 隐藏 (H) ”一 “隐藏 (H) ”， 打 开 如 图 
11-315 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 
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《2) 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”按钮 铝 ， 打 开 如 图 11-316 所 示 的 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 。 先 
择 “ 装 配 约束 ”选项 ， 单 击 [ 约 按钮， 返回 到 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 ， 单 击 
< 按钮 ， 陷 藏 装配 约束 。 


对 条 入 

















兰 注 
了 
其 他 选择 方法 和 人 
根据 名 称 选 择 | 
向 上 一 级 | 
过 滤器 人 

= 次 按 类 型 选择 x 
图 层 过 法 器 = 转 = 
颜色 过 污 器 [TTT 
尾 性 过 污 器 EE 
重 寺 过 污 器 人 

= | 到 | | 确 | 提取 
图 11-315 “类 选择 ”对 话 框 图 11-316 “ 按 类 型 选择 ”对 话 框 
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